
TONOMETRÍA CLÍNICA 
– PRESENTACIÓN DE 
UNA NUEVA ERA



TONÓMETRO ICARE IC200

La tecnología de rebote patentada Icare® 

es una tecnología comprobada que permite 

obtener mediciones de la presión intraocular 

(PIO) de manera rápida y precisa de todos los 

pacientes. La medición no requiere anestesia, 

gotas, ráfagas de aire u otra preparación.

El tonómetro Icare® ic200 toma mediciones 

confiables con una amplia flexibilidad de 

posicionamiento. Además, la interfaz de 

usuario intuitiva permite aprovechar al máximo 

la eficiencia clínica, incluso en las situaciones 

más demandantes.

SIN ANESTESIA  
SIN RÁFAGA DE AIRE



LIBERTAD DE POSICIÓN
El tonómetro Icare ic200 está diseñado para uso profesional en la sala de operaciones, 

sala de emergencia y en la clínica. El dispositivo ic200 es totalmente portátil, no requiere 

anestesia y la flexibilidad de posicionamiento permite tomar la medición si el paciente está 

sentado, parado, medio sentado o en posición supina o reclinada lateral. Un indicador de alta 

visibilidad en la base de la sonda confirma la posición del tonómetro antes de la medición. Una luz 

verde indica que la medición será precisa y una luz roja indica un posicionamiento incorrecto.





FUNCIONALIDAD 
Y COMODIDAD

La sonda se carga sin problema al usar 

la misma sonda que los tonómetros 

Icare TA01i e ic100.

El contacto momentáneo de la sonda 

con la córnea es inocuo y el paciente 

prácticamente no lo percibe.

Una sonda no se puede caer 

accidentalmente del dispositivo.

Con Icare ic200, medir la PIO es una 

tarea rápida, exacta y repetible de 

manera segura. Además, se obtienen 

lecturas individuales que se visualizan 

con una resolución de mm Hg de 

un decimal.

Menú del usuario simple, disponible en 

diferentes idiomas.

Impresión inalámbrica (Bluetooth) 

y transferencia de medición

Las seis mediciones requeridas para 

poder calcular un resultado se pueden 

realizar de forma individual o en una 

serie automática con solo presionar 

un botón.



DESCUBRIMIENTOS 
DEL ESTUDIO

 �“En nuestro estudio, las lecturas de la presión 
intraocular (PIO) que se obtienen con el tonómetro 
Icare han demostrado una coincidencia razonable 
con la tonometría de aplanación de Goldmann (GAT). 
La sobreestimación de la PIO medida con la 
tecnología de rebote en comparación con GAT es 
directamente proporcional a la PIO. Dado que el 
tonómetro Icare [sic] tomó una medición de la PIO 
con bastante exactitud, se puede considerar un 
método adecuado para uso clínico en sujetos 
normales y pacientes con glaucoma”. 
 
JOURNAL OF GLAUCOMA, diciembre de 2014

 �“El uso de la tonometría Icare 
disminuyó la necesidad de 
EUA de evaluar a los niños 
con glaucoma y aumentó 
significativamente las 
mediciones de PIO 
correctas en la clínica”. 
 
JAAPOS, 2012

 �“El instrumento Icare es fácil de usar y se pudieron 
obtener lecturas de manera rápida y consistente con 
una capacitación mínima. Los pacientes pudieron 
tolerarlo bien, sin necesidad de usar anestesia tópica”. 
 
JOURNAL OF GLAUCOMA, enero/febrero, 2008

 �“Icare es fácil de manejar y muy preciso. Los datos 
se pueden comparar con los obtenidos de la 
[tonometría de aplanación Goldmann]”. 
 
OPHTHALMOLOGE, abril, 2007



INFORMACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL MODELO TA031

DIMENSIONES 43 mm (ancho) x 104 mm (alto) x 214 mm (largo)

PESO 165 g (sin baterías), 260 g 
(4 pilas AA)

ALIMENTACIÓN 4 x pilas AA no recargables, 1.5 V alcalinas LR6

RANGO DE MEDICIÓN 7 mm Hg – 50 mm Hg

EXACTITUD: ± 1.2 mm Hg (≤ 20 mm Hg) y  
± 2.2 mm Hg (> 20 mm Hg)

REPETIBILIDAD < 8 % (coeficiente de variación)



ICARE FINLAND  
– VISIONARIO EN VISIÓN
Icare Finland es el desarrollador original de la técnica de rebote para tonometría. 
Gracias al rendimiento clínico y la facilidad de uso de los dispositivos, Icare Finland 
se ha convertido rápidamente en el líder a nivel mundial de la tonometría portátil. 
Nuestra tecnología propietaria está protegida con más de 20 patentes 
y aplicaciones de patentes a nivel mundial. Actualmente Icare Finland es el socio 
de confianza para dispositivos de tonometría profesional en oftalmología.

La línea de productos Icare® ofrece un rango de dispositivos de tonometría que 
ofrecen una medición reproducible, consistente y exacta de la presión intraocular 
en prácticamente cualquier circunstancia. Todos los dispositivos Icare® se 
fabrican en Finlandia y el sistema de calidad tiene certificación ISO 13485.

Nuestro rango de tonómetros incluye:

Icare® ic200, Icare® ic100, Icare® TA01i, Icare® PRO, Icare® HOME,  
Icare® TONOVET PLUS, Icare® TONOVET e Icare® TONOLAB

ICARE FINLAND OY
Äyritie 22, FI-01510 Vantaa, Finland  

Tel. +358 9 8775 1150, Fax +358 9 728 6670 
info@icarefinland.com, www.icaretonometer.com

©Icare Finland Oy. Todos los derechos reservados. Icare es una marca comercial registrada de Icare Finland Oy.
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