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PLATAFORMA DE FACO EN EL 
SEGMENTO DE VALOR

DESEMPEÑO AVANZADO DE LA MEJOR 



Un sistema avanzado de faco por gravedad que brinda 
mayor seguridad a los procedimientos de catarata y 
resultados a los pacientes
Con una estabilidad de cámara confiable, una mejor capacidad de 
seguimiento de los fragmentos y una mayor eficiencia de corte, 
el LEGIONMR System proporciona una ventaja de desempeño 
que permite a los cirujanos concentrarse por completo en sus 
pacientes.
• Estabilidad de cámara predecible:
El sistema por gravedad avanzado cuenta con sensores de fluídica para la
irrigación  y aspiración para asegurar la estabilidad en la cámara.1

•Mayor eficiencia de corte, menor transferencia de calor y mejor
seguimiento de los fragmentos:
Se ha comprobado que la tecnología OZilMR minimiza el calor en la incisión
mientras proporciona un excelente corte y seguimiento de los fragmentos.2

• �Consola altamente confiable:
El LEGIONMR System cuenta con tecnologías patentadas y duraderas de Alcon,
requiriendo de un servicio mínimo a lo largo del tiempo

El LEGIONMR System es una 
consola de faco compacta y 
portátil que ofrece una ventaja de 
rendimiento y resultados seguros 
al alcance de los cirujanos en el 
segmento de mercado de valor
sin importar dónde operen.



El Sistema de Manejo de Fluidos (FMS, por sus siglas 
en inglés) del LEGIONMR brinda una estabilidad de 
cámara confiable. 
La fluídica por gravedad utiliza la altura de la botella para mantener la presión 
intraocular (PIO), brindando una estabilidad predecible de la cámara y una 
reducción del colapso post-oclusión en comparación con los sistemas anteriores 
de faco en el segmento de valor.

La bomba peristáltica del FMS cuenta con 
siete rodillos para mejorar el rendimiento 
de la fluídica.

El diseño simplificado de LEGIONMR 
System facilita la configuración y el 
uso del equipo. 
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El sofisticado FMS optimiza el flujo durante la faco.
El FMS del LEGIONMR System ha sido diseñado para mejorar la preparación y el 
flujo.  

Consumibles
El sistema de faco tiene una amplia gama de productos de un Solo Uso. 
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Bomba de Doble Segmento	
• Alta capacidad para superar una vía de

aspiración restrictiva
• Pulsaciones bajas para un flujo

estable.

Válvula Rotatoria de Irrigación
• Válvula con respuesta de acción más

rápida que prácticamente elimina el
colapso post-oclusión por la válvula

Sensor Óptico de Aspiración
• Calibración individual del sensor

de presión durante la fabricación

Lector de Código de 
Barras 2D (Láser)
• Proporciona información de
   calibración del sensor única 
   para cada FMS de Alcon

Válvula Rotatoria de Desfogue
• Válvula con respuesta de acción más

rápida que prácticamente elimina el
colapso post-oclusión por la válvula

Sensor Óptico de Irrigación
• Calibración individual del sensor

de presión durante la fabricación



La tecnología OZilMR ofrece una mayor eficiencia,
mejora el seguimiento de los fragmentos y reduce 
el calor2

Ellips FX*   
Registro IR de Temperatura2

Gráfico temporal de la
temperatura en la incisión.

OZilMR Torsional 
Registro IR de Temperatura2

Gráfico temporal de la
temperatura en la incisión.

Versus modalidades de ultrasonido tradicional y Ellips FX*, 
la tecnología OZilMR ofrece: 
• �60% menor aumento de temperatura 2,4

• �Mayor seguridad en transferencia del calor2

Lab testing conditions
Occluded — Load
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*Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños

La tecnología comprobada de OZilMR habilita al LEGIONMR System y brinda ventajas 
durante los procedimientos de faco. 

Reducción del calor durante la faco

La tecnología OZilMR 
mejora la eficiencia 
de corte y el 
seguimiento de los 
fragmentos. 
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50% de Amplitud

Punta mini-doblada
con Elips FX*

Punta BALANCED
con OZilMR



Una consola compacta diseñada para la durabilidad 
y confiabilidad en el quirófano
El LEGIONMR System requiere de un servicio mínimo 
a lo largo del tiempo, lo que permite a los cirujanos 
concentrarse en sus pacientes. Si surge algún problema, 
los clientes tienen acceso al equipo de servicio técnico de 
calidad de Alcon.

Alcon tiene la red de soporte clínico y técnico más grande 
y con más experiencia, que ofrece las opciones y la 
flexibilidad que las distintas prácticas médicas necesitan 
para mantener su ritmo operativo y rendir al máximo.

Carro
La consola del LEGIONMR System está 
conformada por una unidad de sobremesa 
que se puede colocar en el carrito 
opcional. Esta plataforma de faco brinda 
un rendimiento avanzado al quirófano, 
independientemente del tamaño de las 
instalaciones.

Características del carro:

• Poste IV motorizado
• Ruedas bloqueables
• Bandeja almacenable y regulable en
altura

• Bandeja de almacenamiento para
accesorios

• Gancho para almacenamiento del
interruptor de pedal



Beneficios de las tecnologías patentadas de Alcon 
Respaldado por la tecnología confiable de Alcon, el LEGIONMR System ofrece a los 
cirujanos una ventaja de rendimiento en el quirófano.

Interfaz Gráfica de Usuario
La pantalla plegable de 12.1” cuenta 
con  una interfaz táctil simplificada y 
fácil de usar.

Interruptor de Pedal Global
El interruptor de pedal se conecta para un 
procedimiento controlado, incluyendo el flujo de 
irrigación, la velocidad de aspiración y la potencia 
de facoemulsificación de la pieza de mano.

Compatible con:
• Pedal del CENTURIONMR

• Pedal del INFINITIMR

• Pedal del CONSTELLATIONMR

Conectores Eléctricos 
Multifunción
El LEGIONMR System trabaja con una 
variedad de piezas de mano.

• Piezas de mano de la serie
CENTURIONMR

• INTREPIDMR AutoSertMR

• Pieza de mano Eléctrica de
Vitrectomía Anterior

Características adicionales:
• Memoria USB
• Capacidades WiFi

- Superposición de video
inalámbrico

- Compatible con sistemas HD
VideOverlay

• Control remoto inalámbrico
• Coagulación bipolar
• Vitrector eléctrico



aVolumen total de reflujo disponible: 5 cc (5 ml) recargable por aspiración
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CONSOLA	
Dimensiones: 	 36.0 cm Altura x 32.1 cm Ancho x 30.2 cm Profundidad	

(14.2” Altura x 12.7” Ancho x 11.9” Profundidad)
Peso:	 Sin Empacar: 15.4 kg (34.0 lb)

Empacado:  23.9 kg (52.8 lb)

INTERRUPTOR DE PEDAL GLOBAL 	
Dimensiones: 	 12.2 cm Altura x 22.6 cm Ancho x 34.5 cm Profundidad

(4.8” Altura x 8.9” Ancho x 13.6” Profundidad)
Peso: 	 3.1 kg (6.9 lb)
Ingreso 
de agua:	 Cumple con IEC 60601-1 y IEC 60601-2-2

CONTROL REMOTO	
Método: 	 Infrarojo
Canales: 	 6
Baterías: 	 (2) AA

CARRO	
Dimensiones: 	 155.3 cm Altura x 56.6 cm Ancho x 67.1 cm Profundidad		

(61.1” Altura x 22.3” Anchox 26.4” Profundidad)
Peso:	 Sin empacar: 47.2 kg (104.0 lb)	  

Empacado: 88.0 kg (194 lb)
Ruedas 
giratorias:	 Debe soportar las siguientes condiciones de impacto:

-7.6 cm (3”), caída libre sobre las cuatro ruedas
-7.6 cm (3”), caída inclinada sobre cada rueda 
(levante la rueda) sobre el suelo, luego permita al 
dispositivo caer a su posición normal)

SISTEMA	
Limitaciones ambientales -En Operación:
Altitud: 3000 m (9842 ft)
Temperatura: 10 °C a 35 °C
Humedad relativa: 10 % a 95 % sin condensación
Limitaciones Ambientales – En Operación: 
Altitud: 5,600 m
Temperatura: 10 °C a 35 °C
Humedad Relativa: 10 % a 95 % sin condensación
Requerimientos Eléctricos de AC:
Voltaje de Entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz 
Corriente de Entrada Máxima: 10 A
Conformidad: 
Estabilidad de Consola: Cumple la IEC 60601-1 colocado con una 
inclinación de 10 grados con respecto a la horizontal
Vibración, golpes y choque: Cumple con EN ISO 15004-1
Grado de protección por gabinete: Cumple con IP10 (consola), IPX1 
(control remoto IR), IPX6 (interruptor de pedal) como se especifica en 
IEC 60529 e IEC 60601-2-2, cláusula 201.11.6.5 (interruptor de pedal)
Protección Contra Choque Eléctrico: Clase I
Clasificación de Todas las Partes Aplicadas: Tipo BF

TARJETA DE DATOS	
Memoria USB: Mín. 8 GB

FACOEMULSIFICACIÓN	
(PIEZA DE MANO CENTURIONMR OZILMR ) 
Sub-modos: Continuo
Movimiento Longitudinal de la Punta al 100%: 0.0084 ±0.0018 cm

(0.0033 ±0.007 in)
Frecuencia de Resonancia:  43.5 kHz ±3.0 kHz
Velocidad de la Punta:  11.5 m/s ±2.3 m/s (451 in/s ±90.2 in/s)
Movimiento Torsional de la Punta al 100%: 0.0069 ±0.0023 cm 

(0.0027 ±0.0009 in)
Frecuencia de Resonancia: 32.0 kHz ±2.0 kHz
Rango de frecuencia de los Pulsos:  1-250 pps
Tiempo de Encendido:  0-100%
Tiempo de Encendido en modo Ráfaga (burst): 2-500 ms
Tiempo de Apagado en modo Ráfaga (burst):  2500-0 ms

VITRECTOMÍA ANTERIOR
Sub-modos: Vitrectomía anterior, remoción del epi, corte I/A, irid 
periférico, visco-asp 
Pieza de mano de vitrectomía LEGIONMR: 1 a 2000 cpm

DIATERMIA (COAGULACIÓN)
Energía: 10 W Máx., carga 75 Ω; 76 Vpp @ 1.5 MHz ± 5 %, carga 75 Ω
Forma de la Onda:  Sinusoidal

VACÍO A NIVEL DEL MAR
Facoemulsificación: 0-650 mmHg máx. 
Vitrectomía: 0-650 mmHg (0-867 hPa) max
Tasa de Flujo de Aspiración: 0 - 60 cc/min

POSTE DE IV MOTORIZADO	
Rango de Altura: 20 a 110 cm

CONFIRMACIÓN POR VOZ
Rango:  0 a 60 dB

VOLÚMENES DE TONO A 1 METRO
Errores:  465 dB, tono corto
Diatermia:  50 a 65 dB, tono continuo
Nivel Faco/Vacío: 50 a 65 dB tono continuo 
Nivel Faco Oclusión: 50 a 65 dB, doble tono

REFLUJO PROPORCIONAL Y CONTINUO A NIVEL DEL MAR
Rango de presión: 20 a 140 mm Hg (27 - 187 hPa) 
Exactitud de la presión: ±10% del punto base + 5 mm Hg (7 hPa)

INYECTOR DE LIO INTREPIDMR AUTOSERTMR

Velocidad Máxima: 4.4 mm/s

CARGAS DE TRABAJO SEGURAS
Poste IV: 2.0 kg (4.4 lb)
Bandeja: 4.5 kg (10.0 lb)
Gancho para suspensión de pedal:  4.5 kg (10.0 lb)
Bandeja de almacenamiento:  2.0 kg (4.4 lb)
Superficie de trabajo fija:  4.5 kg (10.0 lb)
Repisa de la plataforma del carro: 23.0 kg (50.7 lb)

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO

™


