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El proceso de fabricacion con material
avanzado de Clareon® proporciona
claridad optimizada™->*

Libre de glistenings™>>

En estudios clinicos a largo plazo, los LIO Clareon® no presentaron
glistenings en un periodo de 3y 9 afos.>**

Entre los niveles mas bajos de

Entre los niveles mas bajos de SSNGs3¢37 . ., -
J dispersion de luz en la superficie3®

Dispersion de luz superficial relacionada con SSNG invitro#7 Intensidad de dispersién de luz en la superficie en lampara de hendidura in vitrot3s
(promedio  95% IC, n=10 L1O por grupo) (promedio 95% IC, n=10 LIO por grupo)
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Clareon® EnVistat Vivinext TECNIS * TECNIS t Eternity? &= .
XY-1 1-piece OptiBluet  Natural Uni Clareon® EnVista' Vivinex' TECNIS TECNIS * Eternity *
XY- 1-piece OptiBlue’ Natural Uni

Esta entre los niveles mas bajos de opacidad?®

La éptica ultrasuave brinda los niveles mas bajos de opacidad superficial frente a otros LIO
monofocales™®
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Técnica de carga del
IOL en el cartucho

LO QUE ES SIMILAR

o Mismo cartucho de IOL Monarch ®

OVD validados: VISCOAT®,
PROVISC®, y DISCOVISC®

e Pinzas de carga Monarch®

L : m

Especificaciones técnicas de Clareon® Monarch® IV

Disefiado especificamente
para TODOS los IOL Clareon®

Potencias mas bajas de IOL
para cartuchos

El cartucho cargado se desliza
debajo de la capucha

Forma inovadora
(dispositivo de agarre
e para orientar)

rosca para una velocidad precisa
para una apertura mas rapida del
I0L Clareon®

———
Punta de embolo con
y agarreparaellente
o Tiempo de permanencia del I0L

3 minutos o menos

e Perilla de giro ampliada y peso de la
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Usar el AcrySof®
con Monarch® IV
(dafio en el LIO)

NO

Usar el Clareon®

con Monarch® Il
(cambio de I0L)

o con AutoSert® (cambio
de IOLy dafio)

Una vez que el IOL Clareon esté en
la posicién de permanencia,
introduzcalo en la bolsa capsular
enun plazo de 3 minutos o
podria dafiarse el lente
durante la implantacion.

ATRIBUTO CLAREON® MONARCH® IV
Cdédigo de modelo 8065977774

Material Titanio

Longitud total 158,5 mm

Didmetro de la empufiadura 12,66 mm

Peso 31g

Centro de gravedad (posicién de permanencia)

82 mm desde la punta del cartucho

Color

Plata/Gris

Extension de la punta del émbolo

7mm

Viscoelasticos aprobados'

ProVisc', VisCoat", DisCoVisc

Cartuchos aprobados'

MONARCH" 1l D, MONARCH" Il C, MONARCH" 1l B

Material de la LIO aprobado

Clareon’

Ajustes de temperatura y tiempo de esterilizacién de
Clareon® Monarch® IV>

CONFIGURACION

TIEMPO MiNIMO DE

TIEMPO MiNIMO

JEEE CICLO DE MUESTRA TEMPERATURA | ExpOSICION (MIN) | DE SECADO (MIN)
Gravedad Con envase 132°C (270°F) 15,0 45,0
Gravedad Sin envase 132°C(270°F) 10,0 -

Prevacio pulsante Sin envase 132°C (270°F) 4,0 -

Prevacio pulsante Con envase 132°C (270°F) 4,0 30,0
Prevacio pulsante Con envase 135°C (275°F) 30 16,0
Prevacio pulsante Con envase (12374;(; : ;;:; 3,0% 30,0

*Varias autoridades sanitarias nacionales europeas recomiendan un tiempo minimo de esterilizacién de 18 minutos a 134 °C (273 °F).
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Consistencia en el implante del LIO™%°"
reduce la dependencia del personal

Proteccion de la integridad del LIO™3%°
al minimizar el manejo extensivo del lente

Eficiencia*’
para acelerar el tiempo de los casos quirurgicos

Precargado con LIO Clareon®' 522
resultados refractivos sorprendentes y
claridad insuperable que dura

AutonoMe® es un sistema precargado totalmente automatizado, facil de usar
y de una sola mano comparado con los inyectores manuales'>1314

simples pasos

Puerto
viscoelastic _
Llene el P
viscoelastico \ o 1
hasta la punta __I:_ul’! i
L -

PASO 3:

PASO 1:
Llene con Presione el
" P PASO 2: <
viscoelastico Reti I bl émbolo para
etire el bloqueo plegar el LIO

(~0.28 ML) de seguridad
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Monofocal ( Clareon. Monofocal

|O|_S ( I(;Llareon@MonofocaIToric

“BioMaterial sin glistenings™ con claridad excepcional™, para una visiéon clara y nitida."#®

Visidn a distancia excepcionalmente nitida,

unay otravez'?

Los LIO MONOFOCALES de CLAREON® entregan a sus pacientes
una vision intermedia funcional y al mismo tiempo mantiene una
vision lejana extraordinariamente nitida y clara.®?

N\

Calidad de visiéon lejana mejorada’'3-1®

Vision intermedia funcional, \
— consistente'13.14.17-23

. .. : | ] ,.i
Maxima predictibilidad refractiva33°34 |/

Claridad insuperable®™>3>37

La plataforma Clareon® Térica continua el
legado de Alcon proporcionando una elevada®
estabilidad rotacional®"

- ®
Las hapticas STABLEFORCE Un LIO glistening-free* con

ofrecen una excelente El disefio de precisién de los ivel bai de h
estabilidad axial para una bordes ayuda a evitar la PCOy nive esl'muy' ajos de ?ze y
maxima predictibilidad a reducir el glare'> nano-giistenings que ofrece

; claridad de primera calidad™"®
refractiva 92 P

MONOFOCAL | TORIC | VIVITY | PANOPTIX
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Especificaciones Técnicas del LIO Clareon”"

CARACTERISTICA LIO MONOFOCAL CLAREON®
Numero de modelo SY60WF

Potencia esférica(D) +6.0 a +30.0 D (incrementos de 0.5 D)
Tipo de lente Lente asimétrico biconvexo'

Material del lente Acrilico hidiofébico (1,5% de contenido de agua)'=
Diametro &ptico 6.0 mm'

Longitud general 13.0 mm'

Asfericidad -0.20 pm (superficie anterior)?
Configuracién haptica Haptico L Modificado STABLEFORCE ®
Angulacion haptica 0° planar’

Fotoproteccion Bloqueo UV y filtro de luz azul '

indice de refraccion 1.55a 35°C"

Constante A(punto de inicio sugerido) 1 1:18 E[lelir?:cf::ijg?tlca)

Especificaciones técnicas lente Clareon® Toric’

ESPECIFICACIONES DEL LENTE

NuUmero de modelo CNWOT2 | CNWOT3 | CNWOT4 | CNWOTS | CNWOT6 | CNWOT7 | CNWOT8 | CNWOT9

Potencia de cilindro (D)

(En el plano del LIO) 1.00D | 1.50D | 225D | 3.00D | 3.75D | 450D | 525D | 6.00D

Potencias esféricas (D) 065D | 098D | 1.47D | 196D | 245D | 294D | 343D | 3.92D

Potencias esféricas (D) +6.0 to +30.0 D (incrementos de 0,5 D) \
Tipo de 6ptica Térica esférica biconvexa \"'ul
Material éptico y haptico Copolimero hidréfobo/ Copolimero de metacrilato!

Didmetro éptico 6.0 mm' I 1
Longitud total 13.0 mm' !
Asfericidad -0.20 ym (superficie anterior)'?

Configuracién haptica STABLEFORCE® Modified L Haptics' i

Angulacién haptica 0° planar’ ]

Fotoproteccion Bloqueo de rayos UV y filtracion de luz' \

e pC || e | e | o | e [
Biometria optica 119.1" 1.85 5.61 5.61 1.94

Biometria ecografica 118.8

*Validado clicamente + Teérico
Revise los DFU relevantes del producto para una lista de indicaciones, contra-indicaciones y advertencias.
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Presbiopia € Jareon, vivty

Correcting” IOLs O Clareon. Vivity. Toric

Extended Vision IOL

*Ayuda a reducir la necesidad de usar anteojos en todas las distancias®® en un BioMaterial sin glistenings*!?

Clareon® Vivity® esta disefiada para ofrecer una excelente vision de lejos,
a distancia intermedia y una vision de cerca funcional®3*

Vision de lejos de alta calidad Mejora de la agudeza visual Vision de cerca
comparable a una intermedia en comparaciéon con  funcional para actividades
lente monofocal una lente monofocal diarias de primer plano

o d

+
Vision a distancia de Excelente vision Vision de cerca
calidad monofocal intermedia funcional
Agudeza visual binocular Agudeza visual binocular media sin Agudeza visual binocular
media sin correccién de lejos (4 m)*" correccion a distancia intermedia (66 cm)* media sin correccién de cerca (40 cm)*?
20/20 MAYOR QUE 20/32

Tecnologia de modelado de frente de onda
(X-WAVE™)

Frente de onda estirado
[adelanto)

Plano de la retina

Los elementos de transicion de /’é\ / . Rango focal extsndilo continuo
superficie retrasan una parte del \ / _
frente de onda mientras que la parte enE ‘T S = I |
i "siperice. I y § = :
restante se desplaza a velocidad Supetiicle J] B — f |
normal; esto provoca un \ ;" \ - C —

Frente de onda estirado

estiramiento del frente de onda.’?%

Frente de
onda

\
\\_// gue se confrae a lo largo de ia distancia lejana a

| |/
¥ sercana
Frente de onda estirado (retraso + adelanto)
(retraso)
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Precision en la correccion del astigmatismo

El LIO Clareon® Vivity® esta disponible en version torica

La alta estabilidad rotacional del LIO Clareon® infunde la confianza
que se deriva de un rendimiento predecible.?>2

El 95,3 % de las LIO téricas Clareon®
giran <5° entre la cirugia y las medidas
del dia 1 2¢*

Una rotacion absoluta media de 1,8° en el
dia 1 después de la operacion y 2° a los
6 meses después de la operaciéon
(n = 124)*t

Especificaciones técnicas del LIO Clareon Vivity®

ESPECIFICACIONES DE LOS LENTES

Numero de modelo /

Potencia del cilindro (D) CN’ll/\///ETO C%\%\(/)Ega ngVSEy Cg(\;\(l)EgS C3N,¥V5E[T)6

(en el plano del LIO)

Potencias esféricas (D) +10,0 a +30,0 D (en incrementos de 0,5 D) """;
Asférico biconvexo EDoF con modelado de frente de onda \

Tipo de dptica (TT,anOIOg",a X'WA.‘VETM) ’ _

orico asférico biconvexo EDoF con modelado de frente de onda X

(Tecnologia X-WAVE™) 4

Material de la optica Copolimero de acrilato/metacrilato hidréfobo'2 \ l

Didmetro de la 6ptica 6,0 mm'2

Longitud total 13,0 mm'2 [

Asfericidad -0,20 um (superficie anterior)?

Configuracion de los hapticos Hapticos en L modificados STABLEFORCE®"? |

Angulo de los hapticos 0° planar'?

Fotoproteccion Filtro de luz azul y ultravioleta'?

indice de refraccién 1,55 at 35°C!2

(%Sr::cS): 32 ;Egr_‘cﬁie? rEcttlj(r:‘r?endados) Con?sgaz/l);e 2 ('—Iica)lcltac?ra%,)L H?/lklzé%a)%/ ! IRIsiffaQF Barety

Biometria 6ptica 119,2* 1,90 5,67 5,67 1,99

Biometria de ultrasonido 118,8" 1,68 543 543 1,78

“Clinicamente validado. ‘Tedrico.
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-\ Presbio plao Clareon. PanOptix.

Trifocal IOL

Correcting” IO LSO Clareon. PanOptix. Toric

*Ayuda a reducir la necesidad de usar anteojos en todas las distancias®® en un BioMaterial sin glistenings™'~

~= = Latecnologia ENLIGHTEN™ mejora la calidad de la
imagen y ofrece una vision cercana e intermedia mas cdmoda

Divisiéon de luz 50/25/25

Disefio Trifocal Unico Distribucién 6ptima de la luz
60 cm para un punto focal para maximizar la agudeza visual
intermedio mas comodo frente de lejos, intermedia y de cerca'”
a80cm*

Zona de difraccién asférica de
88% de utilizacion de la luz 4,5 mm
Mayor transmision de luz que Proporciona una excelente
los trifocales liderest para vision a todas las distancias
pupila de 3 mm#*® independientemente del

tamafio de la pupila®

Clareon® PanOptix® ofrece una visién 20/20
de cerca, intermedia y lejana?

La tecnologia ENLIGHTEN™ ofrece un punto focal intermedio de 60 cmm mas comodo que los
IOL trifocales tradicionales mientras mantiene un punto focal cercano 6ptimo de 40 cm.'328

Tecnologia ENLIGHTEN®

= 20/20
Clareon® = @ Distancia (<)
PanOptix® 2
z 20/20 20/20
= @ 60 cm @40 cm
Tradicional Distancia
Trifocal Focal
@380cm

MONOFOCAL | TORIC | VIVITY | PANOPTIX
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La plataforma Clareon® Térica continua el legado de Alcon

Dia 1:

El 95 % de los LIOs Clareon®
tuvo una rotacién
absoluta de <5° 217t

proporcionando una elevada® estabilidad rotacional®™

El 96% los pacientes reportaron
total independencia de anteojos y
ya no usaron correccion a corta,
media o larga distancia™

6 meses:
2° de rotacidon absoluta
media de los LIOs Clareon® °f

Especificaciones técnicas de el LIO Clareon® PanOptix’

Codigo de modelo/Potencia
del cilindro (D) (en el plano de la LIO)

ESPECIFICACIONES DE EL LENTE

CNWTTO | CNWTT2 | CNWTT3 CNWTT4 CNWTT5 CNWTT6
N/A 1,00D 1,50 D 225D 3,00D 375D

Potencias esféricas (D)

De +6,0 a +30,0 D (en incrementos de 0,5 D)
De +31,0 a +34,0 D (en incrementos de 1,0 D)

Tipo de optica

Asférica biconvexa trifocal difractiva (tecnologia ENLIGHTEN™) /
Térica asférica biconvexa trifocal difractiva (tecnologia ENLIGHTEN™)

Material de 6ptica/hapticos

Copolimero hidrofébico de acrilato/metacrilato’

Diametro de la éptica 6,0 mm'
Longitud total 13,0 mm’
Asfericidad -0,10 pm (superficie anterior) 2

Configuracion de los hapticos

Hapticos STABLEFORCE® en L modificada’

Angulacion de los hapticos

0° planar'’

Fotoproteccién

Bloqueo de la radiacién UV y filtracion de la luz azul’

indice de refraccion 1,55 a35°C!

Constante A de la lente Constante A Holladay | ,

(Puntos de partida recomendados) SRK/T (OCl)’ (Factor S)? Holladay 11 (ACD) Qufs it e
Biometria optica 119,1* 1,85 5,61 5,61 1,94
Biometria por ultrasonido 118,7°

“Tedrico
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Consulte las instrucciones de uso y el manual del operador correspondientes del producto para obtener una lista completa
de indicaciones, contraindicaciones y advertencias.
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Visite nuestra nueva pagina
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