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TECHNO KRAFT GIiFT BILESENLIi YARI ESNEK SU iZOLASYON HARCI

TANIMI

Sivi polimer ve ¢imento katkil iki bilesenli yari esnek su gecirimsizlik saglayan su yalitim harcidir.
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TS EN 14891 -Yapisgtiricilarla tutturulmus seramik karolarin altinda kullanim igin sivi halde uygulanan su gegirmez iiriinler- Gerekler,
uygunluk degerlendirmesi, siniflandirma ve kisa gosteris

CM sinifina uygundur.
CM: Normal ¢imentolu sivi uygulanan su gegirimsizlik Grini

KULLANIM YERLERI

= ¢ ve dis mekanlarda - yatay ve dikey uygulamalarda suyun geldigi yonden (pozitif basing),
= Temel yalitimlarda,

= Sirekli 1slak kalacak ylzeylerin su girisine kars! yalitimda,

= Beton ve teraslar Uzerine ¢imento esasli bir su yalitimi uygulamak igin,

= Beton yapilarda hareketsiz ¢atlak onarimda ve su gegirimsizliginde,

= Igme suyu harig su depolarinda (iistii kapatiimali) ve teraslarda ((istii kapatiimali)

DIKKAT EDILECEK NOKTALAR

Ahsap, OSB, PVC, bitim yiizeylere, boyall ve metal ylizeylere uygulanmaz.
= 24 saat icerisinde don tehlikesi olugabilecek ylzeylerde uygulama yapilmamalidir.

= Glnes ve kuvvetli riizgar altinda uygulamadan kaginilimalidir. Mutlaka yizey sicakh@inin +5 °C ile +25 °C arasi oldugu durumlarda
uygulama yapiimalidir.

= Uygulamada kalinlik 2-3 mm olmaldir. Genelde iki kat uygulama yapilmasi daha saglikh bir sonug elde edilmesinisaglar.
= Hareketin fazla olabilecegi ylizeylerde uygulanmamalidir.

= Su yalitim uygulamalarinda, sabitleme ankrajlarinin su yalitim tabakasina zarar vermemesine dikkat edilmelidir. Bu tip durumlarda 6nce
ankraj sonra su yalitim uygulamasi yapilmalidir.

= Dogrudan UV iginlari temasindan korunmalidir ve Uzeri agik birakilmamahdir.
= Sivi bilesen 0 °C nin altindaki sicakliklarda donar. Agzi agilan ambalajlar en geg 7 gin igerisinde kullaniimalidir.

= Uygulamalarda koruyucu eldiven kullaniimasi énerilir. Daha detayl koruyucu 6nlemler igin lUtfen Urline ait malzeme giivenlik bilgi formunu

bakiniz.

AVANTAJLARI

= ki bilesenlidir, su gerektirmez.

. Bilesenlerin oranlari ambalajda belirtiimistir.

=  Yapllarin su ile temas eden yiizeyine uygulanir (Pozitif Basing).

. Firga ile uygulanabilir.

. Celik veya donati icin korozif degildir. Beton igerisinde olusabilecek karbonatlasmayi azaltir.
. Su gegirimsiz tabaka olusturur. Su buhari gegirerek yiizeyin nefes almasina saglar.

] Yari elastiktir.

YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama yapilacak yiizey temiz, diizgiin ve oynak pargaciklardan, yag, gres vb gibi kalintilardan uzaklastirimis ayni zamanda terazinde
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olmalidir. Yizeydeki 5 mm Uzerindeki delik ve ¢atlaklar 2 - 3 giin dnceden KRAFT Tamir Harci (ince ya da kalin) ile doldurulmalidir (bkz.
KRAFT Tamir Harci). Ylzey yeterince diz degil ise zemin TECHNO KRAFT Self Leveling dikey KRAFT Hazir Siva ile dizeltiimelidir
(bkz. TECHNO KRAFT Self Leveling - KRAFT Hazir Siva). Yiizey, basingli su veya asindirici makineler yardimiyla hazirlanmalidir. Cok
g6zenekli ylizeylerde ve sicak havali uygulamalarda (yiizey sicakh@: +25 °C iizerinde ise) uygun sicaklik igin ylizey nemli olacak sekilde
onceden islatiimis olmalidir. Boylelikle harcin suyunu hizli kaybetmesi 6nlenmis olacaktir.

KULLANIM SEKLI

Akici Kivam

TECHNO KRAFT Cift Bilegenli Yari Esnek Su Izolasyon Harci sivi bileseni kullanmadan énce iyice ¢alkanir. Karisim oraninda belirtilen sivi
bilesenin yarisi temiz bir kaba dokulir ve ardindan toz bilesen Uzerine ilave edilir. Toz bilesen ilave edilirken geri kalan sivi bilesen
eklenerek homojen, topaksiz bir karigim elde edilinceye kadar 400-600 devir/dk. mikserle karistirilir. Karigim 5 dk. bekletilir ve tekrar
karistirilir. Akici kivamdaki karigim yiizeye sert bir firca yardimiyla_sadece tek yénde siiriiliir. ikinci kat birinci katin kurudugundan emin
olunduktan sonra (katlar arasi kuruma suresi hava kosullarina ve uygulanan zemini yiizey durumuna goére degisir) ilk kata dik olacak
sekilde surdldr. Uygulama sonrasi ylzeyin dogrudan UV isinlarindan korunmasi igin polietilen ortuler ya da benzer yéntemlerle kirlenmesi
gerekir. Harcin Uzeri bir sap ya da seramik ile kaplanabilir. Uygulama esnasinda yuzeye sirilen karisim ¢ok kisa surede mat bir gériinim
alirsa uygulama 6ncesi yuzey yeterli derecede islatiimamistir. Bu gibi sicak ve riizgarli havalarda yluzey sicakligi dusurulene kadar
uygulama yapilmamalidir. Uygulama esnasinda yatay-dikey birlesim noktalari icin TECHNO KRAFT Esnek Dilatasyon Bandi ya da
TECHNO KRAFT Pah Bandi kullaniimahdir.

Fileli Uyguma igin

TECHNO KRAFT Cift Bilegenli Yari Esnek Su Izolasyon istenildiginde yalitim filesi ile de uygulanabilir. Kullanilacak yalitim filesinin 160-165
gr/m? olmasi uygulama igin yeterlidir (KRAFT Donati Filesi) . Harg akici kivamda belirtilen sivi karigim oranina gére karigtirilir. Malzeme
heniiz 1slakken yalitim filesi yiizeye yerlestirilir. Birinci kat uygulamasi sonrasi ikinci kat uygulamasi yapilir.

KARISIM ORANLARI

TECHNO KRAFT Gift Bilesenli Yar Esnek Su izolasyon | Toz Bilegsen | Sivi Miktari

Harci

Karigsim Miktari 20 kg 6,5 kg sivi-akici kivam
SARFIYAT

1,8-2,0 kg/m?/mm (dokilen ve kayiplar harig)
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TEKNIK OZELLIKLERI

Renk

Gri-beyaz

Malzemenin igerigi

Toz Bilesen: Cimento, mineral dolgu ve kimyasal katkilar igerir.
Sivi Bilegen: Stiren akrilik kopolimer

Uygulama Kalinligi En az 2mm
e 9 En fazla 4mm
Olgunlasma Sdresi min 5 dk

TS EN 14891

Yapigsma Dayanimi (EN 14891)

Dis cephe duvar ve zeminlerin yapistiricilarla tutturulmus seramiklerin
altina sivi uygulanan su gegirmez urin
(EN 12004 uyarinca C2 sinifi yapistirici ile baglanmis)

- Baslangig Cekme Yapisma Muk. 20,5 N/mm?
- Is1 Yaglandirma sonrasi Cekme Yapisma Muk. 20,5 N/mm?
- Su ile Temas Sonrasi Cekme Yapisma Muk. > 0,5 N/mm?
- Donma GCoéziinme sonrasi Cekme Yapisma Muk. 20,5 N/mm?
- Kiregli Su Temasi sonrasi Gekme Yapisma Muk. 20,5 N/mm?

Catlak Koéprileme (EN 14891) 20,75 mm

Su Gegirimsizlik (EN 14891) = 1,5 bar (pozitif)

Kap Omrii 1,5 saat

Uzerinin Kaplanmasi 3 gun sonra

Trafige Agma 7 glin sonra

Sicaklik Dayanimi

-30°C / + 80°C

Uygun depolama kosullarinda Uretim tarihinden itibaren 12 ay
Raf Omrii Kullanilmadigi durumlarda ambalaj agzi iyice kapatiimalidir ve malzeme en geg 1 hafta
icinde tuketilmelidir.

Yukaridaki degerler +21 °C de ve %50 bagil nem igin gegerlidir.

AMBALAJ ve DEPOLAMA

KOD AMBALAJ
KR-5100-1 TECHNO KRAFT Gift Bilegenli Yari Esnek Su izolasyon Harci (gri)
KR-5150-1 TECHNO KRAFT Gift Bilegenli Yari Esnek Su izolasyon Harci (beyaz)

Malzemeyi agiimamis ambalajinda kuru ortamda dondan koruyarak depolayiniz. Ozellikle uzun siireli depolamalarda st (iste palet istiflemesi
yapilmamalidir.
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