





TVAROVKY STiPANE

VYROBEK

Rozmér

Spotieba

Na paleté

Skupina B

Barevné

provedeni 2-6*

ColorMix C2

TVAROVKA 1-STRANNA (> 90,00 10890 111,00 13430 116,00 140,40
TVAROVKA 2-STRANNA o 107,00 12950 134,00 162,10 162,00 196,00
TVAROVKA ROHOVA (> @ @\@ 12500 151,30 140,00 169,40 170,00 205,70
- —— 385x190x190  13,50118 6011080

TVAROVKA 3-STRANNA, sloupova [[J]| \ 160,00 19360 182,00 22020 220,00 266,20
TVAROVKA 3-STRANNA, koncova | 16500 19970 187,00 22630 220,00 266,20
TVAROVKA 4-STRANNA (»a 20500 248,10 216,00 261,40 260,00 314,60
TVAROVKA PRIZDIVACI 385x65x190  13,50110 15011500 39,00 47,20

* barevné provedeni CERNA - pouze na objednévku

PLOTOVE STRiSKY

VYROBEK

Rozmér

Spotreba

Na paleté

Barevné
provedeni 6

cena bez DPH cena s DPH

Skupina B

ColorMix é.»;

PLOTOVA STRISKA GRAND mala RN[WVI\% @ 230x270 43175 16211215 84,00 101,60 9500 11500 119,00 144,00
PLOTOVA STRISKA GRAND velka [T @ 230x370 43111 10811188 93,00 112,50 10500 127,10 132,00 159,70

PLOTOVA STRISKA s okapnickou @ 220x380 4501850 841714 93,00 11250 10500 127,10
PLOTOVA STRISKA se stipanym &elem -‘.f 220x300 4501740 16811243 93,00 11250 10500 127,10
PLOTOVA STRISKA m

velki s okapnickou - ) 190580 525011 841924 139,00 16820 156,00 18880
PLOTOVA STRISKA velks ‘-.f 190x500 525110 841840 148,00 179,10 166,00 20090
se Stipanym ¢elem .

PLOTOVA STRISKA vibrolita 50x18

PLOTOVA STRISKA vibrolita 39x27

PLOTOVA STRISKA vibrolitd 39x35

=

PLOTOVA STRISKA vibrolita 70x46

500x180 219 kusovy prodej 135,00 163,40 - - HLI-
390x270 25019 611549 173,00 209,30 - - HL I DR
390x350 2,50112,50 301375 181,00 219,00 - = HL I DR
700x460 1,40150  kusovy prodej 614,00 742,90 - = HLI -

SLOUPOVE HLAVICE

VYROBEK

SLOUPOVA HLAVICE vibrolita 47x27

O

SLOUPOVA HLAVICE vibrolita 39x39

Rozmér

Spotreba

Na paleté

Barevné provedeni

cena bez DPH cena s DPH

Skupina B

Provedeni

SLOUPOVA HLAVICE vibrolita 49x49

SLOUPOVA HLAVICE vibrolita 55x55

470%x270 -113 kusovy prodej 252,00 304,90 - - HL I DR

390x390 -115,50 kusovy prodej 202,00 244,40 - - - DR
@ 490x490 -125 kusovy prodej 252,00 304,90 - - HL | DR

550x550 -128 kusovy prodej 290,00 350,90 - = HLI-

HL - hladky povrch, DR - drsny povrch

cena bez DPH cena s DPH
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SVAHOVE TVARNICE

VYROBEK

SVAHOVA TVARNICE VARIO

Skupina A

Barevné provedeni

Spotieba Na paleté 2.5

570x385x250 10144 201880 206,00 249,30 240,00 290,40

SVAHOVA TVARNICE KRUHOVA

9 3451280x200 17,50118 301540 78,00 94,40 92,00 111,30

SVAHOVA TVARNICE KRUHOVA VELKA

9 5001420x250 9,50 145 201900 163,00 197,20 195,00 236,00

VYROBEK

cena bez DPH cena s DPH

Skupina B

Rozmér Spotieba Na paleté

KERAMZITOVA KOMINOVA TVARNICE, 20 cm 400x400x250 4128 301840 228,00 275,90
KERAMZITOVA KOMINOVA TVARNICE, 916 cm 320x320x250 4118 401720 216,00 261,40
BETONOVA SLOUPKOVA TVARNICE CTVERCOVA 40 400%400x250 4132 301960 118,00 142,80
BETONOVA SLOUPKOVA TVARNICE CTVERCOVA 30 A 300%300x250 4120 6011200 93,00 112,50
BETONOVA SLOUPKOVA TVARNICE CTVERCOVA 25 @ 250x250x250 4115 64 1 960 83,00 100,40
BETONOVA SLOUPKOVA TVARNICE CTVERCOVA 20 200x200x250 4112 9611152 76,00 92,00
BETONOVA SLOUPKOVA TVARNICE KRUHOVA % 0 300x250 4112 4011480 85,00 102,90

BALENI, VRACENI PALET

Zboziexpedujeme na EUR paletach.

Paleta
Amortizace palet

Poplatek za rozbaleni palety
(vybrané polozky v $edém provedeni)

Manipulace HR

BIG BAG
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PALETAEUR

K¢ 450,-/ks + DPH

Ké 60,-/ks + DPH

K¢ 200,-/paleta+ DPH

K¢ 150,-/paleta + DPH

nevratny obal

cena bez DPH cena s DPH

VRACENI PALET

Neposkozené palety jsou vratné do 3 mésicu od expedice.

Palety Ize vracet pouze pfi dolozeni dokladu VRATKA PALET nebo ZALOHOVEHO
LISTU NA PALETY.

Kupujici je povinen vratit palety na vlastni naklady.

V pfipadé, Ze se domnivate, Ze Vam bylo dodano zboZi na poskozené paleté,
musi byt pfi pfebirdnizbozi tato skute¢nost zaznacena do dodaciho listu nebo
jiného dokladu.

Za poskozenou se povazuje \

paleta se zlomenou nebo
chybéjici deskou, pfipadné
paleta, které chybi néktera

dalSi vyznamna ¢ast a nelze ’

jitak jiz dale pouZzit.

DOPRAVA

Zajistujeme rozvoz vgrobk vlastnimi vozidly s hydraulickou rukou k nimz Ize
pfipojit vlek.



Abychom zabranili nedorozuménim a zbyte¢ngm reklamacim, vénujte
prosim pozornost nasledujicim upozornénim.

VYKVETY*
(VYSRAZENI{ SOLi A VAPENCE NA POVRCHU BETONU)

Pfi technologickém procesu zpracovani betonové smési dochazi v nékterych
pfipadech pfi vypafovani vody k vysrazeni vapence na povrchu betonu.Tento
jev v zadném pfipadé neovliviiuje uzitkové vlastnosti vgrobku. Pfi béznych
povétrnostnich vlivech se vapnik pomalu odbourava, popfipadé odplavuje
a ,vjkvéty" postupné samy zmizi. Z uvedeného tedy vyplgva, ze ,vjkvéty"
nemohou byt predmétem reklamace.

ROZDILY V BARVE

Barevné betonové vgrobky jsou v{robky z pfirodnich materiald, které samy
0 sobé maji mensi barevné rozdily. Dilezitgm faktorem je také vliv barvy
cementu a barvy kameniva. | pfes peclivou kontrolu béhem vgroby mohou
vzniknout rozdily v barvé vgrobku. Z téchto ddvodi nemohou byt rozdily
v odstinech divodem k reklamaci. Rozdily barev jsou pro kvalitu vgrobku
bezv(jznamné, protoZe povétrnostnimi vlivy a pouzivanim mizi a plocha se
stava rovnomérné barevnou. Pfi ukladce dlazby doporucujeme brat dlazebni
kostky stiidavé z vice palet, pfipadné rozdily v odstinu pak neplsobi rusivé.
PFi pokladce betonové dlazby v barevném provedeni ColorMix je nutné
odebirat dlazebni kostky z vice palet soucasné a sefedit je zcela ndhodné.
Dokonalé a vyvazené barevnosti vyslednych dlazdénych ploch Ize dosahnou
jen pfi dodrzeni tohoto pravidla. NedodrZzeni postupu vede k vytvoreni ploch,
které nesplnuji estetické ocekavani.

UPOZORNENI

DOSTUPNOST ZBOZi

U barevnych v{jrobkl v poZadovaném mnozstvi men$im nez 1 paleta
upfeshujeme termin dodani individuainé.

ODLOMENI HRAN

Pokud se betonova dlazba poklada na sraz a spodni vrstva neni dostatecné
zhutnél3, vznika nebezpeci, Ze pfi vibracich a nasledngm zatizenim ploch budou
hrany dlazdic vystaveny velkému tlaku, kterému ani betony nejvyssich tfid
a kvalit nejsou schopny odolat. Vsledkem je potom odlomeni hran, coz nenf
chyba vyrobku, ale chyba ulozeni. Dlazdice se musi pokladat podle technickych
podkladl projektanta. Dodavatel stavebnich praci pak ruci za odborné
provedeni pokladky. DlaZzba se klade vzdy do piskového loZe. PIné zatiZzeni
dlazby a ostatnich betonovych v{robkd je mozné nejdfive po 28 dnech od data
vyroby. Pfi nedodrZeni téchto pokyn firma AZ BETON nezodpovid4 za vady
vzniklé Spatnou pokladkou, predéasnm zatizenim nebo nevhodngm uréenim
druhu dlazby pro komunikace. Navod na pokladku zamkové dlazby najdete
v Katalogu A7 beton.

VIBROVANI DLAZEB

Dlazby BECKOV, BECKOV MARKER, CREATIV, SIESTA, plosné dlazby
(300300 mm, 400400 mm, 500x500 mm, 800 x400 mm) a dlazby
prortistaci (600 X 400 mm) nelze hutnit vibragni deskou. Dosednuti dlazby na loze
z kameniva 4-8 mm se zajisti poklepem gumovou palici pfes dfevéné prkno.

REKLAMACE

Reklamace piipadnych vad je mozné uplatnit pouze pred pouzitim v{robkd.




UKAZKOVE VARIANTY POKLADKY

BECKOV, BECKOV MARKET BECKOV, BECKOV MARKET BRANDENBURGER
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nazev nazev nazev

BECKOV orientacni ukdzka BECKOV orientacni ukdzka BRANDENBURGER orientacnf ukézka

BUCHLOV CREATIV CACHTICE
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BUCHLOV orienta¢ni ukazka CREATIV orientaéni ukdzka Kameny klademe v poradi 1, 2, 3 a déle pokracujeme

CACHTICE tak, aby se tfi nejkratsi strany vzdy sbihaly v jeden bod

HARMONY HARMONY LINEA
[

[T [T B H 1

nazev nazev nazev

HARMONY orientacni ukézka HARMONY orlentacni ukazka LINEA orlentacni ukdzka

ROCHUZ SIESTA TREND

L I PP 1 ] L [ T 1 ]

T

] [

_|
e s ey il

L TH

nazev rozmér barva ks podil (%) nazev nazev
ROCHUZ 160x160 - 9,75 25,0 SIESTA orientacni ukdzka TREND orlentacni ukdzka
ROCHUZ 160x240 - 19,5 75,0
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TREND

GALA

GALA

0T F ] —
[ | 1 1I 1I 1[ 1[ B | —
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nazev nazev POMER BETON/ OTVOR nazev POMER BETON/ OTVOR
TREND orientacni ukdzka GALA orientacni ukdzka  beton 85 % otvor 15 % GALA origntacni ukézka  beton 85 % otvor 15 %

GALA

KARO EKO

PALLADIO EKO |

Ay } T T { } { AV S I
T I T 7 l I I 17 17 I
[ AN I AN T ] ] ] 17 AW I
u Ay I Ay T l I I AV S I
1 1 T 17 AWi
nazev POMER BETON/ OTVOR néazev POMER BETON/ OTVOR nazev POMER BETON/ OTVOR
GALA orientacnf ukazka  beton 85 % otvor 15 % KARO EKO orientacni ukdzka 80,5 % otvor 19,5 % PALLADIO EKO | orientacni ukdzka  beton 84,7 % otvor 15,3 %

PALLADIO EKO |

PALLADIO EKO I GRAND

| 1 I 7 I 7 ] A
1 1 1 1 I I I
I | | 1 I AW | I AW | ] 1 I I I I
1T 1 T | I ] I [ I |
nazev POMER BETON/ OTVOR nazev POMER BETON/ OTVOR nazev
PALLADIO EKO | orlentacni ukdzka  beton 84,7 % otvor 15,3 % PALLADIO EKO Il orientacni ukdzka ~ beton 77,7 % otvor 22,3 % GRAND orlentani ukdzka

ZAHONOVY SYSTEM SPEKTRA

J

nazev

ZAHONOVY SYSTEM SPEKTRA

prvky se spojuji nasunutim na zamek
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DOPORUCENE VZOROVE SKLADBY PODKLADOVYCH VRSTEV

DLAZBY

o
w
yd |
CHODNIKY ol .
N | dlazba, spary vypInéné
L 1( 1( ] sparovacim piskem
PEl e s e et QL drobné drcené kam. 4-8 mm @
o
Q| drcené kamenivo g
~ | 0-63(0-32)mm
pavodniterén Egero=30MPa
PLOCHY SE ZATIZENIM
VOZIDLYDO 3,5T 2
dlazba, spary vyplnéné
[ ] [ ] [ ] sparovacim piskem
[T fpe o ooooiii et~ 2 drobné dreené kam. 4-8 mm
" o
=
o | drcené kamenivo £
< | 0-63(0-32) mm
plvodniterén  E,,>45 (30) MPa
PLOCHY SE ZATIZENIM
VOZIDLY NAD3,5T 2

dlazba, spary vyplnéné
sparovacim piskem

drobné drcené kam. 4-8 mm

PLOSNE DLAZBY
POCHOZi PLOCHY

Eder2 =50 MPa

drcené kamenivo N
0-63 (0-32) mm P

‘€
drcené kamenivo 0—63 mm
plvodniterén Eder2>45 MPa

plosna dlazba 50-80 mm, spary
vyplnéné sparovacim piskem

40 mm

drcené kamenivo 4-8 mm (2-5 mm)

150 mm
Eder2>30 MPa

drcené kamenivo 8-16,
11-22, 16-32 (popf. smés)

LEHKY PROVOZ .
(VC. 0SOBNICH AUTOMOBILU)

pdvodniterén

plo$nd dlazba 50-80 mm, spary
vypInéné sparovacim piskem

40 mm

drcené kamenivo 4-8 mm (2-5mm)

100-200 mm

Zelezobetonova deska

4 150-200 mm
Eder2>45 MPa

drcené kamenivo 8—16,
11-22, 16-32 (popf. smés)

plvodniterén

VEGETACNI DLAZBY
PLOCHY SE ZATIiZENiM VOZIDLY DO 3,57

80 mm

vegetacnidlazba

40 mm drcené

kamenivo 4-8 mm (2-5 mm)

150-200 mm

geotextilie s presahem, 300 g/m?

drcené kamenivo 11-22,
16-32 (popf. smés)

150-200 mm
Eder2>45 MPa

drcené kamenivo/betonovy
recyklat 8-63 mm

VODOPROPUSTNE DLAZBY

POCHOZi PLOCHY

60 mm

pdvodni terén

vodopropustna dlazba

40 mm

drcené kamenivo 4-8 mm
koef. filtrace cca
ki=1.10% =+ 1.10°m/s

150 mm

drcené kamenivo 0—-32 mm,
koef. filtrace cca
ki=1.10* + 1.10°m/s

filtracnivrstva

Eger2 =30 MPa

vyrovnavaci vrstva
kameniva

plivodni terén

PLOCHY SE ZATiZENiM VOZIDLY DO 3,5 T

Euer2>90 MPa

80 mm_vodopropustna dlazba

. 40 mm
150-200 mm

drcené kamenivo 4—8 mm
koef. filtrace cca
ke=1.10* + 1.10°m/s

Eger2>65MPa

drcené kamenivo 0-32 mm,
koef. filtrace cca
ke=1.10* + 1.10°m/s

150-200 mm
Eder2>45 MPa

drcené kamenivo 0-63 mm,
koef. filtrace cca
ke=1.10°% + 1.10*m/s

pavodni terén

PLOCHY SE ZATiZENIM VOZIDLY NAD 3,5 T

Eder2>90 MPa

100 mm
vodopropustna dlazba

40mm V

250 mm
Eger2>65MPa

drcené kamenivo 4-8 mm
koef. filtrace cca
ki=1.10% + 1.10°m/s

drcené kamenivo 0—-32 mm,
koef. filtrace cca
ke=1.10% + 1.10°m/s

250 mm

Eger2>45MPa

drcené kamenivo 0—-63 mm,
koef. filtrace cca
ke=1.10° + 1.10“*m/s

plvodniterén



NAVOD NA POKLADKU SCHODISTOVEHO STUPNE

schodistovy stupen

skladba presah minimalné 20 mm
vrstev —stupné Ize ukladat do zavlhlé betonové smési
dle typu —vzajemnou polohou tvarovek Ize volit $itku
a zatizeni

stupnice schodd

— pfirealizaci se postuje odspodu

KONSTRUKCE PLOTU ZAKLAD Z TVARNIC BEDNICIiCH

Tvarovka $tipana

Dutina pro zaliti
L betonem
Ocelova vyztuz

Beton Ocelova vyztuz

Stiska
Hydroizolace

Betonovy zéaklad
v nezdmrzné hloubce

Tvarnice bednici

Podkladni betonova deska

VYTVAREN{ OBLOUKU ZAHRADNIM KAMENEM ULOZENI SVAHOVYCH TVARNIC VARIO

SVAH

oo 8 X om0 E bt
KT — P
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AZbeton

VYROBNI ZAVOD CZ

687 12, Knézpole 89

Ceska republika

tel.: +420572 588023
e-mail: objednavky@azbeton.cz
info@azbeton.cz

www.azbeton.cz

VYDANO 2026

VYROBNI ZAVOD SK

916 31, KoCovce 1065
Slovenska republika

tel.: +421948786 006
e-mail: objednavky@azbeton.sk
info@azbeton.sk

www.azbeton.sk | (G) azbeton.sk



