EXTENSION, SURELEVATION, VERANDA....
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. Combler un interstice urbain

Imbriquée dans un tissu urbain dense, cette
maison de ville toulousaine a été agrandie
d'une laniére de terrain qui bordait sa
facade arriere mais appartenalt a une
coproopriété voisine. Dans cette nouvelle
piece, un espace repas a pris place. Les
travaux ont porlé sur i'ouverture de cette
facade sur la totalité du rez-de-chausseée,
soit 11 m de long. Des poutres métalliques
[type HEBI reposant sur trois poteauix

en béton supportent les charges du mur.
i_a différence de hauleur entre les sols

de la maison el de la parcelle, 90 ¢,

a été conservee, afin de ne pas devoir
surelever la toiture de Uextension et d'en
minimiserainsi limpact visuel pour le
voisinage, Cette couverture discréte est
constituée d'une verriere en deux parties,
Uune fixe, Vautre coulissante, actionnée
par un moteur a crémaillére. En position
d’ouverlure, la parlie mobile vient couvrir la
partie fixe et laisse ainsi a l'air libre la moitié
de la surface de Uextension, offrant un

espace similaire a celut d'une lerrasse

Lavis de Uarchitecte

«S'agrandir en ville présente diverses
difficultés [voisinage, autorisations} et les
contraintes architecturales orientent les
projets. Mais l'enjeu est important : il s'agit
d’éviter de quitter son logement. »

Fiche technique

Surface ajoutée : 24 m2,
Colit des travaux : 2000 €/m?2,
Agence d'architecture : Bast.




