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Situation, échelle 1:5000,

A Toulouse, une structure légére en acier offre une nouvelle vie 4 une maison
ouvriére. Cette transformation contemporaine radicale permet de doubler la surface
Initiale tout en s'inscrivant avec justesse dans le paysage de faubourg du quartier.

Pour I'extension-surélévation de cetle pelite maison
dans la proche périphérie de Toulouse, lacier s'est
imposé comme une solution économique et structu-
rale pertinente, La maison, caractéristique du tissu de
faubourg de ce quartier, est une construction modeste
d'un nivean de 50 m? et combles, datant de 'entre-
deux-guerres, a la fagade alignée sur la rue. Un petit
édicule plus tardif, sans doule un garage, accolé an
batiment dorigine, a é1é intégré au corps principal.

Le poids des contraintes

Lorsque les commanditaires achétent cette maison,
ils n'ont pas d'idée arrétée sur la forme définitive
de leur projet: ils veulent gagner en surface, mais
leur budget est serré, La commande est donc i la

fois ouverte et contraignante. Le plan local d'urba-
nisme impose en oulre un recul par rapport &

la rue pour toute nouvelle construction. Plutdt que
de détruire pour reconstruire, les architectes et

les commanditaires font le choix de préserver la mai-
son et son alignement sur rue et de réaliser une
extension «par le haul»: une nouvelle maison vien-
dra coiffer la premiére.

La toiture en mauvais état est d'abord «scalpées pour
faire place libre & la surélévation. Le socle sur leguel
'extension viendra prendre appui est fragile: I'dlat
trés dégradé des murs existants, composés d'une ma-
gonnerie de pierres et de briques crues el cuiles,

el de pierres granitiques et calcairves dans les angles,

Fagade sur rue
de la maison d'origine.
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En haul: facade cdlé
cour de la maison rénovee
avec sa suréldvation

en structure rnt_-ralhqu_,-e

A droite: la maison en cours
d'achbvoment : le soubasse-
ment en maconneane de plefres.
et de briques consolidé el
couronné de la surélévation
bardée daluminium,



Les différentes dlapes
de la rénovation.
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ainsi que 'absence de fondations appellent une
solution structurale légére, Le poids de 'ancienne
charpente, évalué par les architectes, servira de
référence pour déterminer la capacité portante de
la magonnerie. Le contreventemenl de la maison
doit par ailleurs étre assuré pour compenser la sup-
pression des murs de refend qui découpaient le
rez-de-chaussée en qualre pitces,

Le choix de 'acier

Pour répondre & ces défis structuraux et rentrer dans
le budget, Pacier est vite apparu comme la solution
la plus intéressante et la mieux adaplée au cadre
spécifique du projel. Avec seulement lrois portiques
comme structure porteuse, il est plus léger que le
bois el permet de réaliser des poutres de sections plus
fines. Les assemblages métalliques par soudage ou
boulonnage sont ézalement plus performants pour re-
prendre les efforts d'encaslrement.

Les murs de la maison, qui serviront de support

i la surélévalion, ont d'abord é1é consolidés par une
ceinture en béton armé coulée sur leur partie su-
périeure. Fixé sur ce chainage, un cadre horizontal
quadrillé de poutres en acier serl de solivage & la
nouvelle construction el assure le contreventement.
11 repose sur des poteaux ancrés au sol qui détermi-
nent 'implantation des cloisons du rez-de-chaussée.
Sur ce socle métallique, un systéme de portiques

de sections fines (1PE 180) structure le volume supé-
rieur, dont le dessin reprend le principe du pignon
sur rue, caractéristique de ce quartier de faubourg,
Le faltage désaxé vers le nord crée un chissis vitré
qui laisse entrer la lumiére dans le nouveau séjour
double hauteur et permet une ventilation naturelle
nocturne pendant I'été,

Le choix du métal se prolonge dans le bardage en
aluminium naturel qui habille la nouvelle construc-
tion, une tole ondulée & petites ondes présentant
Pavanlage de pouvoir ére retaillée sans effels de coupe.
Le résullat est élonnant: le velume supérieur, tour

i tour transparent, iris¢, mat ou brillant, reflétant les
baliments alenlours, contraste avec le socle de magon-
nerie brut simplement passé & la chaux. La conju-
gaison de ces deux malérialités et le dessin original

de I'extension produisent un objet résolument contem-
porain, Dans l'esprit, la surélévalion, par son usage
d'un matériau économique et simple & mettre en ceuvre,
s'inseril dans une filiation avee le mode de construe-
tion modesie du batiment d'origine.

A son échelle, ce projet tlémoigne de la pertinence de
l'acier pour transformer des constructions existantes
el leur donner une seconde vie, mieux adaptée aux
besoins el usages contemporains.
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Les porfiques en acier el
la grille qui sert de solivage
pour le niveau supérieur
et assura le conlreventement.
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Projet Réhabilitation et surélévation d'une maison
Lieu Toulouse

Maitre de l'ouvrage Privé

Architectes BAST Bureau Architectures Sans Titres
Typologie Maison R+ 1

Systéme de structure porteuse Facado: portiques IPE;
plafond: systéme de cadres soudés en profilés RRW
Surface construite 70m*

Surface utile 120m?

Dimensions de la structure métallique Environ 8 x Bm
Volume batli Environ 300 m?

Usage Habitalion

Codits 100000 euros HT

Durée des travaux 6 mois

Achévement 2013



