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140m?
de justesse

Pragmatiques, ils le sont sans aucun doute.
Pour la rénovation et 1'extension d"une
maison a Toulouse par Bast (pour «Bureau
architectures sans titre »), toujours point
de folie ; cest avant tout la technique et la
juste mesure qui a guidé les architectes.

140 sq.m
of Accuracy

They are pragmatic, without a doubt.
For the renovation and extension of

a private house in Toulouse by Bast
(“Bureau architectures sans titre”),
there was no madness: the architects
were guided by technique and
appropriate balance.

ANASTASIA DE VILLEPIN

Toulouse, France

PROGRAMME
PROGRAMME
Rénovation et réunion
de deux maisons en une
seule — Renovation of
two houses into one

MAITRISE D’OUVRAGE
CLIENT

Privée — Private

ARCHITECTE
ARCHITECT

BAST (Louis Léger,
Laurent Didier,
Mathieu Le Ny)

PARTENAIRES ET BET
CONSULTANTS

Qualité Prévention
Environnement — Quality
Prevention Environment:
Baptiste Dulau, thermicien

ENTREPRISE GENERALE
GENERAL CONTRACTOR

Macgonnerie — Masonry:
Segarra Batiment

Charpente — Carpentry: Artegia
Menuiseries extérieures

— Exterior joinery: Phylidome
Menuiseries intérieures

— Interior joinery: Jérbme Soula
Plomberie — Plumbing:
Sébastien Rossi

Electricité — Electricity:

Simon Bablon

SURFACE
FLOOR AREA

140 m2 sq.m

LIVRAISON
COMPLETION

2020

co0T
CosT
225 000 € HT







REALISATION

VIAISON M26 Trouver une maison
[OULOUSE ___ avecunbout
2020 de jardin, rien de

e bienincroyable
sour ce couple de commanditaires
toulousains qui, sans le savoir
peut-étre, est venu grossir les rangs
des 1,13 million de transactions

dans l'ancien, en 2020, d’aprés une
note des Notaires de France parue

le 15 juillet dernier. Un «ancien»

3 relativiser ici : « Il s'agissait de deux
maisons simples, distinctes, appartenant
3 deux sceurs. Disposés en diagonale,

les deux volumes étaient rattachés par

un volume a l'arriere, que nous avons
choisi de démolir », racontent les
architectes. Pas de moulures, pas de
parquets en point de Hongrie, mais
du béton de méachefer pour I'une des
deux maisons, de la brique creuse
industrielle pour 'autre. « Comme pour
la plupart de ces commandes, il y avait
une demande de surface supplémentaire.
Les commanditaires ici souhaitaient

en outre une rénovation écologique a
laguelle nous avons répondu en misant
sur 'isolation par U'extérieur.» Celle-ci
prend la forme d'une double peau,

en polycarbonate ondulé, qui ceint
l'intégralité des deux maisons — ou
presque, le mur nord-est de la maison
de brique étant mitoyen. Au-dessus
des tétes, les toitures sont elles aussi
isolées par I'extérieur : « Nous avons
gardé au maximum la charpente avec son
chevronnage et son voligeage d’origine [la
surface constituée par les voliges et destinée
a supporter les éléments de couverture,
ndlr], avant d'isoler le toit. Pour cela,
rien de plus simple, on enléve les tuiles,
on dépose la membrane isolante et on
pose de nouvelles tuiles », expliquent les
architectes. Loin d'eux I'idée d'étre les
nouveaux baubiiro in situ [voir pages
104 a 109 de ce méme numéro]. Pour
eux, «la récupération des matériaux

est une opportunité qui se présente sur

le chantier, pas une logique en oi».

Sous ce nouveau toit, les espaces

sont redéfinis. A I'est, la maison

en briques abrite les piéces de nuit.

La maison a I'ouest devient «le volume
de jour» accueillant les espaces de

vie commune, salon, cuisine, salle

4 manger. A l'intérieur comme &
Vextérieur, le béton de machefer,

un béton composé de résidus de
charbon, est laissé apparent — donnant
a tout cela un arriére-goft, choisi
pourtant, de chantier en cours,

mais qu’importe, ce n’est pas 1a que

se situe l'intérét des architectes.
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BAST

« Notre intervention est avant tout
structurelle. Ce qui nous intéresse, c'est le
fait technique, les éléments préexistants qui
vont porter le projet et notre intervention.
C’est pour nous important de revenir

a cette matiere nécessaire. Pour cette
maison, nous avons essayé de limiter
notre intervention a la mise en place

de cette isolation. On se focalise sur

un élément du projet ; par rapport a la
commande, on troyve notre intérét a
répartir ainsi notre énergie et a minimiser
les interventions annexes, comme les
revétements intérieurs, par exemple. »

« Ce qui nous
intéresse, c'est le fait
technique, les éléments
préexistants qui vont
porter le projet.»

La réhabilitation ici se donne a voir

a I'extérieur. Les deux volumes sont
reliés entre eux par une extension vitrée
en arc de cercle, une élégance presque
fantasque, dessinée dés les premiéres
faisabilités. Au sol, un méme béton
coulé sur place assure la continuité
entre le neuf et 'ancien.

Pour protéger de la surchauffe
cette extension quasiment plein
sud, les architectes avouent sans
peine : «Notre logique est assez

pragmatique : on cherchait une occultation

efficace, on a choisi ce rideau qui agit
comme isolant et réflecteur solaire. »

Et pour le budget ? Pragmatiques,
encore : «C’est toujours plus intéressant
d’avoir un client qui annonce un certain
budget, pas au-dela. Cela permet de
travailler de facon constante et de faire
des choix. Nous fonctionnons dans une
logique économique telle qu'elle peut
s'effondrer si, au cours du projet, le client
met 40000 € de plus, par exemple.»

Logique économique imperturbable,
solutions low tech et efficaces

avant tout, rideaux isolants...

Ca nous rappellerait presque un
couple célebre : « Peut-étre que cette
démarche d'une construction économique
nous rapproche de Lacaton & Vassal,
oui. Mais eux ont une méthode, une
recette, une recherche d’espace en

plus qui n'est pas systématiguement

la nétre ». Faire des émules qui
s'ignorent, la marque des grands?

L'extension vitrée
donnant sur le jardin,
en ossature bois,
permet d'atteindre une
surface de 140 m2,
Tous les éléments de
charpente, ossature

et planchers sont en
pin de Douglas brut
non traité.

The wood-frame,
glazed extension
looking onto the garden
enables an extension
of the surface area

to 140sqg.m. All of

the roofing, framing
and flooring elements
are of raw, untreated
Douglas pine.
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“What interests us is the technical
achievement, the pre-existing elements
that are going to carry the project.”

Le rideau thermique
en aluminium provient
de chez I'entreprise
bretonne Isotiss, qui
fournit également
Lacaton & Vassal.

The aluminium thermal
curtain comes from the
Breton company Isotiss,
which also supplies
Lacaton & Vassal.

“I'

M26 HOUSE Finding a house
TOULOUSE with a bit of a garden,
2020 nothing out-of-the-

——————— ordinary for this
couple of commissioners from Toulouse,
who, perhaps without knowing it,

swelled the ranks of the 1,13 million
transactions concerning old-builds in
2020, according to a note by the Notaires
de France published on July 15th. These
“old-builds” must be put into perspective
here: “They were two simple, distinct
houses, that belonged to two sisters.

Set out diagonally, the two buildings were
connected by a building at the back, which
we chose to demolish,” the architects
explained. No mouldings, no herringbone
parquet, just cement clinker for one of
the houses, and industrial hollow-brick
for the other. “As with most of these
commissions, there was a request for a
greater surface area. The commissioners
also wanted to undertake an ecological
renovation, which we responded to by
focusing on external insulation.” This took
the form of a double skin, in corrugated
polycarbonate, which entirely surrounded
both houses —or almost, since the
north-eastern wall of the brick house was
a party wall. Above, the rooves were also
externally insulated: “We preserved the
framework of the roof as far as possible,
with its original rafters and battens

[the surface created by the battens is
intended to support the roofing elements,
Editor's note], before insulating the roof.
For the insulation, it was very simple,

we took off the tiles, laid the insulating
membrane and put new tiles on,”
explained the architects. Far be it from
them to try to be the new baubiro in

situ [see pages 104 to 109 of this same
issue]. For them, “the reuse of materials
is an opportunity that presents itself on
the building site, not a logic unto itself.”

Under this new roof, the spaces were
redefined. To the east, the brick house
contained the bedrooms. The western

BUILDING |
BAST it

I
house became the “day building,” ‘
containing the communal living spaces,
the living room, kitchen, and dining I
room. Inside and outside, the cement |
clinker, a concrete made of charcoal |
residue, was left visible —giving the
whole thing the intentional appearance
of an ongoing building site, but that
was not what the architects were
interested in. “Our intervention was
primarily structural. What interests
us is the technical achievement, the I
pre-existing elements that are going
to carry the project and our intervention.
It is important for us to return to this
necessary substance. For this house,
we tried to limit our intervention
to the installation of this insulation. |
We focused on an element of the project; |
with regards to the commission, we
preferred to concentrate our energy and
minimise auxiliary interventions, such
as internal surfacing, for example.”

The rehabilitation, here, is therefore
visible from the outside. The two ‘
buildings have been connected together
by a semi-circular, glazed extension of |
an almost fanciful elegance, designed I
during the first feasibility studies. On the |
ground, the concrete, poured on-site,
ensures a continuity between the old
and the new. To protect the south-facing ‘
extension from overheating, the architectsy’
readily admitted: “Our logic was quite |
pragmatic: we were looking for an efficien
means of occultation, we chose this k“
curtain which acts as insulation and as
a solar reflector.” And for the budget? :
Pragmatic, again: “It is always more
interesting to have a client with a stated |
budget, and nothing more. It enables I
you to work in a constant way, and to ’
make choices. We follow an economic
logic which is such that it could collapse
if the client added an extra 40 000€ in
the middle of the project, for example.”

I

An imperturbable economic logic, low
tech and efficient solutions, insulating
curtains... One might be tempted to
recall a famous couple: “Maybe this |
approach of economic construction '
resembles that of Lacaton & Vassal,
yes. But they have a method, a recipe,
an additional search for space which we
do not systematically follow.” Creating
unknowing imitators: a mark of greatness?
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