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Page de gauche :

axonométrie expliquant
la réunion des deux
corps bétis traditionnels
au moyen d'une galerie
vitrée dotée d'un rideau
thermique extérieur.

Ci-contre : vue des deux
maisons existantes.

Imaginer |'existant

Réunion de deux maisons individuelles, Toulouse

Architectes : BAST
Texte : Karine Dana
Photographies : BAST

L'existant est la structure préalable de tous
les projets de I'agence BAST, qui travaille
essentiellement sur des situations de réha-
bilitation. La marge d'action tient alors a
I'interprétation de ce qui est trouvé sur le
site — qu'il s'agisse du bati lui-méme, de la
« sédimentation » des espaces, ou de l'in-
telligence constructive —, comme a la part
d'invention durant le chantier. La réunion de
ces deux habitations en une seule, le pro-
jet M26, explore le déja-1a dans toutes ses
capacités de reconduction du quotidien.

Dans un quartier typique des faubourgs
de Toulouse ou sarticulent habitat indi-
viduel et petit collectif, se trouvaient
deux maisons distinctes appartenant 2
deux sceurs. A proximité I'une de autre
sur un terrain aéré et arboré, la ligne de
leur facade principale forme un angle
ouvert. Lune des maisons est en méche-

fer (résidu de combustion du charbon et
du coke), constituée de facades porteuses
et de poteaux soutenant le faitage, l'autre
en briques creuses, également en fagades
porteuses. Elles sont, a I'état d’existant,
cloisonnées et doublées, et profitent d’une
relation mineure avec extérieur. Un petit
abri placé entre elles a l'arriere ainsi qu'un
cabanon dans le jardin ont été déposes,
témoignant d’un mode d’occupation de la
parcelle, autoconstruite et bricolée au fur
et 2 mesure par ses habitants.

Pour répondre a la nouvelle occupation,
par un couple avec deux enfants, les archi-
tectes proposent de répartir le programme
selon des usages diurnes et nocturnes. La
maison en machefer accueillera les espaces
de jour et celle de briques, les piéces de
nuit. A partir de cette nouvelle réparti-
tion, ils choisissent de décloisonner les
deux maisons puis de les connecter entre

elles au moyen d’'une extension vitrée a

ossature bois, sorte de galerie donnant sur
le jardin exposé au sud.Ce lieu d’hybrida-
tion des usages va enrichir les potentialités
de relation entre les deux maisons jusqu’a
r'en former plus qu'une.

Ce procédé qui consiste 4 connecter deux
existants entre eux — déja employé pour la
conception de la maison M24 (voir notre
article dans d’a n° 283, septembre 2020) —
permet de fabriquer une toute nouvelle
situation, un troisiéme lieu. Redéfinir un
contour en dehors des limites existantes
permet alors de fabriquer un systéme de
vie plus complexe tout en apportant une
cohérence a lensemble. Cet espace est
constitué d’un sol continu en béton au
niveau des rez-de-chaussée des deux mai-
sons existantes et de la galerie, et d'une
facade filante, mince, qui fonctionne
comme un rideau. Composée de pan-
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Page de gauche : plan
de I'existant (en orange)
et plan de I'opération.

En bas : vues intérieures

de I'espace de la galerie

posée devant la premiére
maison en machefer et la
seconde fagade porteuse
de briques.

Ci-contre : coupes
transversales sur les deux
maisons et vues de la
jonction vitrée. Un sol

en béton posé dans il
les parties existantes ' 3 —
et dans la galerie assure (=] i
la continuité de I'espace. e - fet— _- e _ [ _ : | ——
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Ci-contre, en haut :
champ et contrechamp
de la maison contenant
I'espace de jour.

En bas, a droite :

méme vue, mais habitée,
Les murs en machefer
ont été découverts

au moment de la purge
de I'existant. Par leur
matérialité, ils conférent
une ambiance particuliére
aux intérieurs.

En bas, a gauche :

vue du rideau thermique
extérieur qui a été posé
par les architectes.

Le rail est fixé en téte des
chassis par l'intermédiaire
de pattes en acier qui se
glissent sous I'étanchéité
en EPDM de la toiture.

Page de droite : vue de

la galerie vitrée composée
de chassis fixes et
d'ouvrants en aluminium.

neaux vitrés fixes et ouvrants montés sur
des chissis aluminium qui suivent une
légére courbe, elle est protégée par des
rideaux thermiques extérieurs. La fagade
d’origine devient ainsi une paroi inté-
rieure, épaisse mais ouverte, quand la nou-
velle limite extérieure, souple et poreuse,
devient la nouvelle facade. Active, celle-ci
engage I'habitant i construire sa propre
relation au-dehors, a la lumiére, 4 la cha-
leur et transforme le statut du jardin qui,
selon le degré d’ouverture de cette cein-
ture vitrée, peut devenir piéce, place ou
paysage. Fruit de la rencontre entre deux
systémes batis traditionnels, « la galerie »,
comme l'appellent les architectes, ouvre
alors assez merveilleusement sur la possi-
bilité d'un plan libre issu de deux plans
fermés.

Espace tampon bioclimatique, cette nou-
velle connexion savére trés efficace ther-
miquement. En hiver, elle permet presque
de dispenser de chauffage les volumes
habités en capitalisant les apports solaires
par effet de serre, grice 4 son exposition
sud. En été, elle protége de la chaleur par
son rideau d’ombrage tout en permettant
un grand renouvellement d’air par ses
grandes ouvertures. Une terrasse béton
posée au nord entre les deux existants,
ainsi qu’une isolation par extérieur, com-
plétent ce dispositif de confort.

LE CHANTIER COMME PROJET

Directement liée 4 la situation de réha-
bilitation, la conduite du chantier reléve
d’une méthodologie propre 4 'agence qui
congoit le projet certes en amont mais
aussi, et essentiellement, sur place, face a
Iexistant, par I'analyse précise du lieu et
les savoir-faire. Le chantier est ainsi rythmé
par les opérations successives : purge de
Pexistant, ouverture des fagades, coulage
du sol en béton, pose de la structure et des
panneaux de verre. Ce phasage récurrent
dans les projets de BAST apporte une effi-
cacité constructive et génére une économie
par une culture de la précision i situ.

« Les mises en ceuvre précises ont été abor-
dées pendant le chantier avec les entre-
prises en fonction de leurs compétences
et des découvertes sur site. Entiérement
caché derriére les doublages de P'une des
deux maisons que nous croyions en béton,
le mAchefer est par exemple apparu lors de
la purge initiale. Nous avons décidé alors
d’exploiter toute sa matérialité, expliquent
les architectes qui visent toujours d mini-
miser le second ceuvre. Quant au coulage
du sol béton, Pentreprise I'a vibré et I'a
trés peu manipulé afin que les cailloux
restent proches de la surface. Un simple
pongage permet alors de les rendre visibles
pour offrir un rendu proche d’un granito.
Concernant la partie courbe de la galerie,

alors que nous avions prévu un lamellé-
collé cintré en usine spécifiquement pour

cet endroit, le charpentier a proposé au
dernier moment de débiter 4 la toupie
une piéce en bois massif, ce qui était plus
simple & approvisionner et moins cofi-
teux. » Les espaces intérieurs sont quant
4 eux marqués par des ambiances trés
contrastées. Dans la piéce de jour, entié-
rement ouverte et profitant d’une mez-
zanine, la surface des murs en machefer
laissé apparent crée un arriére-plan trés
fort faisant ressortir toute présence. Dans
les pidces de nuit logées dans la maison
de briques, des partitions bois conferent
une ambiance acoustique plus étouftée et
intime. Par les potentiels d’extension et
d’addition dont elles sont porteuses, les
situations de réhabilitation offrent ici la
précieuse opportunité de construire des
zones intermédiaires. Précis dans leur des-
sin mais indéterminés dans leurs usages,
ces espaces hybrides permettent de vivre
entre les espaces et non plus seulement
dans les espaces. Ils créent de nouvelles
libertés pour I'habitant et participent a la
construction de notre culture contempo-
raine de 'habiter. m

[ Maitrise d’ouvrage : privée — Maitrise d'ceuvre : BAST —

Surface ; 140 m? — Codt : 225000 euros HT — Calendrier :
livraison 2020 ]
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