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SSIER LE BUREA



DETAILS ENTREES ET SEUILS
BAST

Dans le quartier des Minimes, & I'ouest du
centre historique de Toulouse, le bati pavil-

lonnaire domine. Sur la rue Nicolas-Poussin,
un atelier de fabrication de chaussettes s'est
développé au XX¢ siécle en annexant des
jardins clos et en construisant des facades
sur les murets. Les travaux de reconversion
du batiment en atelier d'artiste concernent
la partie est, qui se termine en pointe. Dans
cet ingrat triangle effilé, est aménagé |'ate-
lier, alors que I'apport de lumiére naturelle
semblait une gageure, tant la surface de
160 m? était sombre. Assumant la composi-
tion hybride des facades existantes, les
architectes ont valorisé les rares percements
en les couvrant d'un vitrage collé par 'exté-
rieur, dont la force d'abstraction compense
I'omniprésence des pilastres et bourrelets
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PATIO POUR UNE USINE RECONVERTIE EN ATELIER D'ARTISTE

cimentés. L'unique entrée de I'atelier, située
a la pointe du triangle, se fait par I'ancienne
porte de service élargie au maximum entre
les deux colonnes existantes, ménageant
prés de 140 cm de passage. Une sobre tole
finement nervurée couvre toute la porte,
montée sur pivot. Celle-ci dessert une cour
~ découlant de la démolition partielle du
toit-terrasse —, qui diffuse une généreuse
lumiére dans I'atelier d'artiste. Les platres
des murs ont été purgés pour faire ressortir
la riche modénature d'un appareillage verna-
culaire qui méle blocs de terre cuite alvéolés,
parpaings de ciment et soubassement
ancien toujours scandé par les fantdmes des
colonnes. Le sol est maintenu en I'état mais
révéle sa fonction d'impluvium: les pentes
douces ont suscité le dessin d'un parterre

végétalisé qui recevra bientdt un cyprés.
L'accés a I'atelier proprement dit se fait par
une porte repliable qui offre un potentiel
d’ouverture maximal. Cette menuiserie trés
technique contraste avec |'esthétique Arte
povera revendiquée par Bast, en particulier
par le garde-corps des logements de
I'étage, ceinturé d'une feuille d'acier galvani-
sée en écho a la porte d’entrée.

LIEV: Toulouse (Haute-Garonne)

MAITRISE D'OUVRAGE: privée

MAITRISE D'GEUVRE: Bast, architecte

PROGRAMMIE: atelier d’artiste
SURFACE: 160 m?

CALENDRIER: livraison, février 2023

n°314 - mai 2023 - AMC
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COUPES DE DETAIL

1. Acrotére coulé en place
Parpaings formant linteau
Pivot en téte

Rehausse des anciennes
colonnes avec des buses
BA préfabriquées

Cadre acier 50 x 50 mm
Téle nervurée en acier
galvanisé

7. Colonnes existantes en
buses BA préfabriquées

8. Poignée et serrure
a rouleau
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9. Ancien couvre-mur
de la cléture magonnée
en béton coulé en place
10. Appareillage de blocs de
terre cuite creux remis a nL.J

11. Pivot bas

12.Nouveau seuil coulé
en place et lissé

AXONOMETRIE
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43. Parement extérieur du
garde-corps en téle
nervurée Sinus 13/18

14.Montants en plats 50 x 10

en acier galvanisé
15. Dalle sur plots
16. Chainage de plan cintré

pour le scellement
du garde-corps
17.Remplissage des anciens
chassis par parpaings
laissés a nu -
18. Soubassement cimenté
laissé en |'état
19. Ancien carrelage
maintenu sauf au droit
de I'impluvium créé
20.Fond de forme existant
21.Menuiserie repliable

en acier de chez Foster
(Presto 70)

22 Remplissage en
polycarbonate

23.Serrure et crémone
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