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#256 Umbau-Ansatze der Transformation

BAST

Rortziskeir
cgzls Prinzi

Victor Lortie:

Das Berufsfeld der Architektur erlebt
derzeit eine Reihe von grundsatzlichen
Transformationen. Die 6kologischen und
wirtschaftlichen Realitaten zwingen die
Gesellschaft und die Disziplin, die immer
schneller werdenden Zyklen von Abriss und
Neubau zu durchbrechen und den Umgang
mit Baubestand wiederzuentdecken. Ich
spreche bewusst von Wiederentdeckung,
weil die Praxis des Umbaus schon immer
Teil der Disziplin war; ihr Wiederaufleben in
einem 6kologischen Kontext stellt uns
jedoch vor ganz neue Herausforderungen.

Ublicherweise dient der Umbau als
Sprungbrett fiir junge Architekturbiiros -

als erste Sprosse auf der Leiter hin zu einer.
Karriere als ,richtige® Architekt*innen. BAST
(Bureau Architectures Sans Titre, dt.: Buro
fir Architektur ohne Titel) wurde vor mehr
als einem Jahrzehnt gegriindet und arbeitet
noch heute mehrheitlich im Bestand. Ist
das eine bewusste Entscheidung fiir euch
gewesen?

Laurent Didier:

Mathieu und ich haben das Biiro 2013
gegrindet, Louis ist 2016 dazugestoBen.
Unsere ersten Projekte waren Umbauten von
Einfamilienhausern und kieineren Wohnungen
in Toulouse, die wir fiir Bekannte und Nach-
bar*innen realisiert haben. Als sich das
herumgesprochen hat, wurden wir fiir hnliche
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Laurent Didier und
Mathieu Le Ny im
Gespréach mit Victor Lortie

Projekte auch von Menschen auBerhalb
unseres unmittelbaren Umfelds kontaktiert,
sodass sich unser Radius seit 2019 im Siiden
Frankreichs ausdehnt, insbesondere in die
Pyrenden und an die Atlantikkiiste, und da-
ruber hinaus bis nach Paris.

Diese privaten Projekte ermdglichen
uns seit mehreren Jahren auch Zugang zu 6f-
fentlichen Auftragen, bei denen wir fiir land-
liche Kommunen Gebaude umbauen, die
diese mit dem Ziel kaufen, sie in 6ffentliches
Eigentum zu tiberfiihren, aber noch kein kon-
kretes Programm haben. Genau in solchen
Situationen ist die Freilegung der Gebaude-
struktur und ihrer Potenziale fir die Aneig-
nung und die Nutzungsanderung interessant.
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Umzubauen war fiir uns in diesem Sinne
keine Wahl, sondern in erster Linie eine Gele-
genheit. Und nattriich ist es so, dass du oft
fiir ahnliche Aufgaben angefragt wirst, wenn
du in deinem Beruf besondere Expertise in
einem Bereich gesammelt hast. Das erleben
wir aber nicht als etwas, das wir Uber uns er-
gehen lassen missen; wir sind mittlerweile
stolz darauf, uns auf diese Erfahrung berufen
und behaupten zu kénnen, dass unsere Pra-
xis auf den Bestand zentriert ist — auch wenn
wir hin und wieder gern einen Neubau reali-
sieren. Aber selbst bei einem Neubau sind
wir reflexartig auf der Suche nach Bindun-
gen, an denen wir uns festhalten kénnen, um
unsere Methode der Weiterentwicklung be-
reits bestehender Elemente anzuwenden.

Victor Lortie:

Diese Ausgabe unserer Zeitschrift ist
aus dem Wunsch heraus entstanden, den
Umbau von einer gewissen Aura der Zweit-
rangigkeit innerhalb der Architekturpraxis zu
befreien — und zu zeigen, dass Architektur
sich nicht nur im Neubau beweist. Eure Pra-
xis hat in diesem Zusammenhang eine be-
sondere Intensitat, weil sie sich durch Inter-
ventionen auszeichnet, die beileibe nicht als
zurtickhaltend bezeichnet werden kénnen.
Charakteristisch sind radikale Eingriffe in die
Raumstruktur, die neue Nutzungen ermogli-
chen, die vorher unmaéglich schienen. Auch
asthetisch ziehen sich Elemente durch eure
Praxis, vor allem im Hinblick auf die Materia-
litit. Laurent hat gerade eure ,Methode" er-
wahnt. Wie sieht diese genau aus?

Mathieu Le Ny:

In der Tat pflegen wir eine Strategie in
der Art, wie wir an ein Bestandsgebaude her-
angehen und die Interventionen im Rahmen
des gewiinschten Programms und der ver-
fligbaren Mittel planen. Konkret bedeutet
das, dass wir das Budget fiir Transformatio-
nen einsetzen, die uns unerldsslich erschei-
nen: Rohbau, Statik, Offnungen, thermische
Hiille. Diese Priorisierung findet ihren Aus-
druck oft in der teilweise verglasten oder zu-
mindest groBziigig gedffneten Gebaudehdille,
weil wir diese Eigenschaft fir besonders
wichtig halten. Solche Eingriffe waren friher
nicht so einfach realisierbar und kénnen
heute den Raumen dahinter ganz schnell
neue Qualitaten geben.

Dass wir uns auf bestimmte Eingriffe
konzentrieren, kann dazu fihren, dass wir
auf dhnliche Elemente zuriickgreifen. Dazu
gehdren bei uns Fassadenelemente aus
Aluminium, die oft verglaste Schiebe- oder
Faltelemente sind. Dieses Material ermog-
licht groBe Dimensionen und ist ziemlich be-
standig, auch wenn es im Hinblick auf seine
Herstellung zu Recht kritisiert wird. Allgemein
haben wir jedoch keine im Vorhinein festge-
legte Vorstellung davon, wie sich ein Projekt
materiell oder formal ausdriicken soll.

Rotzigkeit als Prinzip

Die Materialien werden einfach oft von ande-
ren Gegebenheiten bestimmt: Was ist schon
da? Was missen wir hinzufiigen? Was ist da-
fiir aus 6konomischer Sicht pragmatisch?
Und was sind die technischen Anforderungen
an den Brand- oder den Schallschutz?

Victor Lortie:

Vorrang genieBen bei euch immer Ein-
griffe in die raumlichen Beziehungen - sei es
das Verhéltnis zwischen einzelnen Innenréu-
men oder zwischen diesen und dem Au3en-
raum. Diese Interventionen verandern grund-
legend Aspekte wie Thermik, Belichtung und
Bellftung. Im Gegensatz dazu wirkt der In-
nenausbau bei euren Projekten beinahe wie
eine Randnotiz. Meint ihr, das ist nicht eure
Aufgabe als Architekten?

Laurent Didier:

Darauf gibt es zwei Antworten. Zum ei-
nen gibt es in den Finanzen eines Projekts oft
keinen Spielraum fir solche Posten, wenn es
um einen strukturellen Eingriff in den Bestand
geht. Wir arbeiten nicht selten mit Budgets,
die im Vergleich zur umzubauenden Flache
sehr klein sind. Wir versuchen, das Geld in
jene Dinge zu stecken, die von Dauer sein
werden, und nicht in solche, die sich schnell
wieder andern kénnen. Wenn wir entscheiden
miissen, bevorzugen wir statt des Innenaus-
baus immer das Tragwerk, die Raumstruktur,
die Offnungen und die Isolierung. Was die
Oberflachen angeht, beschranken wir uns
dann auf das Noétigste.

Mathieu Le Ny:

Zum anderen gehen wir so vollkommen
subjektiven Diskussionen Uber Oberflachen-
beschaffenheiten aus dem Weg: Sollen dort
jetzt Fliesen verlegt werden oder ein anderes
Material? Wir finden solche Debatten unnotig.
Wande oder Bdden kénnen oft einfach roh
belassen werden. Klar, das gibt dem Resultat
einen etwas schmuckliosen Charakter. Aber
wir verbieten den Menschen auch nicht, sich
den Bau anzueignen. Wenn sie eine Wand
streichen wollen, gerne! Wir sind nur nicht der
Meinung, dass es zu unserer Aufgabe als Ar-
chitekten gehort, uns in solche Entscheidun-
gen einzumischen. Unsere Rolle als Architek-
ten ist es vielmehr, ein Gebaude - im Sinne
eines konstruktiven Ganzen - instand zu set-
zen, es zu transformieren und dafiir zu sor-
gen, dass es fiir weitere Jahrzehnte der Nut-
zung gewappnet ist. Im Anschiuss lebt es sein
Leben, aber das gehort nicht zu unserem
Ressort.

Victor Lortie:

In einer Zeit, in der Umbau im Vergleich
zum Neubau immer mehr an Gewicht gewinnt,
werden viele architektonische Ideale und
Herangehensweisen der Moderne obsolet:
Modularitat, serielle Vorfertigung, die Vorstel-
lung einer unendlich vervielfaltigbaren Form
lassen sich nur bedingt im Bestand realisie-
ren, da dieser immer spezifisch ist und nach
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spezifischen Losungen verlangt. Aber auch
die Autorschaft und die Einzigartigkeit des
Entwurfs werden fundamental in Frage ge-
stellt. Ihr scheint keinen AnstoB daran zu neh-
men, eure Entscheidungen von fremden Vor-
gaben abhéngig zu machen.

Mathieu Le Ny:

Ganz richtig. Wie du schon erwéhntest,
hat Umbau in der Baugeschichte schon im-
mer stattgefunden. Gebaude haben schon im-
mer unterschiedliche Nutzungsphasen und
damit Interventionen durchlebt. Die Arenen,
die in der Antike fiir Spiele gebaut wurden,
hat man im Mittelalter in befestigte Anlagen
verwandelt und spater wieder geéffnet, um
sie wieder Offentlich zuganglich zu machen.
Es gibt zahlreiche Beispiele in der (westlichen)
Architekturgeschichte, die belegen, dass Um-
bau im Sinne einer optimistischen Transfor-
mation des Bestands mit strukturellen Eingrif-
fen in die Statik und in das Programm schon
immer gang und gabe waren. Wir sehen uns
als Bestandteil dieser Geschichte: Wir greifen
in Gebaude ein, die vor uns eine Geschichte
hatten und nach uns eine andere Geschichte
haben werden.

Victor Lortie:

Und doch betet ihr nicht einfach brav
den Bestand an - im Gegenteil. Ihr besitzt
zweifelsfrei eine Handschrift, die die Wider-
spriiche zwischen Alt und Neu nicht zu ver-
stecken oder zu vermitteln sucht. Rotzigkeit
ist der Begriff, der mir einfallt, wenn ich die
groBformatigen, Uberstehenden Aluminium-
fensterrahmen sehe, die ihr direkt auf die Zie-
gelwande des Gemeindezentrums in Mont-
joire bei Toulouse aufgebracht habt und die
dariiber hinaus nicht den alten Offnungen ent-
sprechen. Wie beginnt ihr den Dialog mit dem
Bestand, d. h. wie reagiert ihr auf den Entwurf
beziehungsweise das Angebot, das jemand
anderes vor euch gemacht hat? Lasst sich
eure Herangehensweise systematisieren?

Laurent Didier:

Wir entscheiden nicht anhand der
Asthetik eines Elements, ob wir es behalten
oder nicht, sondern rein anhand seiner
Funktion. Es gibt eine gewisse Systematik da-
rin, zunéchst einmal das gesamte Gebaude zu
entkernen und die Elemente — und damit die
Materialien - freizulegen, die die Struktur des
Gebaudes ausmachen. In dem von dir ange-
sprochenen Projekt E54 lassen wir die garten-
seitige AuBenwand aus Ziegeln stehen, weil
sie den Vorzug hat, schon da zu sein; der
Raum dahinter reicht zur Aufnahme des Pro-
gramms aus, das sich die Gemeinde vorge-
stellt hat. Aber die Wand bleibt dort nicht als
Dekoration, sondern nimmt die Lasten des
neuen Daches auf und behalt somit eine stati-
sche Funktion. Dafiir musste sie im oberen
Teil noch etwas erttichtigt werden, nachdem
wir im Zuge der Freilegung ihren wahren
Zustand festgestellt haben.
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Neben dieser systematischen Entkernung
fligen wir auch Elemente hinzu, die dem
Raum neue Qualitaten bringen, zum Beispiel
einen stérkeren Bezug zum AuBenraum durch
natdrliche Belichtung und Beliiftung. Was

die Asthetik unserer Projekte ausmacht, ist
die Uberlagerung von vorgefundenen, recht
rohen Elementen mit meist industriell gefertig-
ten, neuen statischen Elementen oder zeit-
gendssischen Schreinerarbeiten. Diese Uber-
lagerung ist manchmal ein bisschen brutal,
aber sie ist kein Selbstzweck. Man bémerkt
sie, weil die jeweilige Ausfiihrung mit ihrer
Epoche koharent ist. Weder versuchen wir, die
verschiedenen Epochen zu vertuschen, noch
wollen wir die verschiedenen Zeitlichkeiten
synchronisieren.

Uns gefallt eine gewisse Unklarheit dar-
Uber, wie diese Uberlagerung funktioniert und
woher und aus welcher Epoche die einzelnen
Bestandteile stammen. Uns ist nicht daran
gelegen, den Bestand mit Schattenfugen oder
anderen abgrenzenden MaBnahmen zu glorifi-
zieren. Die Elemente sind aus der Logik der
Umsetzbarkeit heraus zusammengebacken,
ohne besondere Herausarbeitung der Verbin-
dung der Epochen.

Mathieu Le Ny:

Im Nachhinein betrachtet, kann man das
als Rotzigkeit bezeichnen. In jedem Fall geht
es nicht darum, das Bestehende zu verherr-
lichen oder es auf ein Podest zu stellen. Das
Vorhandene und das, was wir hinzufiigen,
sind gleichwertig. Die Dinge und Zeiten legen
sich so einfach wie méglich tber- und inein-
ander.

Victor Lortie:

Ein Umbau entsteht selten als Selbst-
zweck, sondern meist aus einer Notwendig-
keit heraus, wenn die vorhandene Struktur die
von den Nutzer*innen gewiinschten Méglich-
keiten nicht bieten kann und dahingehend
aktualisiert werden muss. Aber es muss auch
der Tatsache Rechnung getragen werden,
dass die technischen Méglichkeiten der
Handwerker*innen heute andere sind als zum
Zeitpunkt der Errichtung des Bestandsgebau-
des. Im Umbau wird das Verhéltnis zwischen
Architekt*innen und Handwerker*innen ohne-
hin neu ausgehandelt, nachdem letztere fiir
den GroBteil der Architekturgeschichte der
Moderne bloB ausfiihrende Hand von Archi-
tekt*innen waren. Bei UmbaumaBnahmen
sind ihre Kenntnisse und Féhigkeiten ent-
scheidend. Mich wiirde interessieren, wie sich
euer Verhéltnis zu den unterschiedlichen Ge-
werken gestaltet und wie deren Kompetenzen
eure Entscheidungen beeinflussen. Wie sieht
diese Zusammenarbeit aus?

Laurent Didier:

Wir arbeiten oft mit denselben Unter-
nehmen zusammen, wie zum Beispiel
Schreinereien oder einem Glaser, der sehr
gut darin ist, Glas direkt auf andere Elemente

zu kleben. So kénnen wir Giber mehrere Pro-
jekte hinweg an der Ausfiihrung bestimmter
Elemente herumexperimentieren. ich denke
dabei insbesondere an die Fassade des
Neubauprojekts M30, bei der sich groBe,
festverglaste Flachen mit klappbaren Ele-
menten abwechseln, die sich zum Liften
6ffnen lassen. Diese Konstruktion haben wir
dort zum ersten Mal eingesetzt und in ver-
besserter Form im Projekt E54 in Montjoire,
in der vertikalen Flache des Pultdaches, wie-
derverwendet.

In dieser Art der Zusammenarbeit kdn-
nen wir die Umsetzung genau verfolgen und
Verbesserungen beim nichsten Projekt vor-
nehmen. Das funktioniert auch vor allem des-
halb, weil die Betriebe, mit denen wir zusam-
menarbeiten, recht klein sind und wir direkt
mit den Menschen auf der Baustelle reden
kénnen, also denjenigen, die auch die Aus-
fihrung vornehmen - und nicht mit irgend-
welchen Bauleiter*innen, die einmal in der
Woche zur Besprechung vorbeikommen. Wir
bevorzugen also, wo es geht, die kleineren
Betriebe. Wenn wir mit groBeren Unterneh-
men arbeiten, versuchen wir mit den Arbei-
ter*innen und den Chef*innen - das heiBt Ak-
teurinnen und Entscheidungstrager*innen —
gleichermaBen zu reden.

Bei jedem Projekt haben wir ein Bauteil
mit experimentellem Charakter. Sobald wir et-
was entwerfen, das wir noch nie gemacht ha-
ben, holen wir die entsprechenden Gewerke
so0 schnell wie méglich mit ins Boot. In erster
Linie natirlich, um die Wirtschaftlichkeit des
Projekts zu gewahrleisten bzw. um das Még-
lichkeitsfeld abzustecken und schnell Varian-
ten entwickeln zu kénnen.

Victor Lortie:

Geht etwas von dieser experimentellen
Herangehensweise verloren, wenn ihr bei Pro-
jekten flir Kommunen plétzlich Leistungen
offentlich ausloben misst? Kénnt ihr bei Aus-
lobungen weiterhin so viele Lésungen auspro-
bieren und diskutieren oder ist diese Freiheit
an den direkten Draht zu den Handwerker*in-
nen geknlpft?

Laurent Didier:

Bei privaten Auftraggeber*innen ist das
selbstverstandlich leichter. Trotzdem realisie-
ren wir auch kleinere 6ffentliche Bauvorha-
ben, E54 zum Beispiel. Dann versuchen wir
entweder weiterhin mit den Betrieben, mit de-
nen wir uns gut verstehen, zu arbeiten oder
lokale Handwerker*innen flr unsere Arbeits-
weise zu gewinnen.

Mathieu Le Ny:

Dabei hilft uns die Verhandlungsphase
waéhrend einer 6ffentlichen Ausschreibung.
So machen wir diejenigen Unternehmen aus-
findig, die eine gewisse Neugier und kritische
Haltung in die Projekte tragen. Wer sich in
diesem Stadium schon mit seinen Kompeten-
zen und seiner Meinung einbringt, um das
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Projekt zu bereichern oder die Ideen zu ver-
bessern, stéBt bei uns natirlich auf offene
Ohren.

Victor Lortie:

Die meisten eurer Projekte sind in und
um Toulouse entstanden. Auch wenn ihr nun
verstarkt auerhalb der Region Projekte reali-
siert, interessiert mich, wie stark eure Kennt-
nis der ortlichen Gegebenheiten - sei es das
Klima, die verwendeten Materialien oder die
Lebensgewohnheiten — unabdingbar fiir eure
Arbeit ist. BAST scheint mir Architektur zu
machen, die fest mit der speziellen Geografie
Sudwestfrankreichs verbunden ist, wo Ein-
schrankungen durch Kélte oder Feuchtigkeit
weniger maBgeblich sind, andere wie Hitze
und BelUftung hingegen schon. Ich frage mich
insbesondere, ob die Wiederentdeckung des
Umbaus die Architektur dazu zwingen wird,
sich lokaler zu verankern oder ob sie sich wei-
terhin so international verhalten kann, wie sie
es die letzten 150 Jahre getan hat.

Mathieu Le Ny:

Heutzutage sind die Logiken der Bau-
wirtschaft geografisch ziemlich nivelliert. Alle
Baustofflieferanten haben ein vergleichbares
Angebot, egal ob du in Toulouse, in Lille oder
sonst wo in Europa bauen willst. Wir bedienen
uns einfach dieser Ressourcen. Lokal ist vor
allem das Wissen (iber die Anwendung der
Baustoffe und liber geografisch spezifische
Losungen. Manchmal kommen Handwer-
ker*innen auch mit einem bestimmten Holz,
weil sie ein Sdgewerk in der Nahe kennen.
Das passiert hin und wieder, bleibt aber eher
die Ausnahme.

Laurent Didier:

Es ist eindeutig dem lokalen Klima zuzu-
rechnen, dass wir beispielsweise vollstandig
ungeddmmte AuBenwénde implementieren
kénnen. Das ist in nérdlicheren Gefilden nicht
so einfach umzusetzen. Paradoxerweise
denke ich aber auch, dass Umbau, so wie wir
ihn denken und praktizieren, weniger spezifi-
sches Wissen iber den Ort und die dort ange-
wendeten Techniken erfordert als ein reiner
Neubau. Wenn man etwas ex nihilo aus dem
Boden stampft, muss man sich eigentlich viel
mehr mit klimatischen Bedingungen wie Ori-
entierung, Hitze und Belichtung auseinander-
setzen, Ein Bestandsbau ist hingegen schon
territorial verankert und angepasst. Natrlich
ist man diesen Vorbedingungen gewisserma-
Ben ausgeliefert, aber sie folgen oft einer Lo-
gik, die man nicht unbedingt in Frage stellen
muss. Wir arbeiten mit diesen vorgefundenen
Tatsachen, aber ob die Wand nun aus Ziegeln,
Naturstein oder Beton besteht, andert nichts
an unserer Herangehensweise.

Victor Lortie:

Ich lese einen gewissen Low-cost-Stolz
aus euren Projekten heraus, was sich auch
in der Tatsache niederschlagt, dass ihr die
Kosten eurer Projekte auf eurer Webseite
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veréffentlicht. Es ist, als wolltet ihr zeigen,
wie zuganglich gute Architektur sein kann.
Viele Architekt*innen haben jedoch den Ein-
druck, dass sie keine nachhaltige, auf Um-
bau basierte Praxis aufbauen kénnen, wenn
sie wie in der Branche ublich, prozentual zu
den hier oftmals vergleichsweise niedrigen
Projektkosten abrechnen. Daran sind jedoch
Auftraggeber‘innen, zumindest in Deutsch-
land, gewohnt. Wie kalkuliert und verhandelt
ihr ein angemessenes Honorar mit der Bau-
herrschaft?

Laurent Didier:

Wie alle versuchen wir uns auszurech-
nen, welchen Zeitaufwand ein Projekt in der
Planung und auf der Baustelle bedeuten wird,

Rotzigkeit als Prinzip

um einen Betrag in Rechnung stellen zu kén-
nen, der mit unserer Arbeit libereinstimmt.
Strategisch wird es erst, wenn es darum geht,

der Bauherrschaft das Honorar anzukilindigen.

Wenn es in etwa einem géngigen Prozentsatz
entspricht, dann kiindigen wir einen Prozent-
satz an. Ansonsten missen wir den Kund*in-
nen erklaren, dass dieses Honorar gut inves-
tiert ist, weil es uns Bedenkzeit verschafft, um
ein qualitativ besseres Projekt zu entwickeln.
Dass sich diese Investition erst viel spater
auszahlt, ist manchmal schwer zu vermitteln.
Wir haben aber mittlerweile das Gillick,
ganz gezielt gerade wegen unserer Architek-
tur angesprochen zu werden. Deshalb miis-
sen wir uns nicht mehr so viel fiir unsere Ho-
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norare rechtfertigen, vielleicht weil sie ziem-
lich fair sind. Jedenfalls kommt es selten vor,
dass jemand versucht, mit uns liber das Ho-
norar zu feilschen. Unsere Projekte haben ja,
wie bereits erwahnt, relativ niedrige Baukos-
ten pro Quadratmeter gemessen an dem, was
man sonst so sieht. Das liegt einerseits natiir-
lich an geografischen Faktoren: Wenn wir
Projekte in Paris realisieren, staunen auch wir
uber die Preise. Aber es ist auch unserer Me-
thode zu verdanken, die darin besteht, immer
rohe Oberflachen und strukturelle Verbesse-
rungen vorzuziehen. Das fiihrt zu Resultaten,
die immer gunstiger sind, als die gewonnene
Qualitat es auf den ersten Blick vermuten
lasst.
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BAST bauten fir ihr eigenes Biro eine
ehemalige Garage in Toulouse um.

Projekt
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T12

- UMBAU EINER GARAGE

Das Architekturbiiro BAST aus Toulouse hat sich in seinen Umbau-
projekten darauf spezialisiert, mit minimalem Geld- und Materialauf-
wand die Raumstruktur des Bestands so zu verdndern, dass neue
Nutzungen méglich werden. Sie priorisieren dabei grundsétzlich Ein-
griffe, die strukturelle Veranderungen bewirken, die also neue Verbin-
dungen schaffen und neue Funktionen zulassen. Der Innenausbau
bleibt meist eine Randnotiz; dafiir filhlen sie sich nicht zustandig. Das
mag paradox erscheinen, da UmbaumaBnahmen traditionellerweise
eher den Innenraum betreffen. Ihr Ansatz erméglicht es jedoch, das
Budget zugunsten tiefgreifender Transformationen der Bausubstanz
aufzuteilen.

Der Umbau einer Parkgarage aus den 1960er-Jahren zu ihrem
eigenen Biiro ist exemplarisch fiir die Low-cost-Herangehensweise
von BAST. Mit einem Budget von 35.000 Euro entschieden sie sich fiir
die nétigsten Veranderungen und gegen alles in ihren Augen Uber-
flissige. Dazu zéhlen etwa hdherwertige Materialien, Oberflachen-
behandlungen und Einbauten. Notwendige Eingriffe waren hingegen die

Befestigung des Bodens aus gestampfter Erde mittels einer Bitumen-
schicht sowie der Einbau eines neuen Garagentores. Die AuBen-
wande wurden mit einer 6kologischen Mischung aus Hanf, Wolle,
Leinen und Baumwolle gedammt und mit einer Dampfsperre verse-
hen, die zugleich die Wandoberflache bildet. Belichtung und Liiftung
werden durch den Offnungsgrad des Tores und eines reflektierenden
Vorhangs reguliert.

Die Rampe in die tiefergelegte ehemalige Stellplatzebene wurde
entfernt; die verschiedenen Ebenen der Stahlbetonkonstruktion sind
durch ein einfaches und glinstiges System aus Betonhohlsteinen und
Siebdruckplatten miteinander verbunden. Durch die Materialwahl
kénnen die Siebdruckplatten mal Boden, mal Klchenarbeitsflache,
mal Tischplatte sein — sie changieren zwischen konstruktivem Ele-
ment und Mébel. Diese eigenwillige Reduktion der Arbeitsschritte
und Materialien bei gleichzeitiger Ausreizung ihrer Anwendbarkeit
resultiert in Rd&umen, deren Qualitat nicht in der Kostbarkeit ihrer
Oberflachen liegt, sondern im Luxus der neugefundenen Nutzung. VL
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T12 - Umbau einer Garage
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Betonhohlsteine iiber-
briicken die Hohen-
unterschiede zwischen
den horizontalen Ebenen,
die aus einfachen Sieb-
druckplatten bestehen.
Aus nur zwei Baustoffen
werden so Tische,
Hochebenen und eine
Kichenzeile

Ort: Toulouse, Frankreich
Bestandsnutzung: Garage
Fertigstellung Bestand: 1964

Grofe: 150 m?

Unnutzung: Biiro

Fertigstellung Umbau: 2019

Umbau: BAST

Planungsteam:

Laurent Didier, Mathieu Le Ny, Louis Léger

Auftraggeberschaft:

Privat
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BAST T12 - Umbau einer Garage 1 77

Die vormals nicht isolierten Raume sind mit einer
Naturfaserddmmung ausgekieidet, die stellenweise
von einer Dampfsperre geschitzt wird.
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Der ehemals nur spéarfich belichtete
Wonnbereick: wird durch den Umbau
| nicht nur besser natlrlich belichiet
und betiiitet, sondern verdeppel: sich
auch flachenmaBig.

Ort: Toviouse, Frankreich

Bestandsnutzung: Wohnen

Fertigstellung Bestand: 19. Jahrhundert

Grofle: 120 m?

Unnutzung: Wohnea

Fertigstellung Umbay: 2018

Umba:: BAST

Planungsteam: Laurent Didier. Mathieu Le Ny, Louis Léger
Tragwerksberatung: ] Structures

Auftraggeberschaft: Privat
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© Blick vom StraBenraum in die Veranda, die
den neuen Eingang fiir ein Einfamilienhaus
* in der Altstadt von Toulouse bildet.

N

M20 —

EINES EINFAMZLIENHAUSES

Die Altstadt von Toulouse - aufgrund der lokalen Backsteinfarbe
auch ,la ville rose“ (die rosa Stadt) genannt - zeichnet sich im Ge-
gensatz zu den umliegenden Quartieren durch eine dichte Block-
randbebauung aus, die von schmalen Sackgassen und Passagen
durchzogen wird. Letztere erschlieBen die im Blockinneren liegen-
den Gebaude und dienen heute oft als PKW-Stellplatze. Die Eigen-
timer*innen eines Einfamilienhauses im Herzen eines solchen
Blocks am Ufer des Canal du Midi hatten die Méglichkeit, eine
schmale, angrenzende Parzelle zu erwerben. Sie beauftragten BAST
damit, auf dem etwa 2,5 Meter breiten und 15 Meter langen Grund-
stlick eine Erweiterung des Erdgeschosses und einen - fiir diesen
Teil von Toulouse seltenen - privaten Au3enbereich zu schaffen. Das
Architekturbiiro schlug vor, die beiden Bauaufgaben zusammenzu-
denken, und schuf eine Losung, die eine spontane Offnung des In-
nenraums zum AuBenbereich zuldsst.

Um die Verbindung zum Erdgeschoss herzustellen, das zuvor
nicht mit der neuen Parzelle verbunden war, 6ffneten die Architekten
die AuBenwand auf voller LAnge zum neu erworbenen Grundstiick
hin. Zwei IPN-Stahltrager, die mittig auf einer Stahlbetonstutze la-
gern, tragen die Lasten der dariiberliegenden Geschosse ab. An die-
sen Unterzigen ist ebenfalls eine doppelt verglaste Fensterkonstruk-

tion aus verzinktem Stahl aufgehéngt. Sie ist in zwei fiinf Meter lange
Schiebeelemente geteilt, mit deren Hilfe sich der Raum groBflachig
6ffnen und nach auBen erweitern lasst.

Da aufgrund des vergieichsweise milden Klimas in der Region
oft auf DAmmung verzichtet wird, kommen in den Wintermonaten
haufig klimaschadliche Stromheizungen zum Einsatz. Mit der leicht
geneigten Konstruktion reagieren BAST intelligent auf die baulichen
und klimatischen Bedingungen Siidwestfrankreichs, indem sie wie
bei einem Gewachshaus die Solarenergie passiv nutzen und die In-
nenrdume zugleich ganzjahrig mit viel Tageslicht versorgen.

Bei gedffnetem Verdeck wird der nun zusammengefasste Koch-,
Ess- und Wohnbereich bei gutem Wetter zum AuBenraum; auch die
Giebelseite Iasst sich vollstiandig 6ffnen. In den heiBen Sommermo-
naten sorgt die Markise flir Verschattung, ohne die natirliche Liftung
zu stéren.

Der Umbau schafft nicht nur die Erweiterung des vormals dunk-
len, kalten Erdgeschosses, sondern verbessert dariiber hinaus mit
einfachsten Mitteln das Gebaudeklima. Durch wenige, unkompliziert
verstellbare Elemente sind nun auf dem ehemaligen Steliplatz ver-
schiedene Nutzungsszenarien méglich, welche die Bewohner*innen
im Verlauf der Tages- und Jahreszeiten selbst herstellen kénnen. VL
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Axonometrie
Grundriss Erdgeschoss
Querschnitt

Der Anbau bei geschlossenem und bei gedffnetem Schiebedach: Eine Markise
schiitzt bei Bedarf vor einer Uberhitzung der Rdume. Den Raumabschluss bilden
die Rohbauelemente~so werden Ausbaukosten eingespart.
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siterung eines Einfamilienhauses

Bei gedffneter Veranda
wird das leicht erhdhte

- Erdgeschoss zum

geschiitzten AuBenbereich.
Der Ubergang verlauft
trotz der klaren Formen-
sprache flieBend.
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120 - Enveiierung eines Einfamilienhauses

BAST

185

Der Umbau vorr BAST
seizi das S pichi nur
starker AuBen-

SwaBenraum als zuver.
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Axonometrie: Das neue
Programm findet génzlich
im Volumen des
Bestandsgebaudes Platz.

E54 - MATISON DES ASSOCIATIONS

2015 machte die nordéstlich von Toulouse gelegene Kommune Mont-
joire von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch und erwarb ein leerstehen-
des Einfamilienhaus mit einem Stallanbau im Dorfkern, um dort eine
Bibliothek, Birordume sowie einen Mehrzweckraum fiir kommunale
Veranstaltungen und értliche Vereine unterzubringen. Mangelnde In-
standhaltung und der lange Leerstand hatten die Bausubstanz bis
auf die Mauern stark verwittert. Zunichst plante die Kommune einen
Teilabriss des Stalls und den anschlieBenden Neubau eines Mehr-
zweckraums, welcher sich in den weitldufigen Park erstrecken sollte,
an den das Gebaude angrenzt. Das Architekturblro BAST konnte je-
doch die Kommune davon (iberzeugen, dass die Bestandsflache fiir
das vorgesehene Programm ausreichend war. Das wesentliche Hin-
dernis lag allerdings in der Kleinteiligkeit der Rdume und der schlech-
ten Belichtung. Die Architekten pladierten dafiir, den GroBteil des Be-
stands zu erhalten und das Haus im Rahmen der bestehenden
Mauern grundlegend umzubauen.

Nach einer Entkernung des Gebaudes wurden dem Programm ent-
sprechend zwei strukturelle Anderungen vorgenommen: Zwei Uber-
einanderliegende Raume wurden zu einer doppelgeschossigen Bib-
liothek und weitere vier aneinandergrenzende Raume zu einem
gréBeren Veranstaltungssaal zusammengefasst. Die tragenden
Wande zwischen letzteren wichen zwei 70 Zentimeter starken, sich
kreuzenden Stahlbetonunterziigen, die die Lasten des darliberliegen-
den Stockwerks aufnehmen. Ein neuer Betonsturz ertiichtigt die Au-
Benwand fir die Lasten des neuen Pultdachs mit einer Tragwerks-
konstruktion aus Standard-Holzprofilen. Die zum Park orientierte
Seite des Daches mit abwechselnden Festglaselementen und Liif-
tungsklappen leitet Tageslicht tief in die ehemals dunklen Rdume, die
weiterhin ohne mechanische Beliiftung auskommen.

Die Ausgestaltung der einzelnen Elemente ist Ausdruck eines
Pragmatismus, der eine eigene Formensprache entwickelt: Um trotz
des limitierten Budgets die von ihnen fiir notwendig erachteten
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neuen Gemeindezentrum erstreckt: Die
"~ Fenster im Erdgeschoss fassen gleich
* mehrere Offnungen in der Bestandswand
zusammen und lassen so die Fassade
groBzigiger und einladender erscheinen.
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Montjoire, Frankreich

Bestandsnutzung:

Wohnen

Fertigstellung Bestand:

19. Jahrhundert

GroBe:

200 m*®

Unmnutzung:

Gemeindezentrum

Fertigstellung Umbau:

2023

Umbau:

BAST

Planungsteam:

Laurent Didier. Mathicu Le Ny. Louis Léger

Tragwerksberatung:

I Structures

Auftraggeberschaft:

Kommune Montjoire
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raumlichen Transformationen umzusetzen, greifen BAST auf bisweilen
eigenwiilige Lésungen zuriick, die den Vorwurf des Manierismus erst auf
den zweiten Blick entkraften kénnen. Die expressiv (iber die Fassade
hinausragenden Fensterrahmen aus Aluminium im Erdgeschoss bei-
spielsweise sind direkt auf die Fassade aufgesetzt statt exira einge-
passt, um einerseits Kosten zu sparen und andererseits das Tageslicht
nicht durch Laibungen und Rahmen zu schmalern. Die GroBe der Rah-
men, die aus denselben Griinden mehrere (")ffnungen zusammenfassen,
veréndert die Dimensionen der bestehenden Lochfassade und verleiht
dem Gebéude einen zeitgendssischen MaBstab, der die GroBziigigkeit

%

Grundriss 1. Obergeschoss

Grundriss Erdgeschoss

Langsschnitt

4

Seitlicher Blick auf den ehemaligen Stall, in dem nun
ein Veranstaltungssaal untergebracht ist

Projekt
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der dahinterliegenden Raume abbildet. Der Abschluss der Bestands-
mauer ist abgeschragt, um den Tageslichteinfall zu maximieren und den
Griff des Schiebefensters zuganglich zu lassen. Substanzerhalt, wie ihn
das Biiro vehement verteidigt, erschépft sich nicht in einer Idealisierung
des Bestands, sondern muss sich auch an die veranderten Anforderun-
gen und konstruktiven Méglichkeiten anpassen. Jede architektonische
Geste bleibt hier explizit, sichtbar, nachvollziehbar — und scheut sich
dennoch nicht, ein wenig theatralisch zu sein. So bewerkstelligen es
BAST, ein kleinteiliges, leerstehendes Wohnhaus in eine éffentliche und
soziale Nutzung fiir alle Dorfbewohner*innen zu verwandeln. VL
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¢ direkt auf die Fassade
fgesetzien Schiebe-
ienstern kann auf die

ymschiis Passung
einzeln angefertigier
Scnderior jex

werdlen.
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Vier aneinander
angrenzende Raume
werden durch Stahi-
betonunterziige

zu einem stitzenfreien
Veranstaltungssaal
zusammengeiasst,
den die vielen kleinen
Vereine des Dorfes
nutzen kénnen.
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Durch das Pulidach gelangt das Tageslichi tiefer in das Geb&ude.
Die Dachform untersiiitzt zudem die natirliche BelGftung.
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Die Decke zwischen zwei Ubereinander- |
liegenden Raumen wurde bis auf die

statisch notwendigen Balken entfernt. |
So erhalt das Gemeindezentrum mit |
wenig Aufwand eine doppelgeschossige

Bibliothek.




