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Proyecto BAST / Ubicaciéon Montgaillard,
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BAST (Bureau Architectures Sans Titre [Oficina de Arquitectura sin Titulo]) fue fundado en Toulouse en
2013. Desde el inicio, el anonimato ha definido el marco de una practica en la que la individualidad de cada
socio o colaborador se disuelve en favor del trabajo colectivo. Su investigacion proactiva aplicada a los
proyectos evidencia una voluntad constante de explorar nuevas posibilidades. En cada etapa, las soluciones
concebidas se ven cuestionadas y desviadas, dando lugar a un proceso continuo de revaluacion. De este
modo, los proyectos no se fundamentan en una légica formal, sino en un proceso que, al desplazarse de
una problematica a otra, termina por definir la identidad del estudio.—
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La casa, al centro y al fondo en la fotografia, forma parte de un conjunto de volimenes rurales aislados. Gracias a un lenguaje que reinterpreta
de manera contemporanea la arquitectura vernacula del sitio, se confunde entre vecinos.

lista casa [amiliar estd ubicada en las afueras de un pequefio pue-
blo en un valle. Su orientacion, inclinada a cuarenta y cinco gra-
dos dentro de la parcela rectangular, permite abrir vistas hacia
paisajes variados: el pueblo y suiglesia al este, los campos y el
bosque al norte y oeste, y las montanas al sur.

Construidasobre unaligera pendiente, los pilares de hor-
migdn generan una base permeable que también funciona como
espacio de almacenamiento debajo de la vivienda. La estructura
de postes y vigas de madera de pino Douglas forma una cuadri-
cula de nueve cuadrados de tres melros y sesenta centimetros,
que organiza los espacios calefaccionados y aislados, un cuarto
de almacenamiento y una terraza,

Lil techo, con cuatro pendientes inclinadas a cuarenta y
cineo grados y cubierto con tejas tradicionales, aporta una volu-
metria funcional que permite habilitar, en el futuro, un piso bajo
¢l tejado con capacidad para dos habitaciones adicionales. Los
suclosy las paredes exteriores estin construidos con estructuras
de madera, aisladas y revestidas con madera maciza sin tratar.
Las divisiones interiores se componen de estructuras de madera
rellenas de arena, lo que aporta inercia térmica a la vivienda. El
alero del tejado protege las fachadas de la humedad caracteristica
del valle y del sol de verano en el lado sur. Por su parte, los mar-
cos de las ventanas, fabricados en aluminio anodizado, ecnmarcan
vistas diversas y garantizan la ventilacion natural de la casa .—
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1° piso

Planta baja
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Corte B-B
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Axonométricas despiezadas
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. Cimentacion de hormigén

. Viga perimetral baja 120 x 320 mm
. Vigaen L300 mm

. Placade 0SB esp= 12 mm

. Aislante de celulosa

. Placa de OSB esp= 18 mm

. Rastreles con aislante de corcho

esp= 40 mm

. Entablado de pino esp= 23 mm

9. Estructurade 145 x45mm

10. Estructura de 38 x 60 mm con
revestimiento de madera Douglas
en media madera, colocado en
horizontal

11. Estructura de 38 x 60 mm con
aislante esp= 60 mm

12. Contralistén con revestimiento
de tablones de madera Douglas sin
cepillar, a lamas horizontales

Corte detalle por cubierta y entrepiso

13. Viga perimetral alta 220 x 80 mm
encastrada en pilar de 200 x 200 mm

14. Pieza de madera (marco previo para
carpinteria)

15, Viga intermedia de piso superior
220 x 80 mm

186. Vigueta 160 x 80 mm con aislante
esp= 160 mm

17. Travesafio

18. Soporte de techo 145 x 456 mm con
aislante esp= 145 mm

19. Cubierta compuesta por listén,
contra listén y teja

20. Alero de cubierta

21. Estructura de 20 x 38 mm con
revestimiento de madera Douglas en
media madera, colocado en
horizontal
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1. Cimentaci6n de hormigon

2. Viga perimetral baja 120 x 320 mm

3. VigaenL 300 mm

4. Placade OSBesp=12mm

5. Aislante de celulosa

6. 0SB esp=18mm

7. Rastreles con aislante de corcho
esp= 40 mm

8. Entablado de pino esp= 23 mm

9. Carpinterfa de aluminio

Cortes detalle de cubierta

10. Viga perimetral alta 220 x 80 mm

11. Pieza de madera (marco previo
para carpinteria)

12. Vigueta de piso superior
220 x 80 mm encastrada en pilar de
200 x 200 mm

13. Entablado del piso de la planta alta
en pino esp= 23 mm

14. Vigueta 160 x 80 con aislante
esp= 160 mm
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15. Travesaiio

16. Soporte de techo 145 x 45 mm con
aislante esp= 145 mm

17. Cubierta compuesta por liston,
contralistén y teja

18. Alero de cubierta

19. Pilar de madera 20 x 20 mm

20. Estructura de 20 x 38 mm con
revestimiento de madera Douglas en

media madera, colocado en horizontal
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21. Entablado estructural 225 x 70 mm

22. Entablado exterior de madera Douglas
esp= 27 mm

23. Pilar 200 x 200 mm
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Plantas detalle. Encuentro entre carpinteria y muro

2. Muro de blogques de hormigén de 10 cm

1. Pilar 200 x 200 mm






