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Gartenansiche. Die Bestandsmavern wurden von altem und baufilligem Purz befreit und
mit einer diinnen Kalkschicht behandelt, die das nun sichebare historische Mauerwerk schioz



Die Projekte van BAST zeichnen
sich durch ein produktives Weiter-
bauen im Bestand aus und zeigen,
dass selbst mit sehr begrenzten
Mitteln alte Wohngebaude ertiich-
tigt und an die heutigen Bediirf-
nisse angepasst werden kdnnen.
So auch bei der Sanierung des Ein-
familienhauses von BAST in der
Rue de la Briqueterie in einem Vor-
ort von Toulouse, Die Aufstockung
reagiert auf Planungsvorschriften,
die den Abriss des bestehenden
Hauses verhinderten. Eine Leicht-
metallkonstruktion ermdglicht es,
die Bestandsmauern fir die Last-
abtragung unverandert einzuset-
zen. Die klare Stereometrie des
neuen Stockwerks, dessen der
Strafe zugewandte Wand Kkeine
Unterbrechungen durch Fenster-
offnungen aufweist, zitiert formal
die Giebelwdnde des Kontextes
und schafft durch die Verkleidung
mit Wellblech gleichzeitig einen
starken Kontrast. Zusétzlich bricht
die Dachlinie der Aufstockung mit
der Symmetrie der umiiegenden
Giebel, um das obere Stockwerk
durch ein Oberlichtband auf der
steileren Dachflache effizient und
groBziigig zu belichten. Mit ihren
Eingriffen, die spurbar den Dia-
log mit dern Kontext suchen, ver-
helfen BAST dem alten Gebaude
zu einer neuen Raumqualitat und
zur Anpassung an neue Lebens-
weisen. LI

Innenrsumansicht wihrend des Bauprozesses, Fine Unterkonstrukiion ans Metall eript die neoe Geschossdecke.

Funichst wurde das
baufillige Dach
abgetragen, [Die Mauern
wurden auf cine Hihe
von 3 Metern nivelliere
sowie durch eincn
neven Ringanker aus
Beton verstiirke. Die
Haustechnik wunde
erpeuert und eine Aacuc
Zwischendecke aus
Merall eingevozen,

Die neue Aufstockung
in Lewchetbaoweisc

ist auflen mit Wellblech
verkleidee.



