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Jbjekte ohne grosse architektonische
Qualitat, die oft selbst schon das Produkt
siner zeitlichen Schichtung sind: Das ist
lie Ausgangslage fiir die Interventionen
fon BAST. Das eigene Blro {oben) und ein
shemaliges Arbeiterhaus (links).




BAST (Bureau d’architec-
ture sans titre), Toulouse

Okonomische Sachzwinge reduzieren
die Umbauten des franzésischen
Bliros auf das Wesentliche. Die rohe
Architektur, die dabei entsteht,

zeigt zeitliche Schichtungen und in-
szeniert Reparaturstellen.

Paul Bouet
BAST (Bilder)

i

Résumé page 29 wbw
Summary page 29 10—2023

Die Rdume, in denen Architekturschaffende ihren
Beruf ausiiben, sagen oft etwas iiber ihre Herangehens-
weise aus. Das Biiro von BAST (das Akronym steht fiir
Bureau d’architectures sans titre, auf Deutsch: Archi-
tekturbiiro ohne Titel) ist ein wahres Manifest. Nach
den ersten Jahren in einem Geschiftsraum im Stadt-
zentrum von Toulouse zogen die Architekten in eine
Garage, in der frither ein Elektriker gearbeitet hatte.
Nachdem der Ort von seiner Zufahrtsrampe und den
Fliesen befreit worden war, schliffen BAST den Be-
tonboden ab, gossen einen Asphaltboden ins Erdge-
schoss und liessen ein Garagentor aus Glas ein-
bauen. Anschliessend installierten sie die Elektrik,
I die Sanitiranlagen und die Mébel selbst. Der so
_' entstandene Raum beecindruckt durch seine
= Nacktheit, ja Brutalitit, und hilt viele Uberra-
schungen bereit. Die Treppen bestehen aus ein-
fachen Betonquadern, die auch die Tischplatten
halten, wihrend die innenliegende Isolierung der
Winde sichtbar bleibt und nur stellenweise und
nicht tiber die ganze H8he durch eine Dampf-
spetre vor Stdssen geschiitzt ist.

In diesem enthiuteten Raum befinden sich
funf Arbeitsplitze ohne hierarchische Ordnung.
Es sind die Arbeitsplitze der drei derzeitigen Part-
ner Laurent Didier, Mathieu Le Ny und Louis
Léger und zweier junger Architektur-Absolventen.
BAST legt keinen Wert darauf zu wachsen, denn
um ihre anspruchsvolle Architektur zu verwirkli-
chen, iibt das Biiro eine sehr starke Kontrolle auf
die Projekte aus. Gleichzeitig ist ihm die horizon-
tale Entscheidungsfindung wichtig: Der erste Ent-
wurf entsteht im Team der drei Partner, wihrend
jede weitere Phase von einem wechselnden Part-
nerduo geleitet wird. So werden alle Entscheidun-
gen unerbittlich diskutiert und sind erst dann reif,

wenn Konsens iiber eine starke Idee herrscht. Dass
das Biiro trotz zahlreicher Anfragen aufgrund des
Erfolgs nur eine einzige E-Mail-Adresse hat, ist
mit demselben Willen zum Austausch zu begriin-

¥ | den: So sind alle iiber alles informiert.

Gewdhnliche Auftrage

Diese Arbeitsweise entwickelte BAST als Ant-
H wort auf die oft sehr bescheidenen Aufrrige.
1! Nachdem sich Laurent Didier und Mathieu Le
A Ny nach ihrem Studium an der Architekeurschule
I# i, Toulouse in einem kleinen Biiro kennengelernt

i hatten, schloss sich Louis Léger, der an der Archi-
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T12
Umbau einer Garage in ein Biiro

Standort
6 Rue Henri de Bornier
|I'| | || L% = 31500 Toulouse FR
| i b = Architektur

- 1 BAST architecte, Toulouse FR
Bausumme total (exkl. MWSt.)
EUR 30000 (plus Selbstbau)

Geschossflache
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Im eigenen Biiro in Toulouse lebt BAST seine
architektonische Haltung vor: Die Tragstruk-
tur des Bestands bestimmt, die Oberflachen
sind roh, und Ergénzungen beschrénken
sich auf ein Minimum.
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Ohne Titel

tekturschule in Marne-la-Vallée studiert hatte, ihnen
an. Die ersten Auftrige kamen von Privatpersonen,
die in der Gegend von Toulouse Gebidude erwarben.
Objekte ohne grosse architektonische Qualitit, die
oft selbst schon das Produkt einer zeitlichen Schich-
tung waren. Das eigene Biiro in der ehemaligen Ga-
rage ist also ein Fall in einer langen Reihe dhnlicher
Aufgaben. In der Vorstadt von Toulouse wird BAST
von jungen Paaren beauftragt, ihre Hiuser aus klei-
nen zusammengesetzten Einheiten zu entwerfen.
Kiirzlich bat ein Kiinstler, in ciner ehemaligen So-
ckenfabrik, die auf einem dreieckigen Grundstiick er-
richtet worden war, sein Atelier einzurichten. In
einem Badeort an der Atlantikkiiste bauten sie ein
Fertighaus um und im Dorf Montjoire wurden sie von
der Gemeinde beauftragt, ein altes Gebdude mit Blick
auf den Platz in ein Vereinshaus zu transformieren.

Diese Auftrige mit knappen Budgets und folglich
auch Honoraren bedingen cinen sparsamen Entwurf.
Vor allem bei Privatpersonen achtet BAST darauf,
vor Beginn jedes Projekts eine gemeinsame Vision zu
teilen, um kostspielige Umwege zu vermeiden.

Selten beschiftigt sich das Biiro mit Neubauten,
wie im Fall einer Schulkantine oder von Sportum-
kleideriumen. Auch mit etwas weniger Erfolg als
bei Eingriffen in bestehende Gebiude. Nach mehre-
ren ungliicklichen Erfahrungen haben die Architek-
ten beschlossen, die Arbeit fiir die Immobilienent-
wicklung in Frankreich zu vermeiden, die sie mit
ihrem hohen Anspruch an Architektur nicht verein-
baren kénnen.

Ausschlachten und Hinzufiigen

Bei allen Umbauprojekten wendet BAST die
gleiche Methode an, die aus zwei Schritten bestcht.
Zunichst wird die existierende Konstruktion von un-
wesentlichen Elementen befreit. Der Zementputz
oder die Gipskartonplatten, die hiufig die Winde
bedecken, werden systematisch entfernt. So wird das
rohe Konstruktionsmaterial freigelegt. Wie in ihrem
eigenen Biiro werden der Bodenbelag entfernt und
die Betonplatten abgeschliffen, um einen glatten Ef-
fekt zu erzielen und den Kieszuschlag sichtbar zu ma-
chen. In einigen Fillen kommen nach dem Entfer-
nen der Deckenverkleidung massive Holzbalken zum
Vorschein. In den Vorstadt-Projekten entkleideten
BAST Teile der Konstruktion vollstindig, um sie in
cinen Aussenbereich zu verwandeln, wihrend andere
mit Durchbriichen versehen werden, um Verbindun-

wbw
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gen zu schaffen: Im Haus M24 in Toulouse wurde
ein grosser Oculus in die Hauptfassade gebohrrt,
wihrend im Vereinslokal in Montjoire vier Winde
im Erdgeschoss entfernt wurden, um einen grossen
Saal zu schaffen. Durch den Ausbau einer Geschoss-
decke entstand eine Bibliothek von doppelter Raum-
hohe. Wenn der Innenausbau entfernt ist und diese
Durchbriiche gemacht sind, bleibt nur noch die tra-
gende Substanz des Gebiudes librig.

In der zweiten Phase nimmt BAST nur sehr be-
grenzte Erginzungen vor. Es geht nicht darum, das
gesamte Gebdude neu auszukleiden, sondern darum,
die Eingriffe auf das Notigste zu reduzieren. Sorg-
filtig gefligte Betonsteinmauern unterteilen die
Riume, wihrend grosse Stahlrahmen it Glasein-
sitzen die alten Fenster ersetzten. Dank einer geziel-
ten Beratung durch einen Bauphysiker mussten Wir-
medimmung und Sonnenschutz nur in bestimmten
Teilen der Umbauten angebracht werden, dort, wo es
am wichtigsten ist. Auf den freigelegten Winden
werden Wasser- und Stromleitungen sichtbar verlegt
und als neue Elemente inszeniert. Bei einem Teil der
Projekte stellen die Architekten auch selbst techni-
sche Gegenstinde her, seien es elektrische Schalter,
die sorgfiltig aus Einzelteilen zusammengesetzt wer-
den, oder sei es eine kleine Metalltreppe, die auf
Hebebocken montiert ist und als Stauraum hochge-

klappt werden kann.

Rauheit und Witz

Aus dieser Methode resultiert die kontrastreiche
Asthetik, die die zeitliche Schichtung der Gebiude
inszeniert. Das Neue steht neben dem Alten, das
Glatte neben dem Rauen, das Industrielle neben dem
Handwerklichen. Wenn die vorhandenen Winde
freigelegt werden, zeigen sich die verschiedenen Arten
von Ziegeln oder Kieselsteinen, aus denen sie beste-
hen, mit ihren faszinicrenden Unregelmissigkeiten.
Thre Heterogenitit steht in einem radikalen Kontrast
zu den gleichférmigen grauen Mauerziegeln, den ma-
kellosen Betonbalken und glinzenden Stahlkonstruk-
tionen, die hinzugefiigt werden. Die eingesetzten
Glasscheiben werden zum Teil in die bestehenden
Winde cingefiigt und passen sich deren ungleichmis-
sigen Konturen an, withrend in anderen Fillen grosse
Glasrahmen von der Offnung abgesetzt und grosser
als diese dimensioniert werden, was den Eindruck
verstirkt, dass es sich um Elemente aus einer anderen
Epochen handel.

—ﬁ
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T16
Kuinstleratelier

Standort

1 Rue Nicolas Poussin

31200 Toulouse FR
Architektur

BAST architectes, Toulouse FR
Bausumme total {(exkl. MWSt.)
EUR 55000

Geschossflache

140 m?

Chronologie

Realisierung 2023
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Das Kiinstleratelier besetzt ein dreieckiges
Grundstiick, seine ausgefallene Geome-
trie wird durch den tempelartigen Eingang
postmodern in Szene gesetzt.




iin Haus in der Vorstadt wird mit expressi-
ren Durchbriichen veredelt. Die Galerie

st die eine Hélfte des ehemaligen Zwischen-
»odens, aus dem Restholz zimmerte man
lie Aussenterrasse.
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b b il Nebengebédude eines Wohnhauses
; ] r | Standort
5 imp. Louis Braille
31300 Toulouse, FR
Architektur
BAST architectes, Toulouse FR
Bausumme total (exkl. MWSt.)

90 m?
Chronologie
Realisierung 2020
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EUR 220000
Geschossflache
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E54
Umbau eines Wohnhauses in
ein Vereinslokal

Standort

4 Place de la Mairie
31380 Montjoire FR
Bauherrschaft
Gemeinde Montjoire
Architektur

Bast architectes, Toulouse FR
Fachplanung

Tragwerk: IS bureau d'études structure
Bausumme total (exkl. MWSt.)

EUR 355000
Geschossflache
200 m?
Chronologie
Noch im Bau

Aufbruch in eine neue Zukunft: Aus einem

kleinen Wohnhaus auf dem Dorfplatz wird

ein Vereinslokal mit doppelgeschossiger Bib-
liothek und Veranda zum lauschigen Garten.




Ohne Titel

Man kénnte einzig kritisieren, dass BAST zu gerne
auf das Vokabular des industriellen Bauens zuriick-
greift, um die Kontrasteffekte zwischen alt und neu
zu erzeugen. Es wire noch radikaler, wenn die Archi-
tekten, die sich zwar von der Systematik einiger ihrer
grossen Vorbilder wie Lacaton & Vassal verabschiedet
haben, mit all ihrer Intelligenz auch die 6kologi-
schen Auswirkungen der von ihnen verwendeten
Materialien in die Entwurfsiiberlegungen miteinbe-
ziehen wiirden.

Auffallend ist: Auch wenn die Projekte aufgrund
ihrer Niichternheit einen kalten Eindruck hinterlas-
sen konnen oder gar unfertig wirken, wird diese Rau-
heit durch die Uberraschung oder den Witz einer
Reihe von Eingriffen gemildert: Eine unerwartete
Koexistenz entsteht, wenn alte Teile auf neue treffen,
zum Beispiel, wenn hypermoderne technische Ge-
genstinde neben Elementen mit Patina stehen. Auch
die Schnitte, die in den Gebiduden vorgenommen
werden, iiberraschen durch ihre Form oder Behand-
lung: Ein kreisrundes Loch 4 la Gordon Matta-Clark
durchbricht ein Arbeiterhaus in der Vorstadt, wih-
rend die Balken des Holzbodens auf der anderen
Seite in zwei Teile gesigt wurden. Eine Hilfte der
Balken blieb an Ort und Stelle und wurde mit Me-
tallankern zusammengehalten, um ein Schlafzimmer
auf einer Galerie iiber dem Wohnzimmer unterzu-
bringen, wihrend die andere Hilfte zu einer Terrasse
verbaut wurde.

Mit ihrem ebenso anspruchsvollen wie originel-
len Ansatz zeigt BAST, dass in den gewohnlichen, ja
banalen Bestand der Stidte und der Peripherie auch
mithilfe von einfachsten Auftrigen investiert werden
kann. In den Hinden dieses Biiros wird die Archi-
tektur wieder zu dem, was sie einst war und wieder
sein sollte: eine Kunst der Reparatur, des Ausbes-
serns, bei der die Qualitit der Projekte nicht darauf
beruht, uniform oder vollstindig zu sein, sondern
darin besteht, den Bestand mit seinen zeitlichen
Schichten neu zu beleben. —

Paul Bouet (1988) ist Architekt und Architektur-
historiker. Er ist Postdoctoral Researcher an der
ETH Ziirich und Dozent an der ENSA Paris-Est.

Aus dem Franzésischen von Jenny Keller

Texte original
- www.wbw.ch

Résumé

Sans titre
BAST (Bureau d’architecture
sans titre), Toulouse

Entre les miains de ce bureau, l'architecture rede-
vient ce qu’elle était jadis et ce qu'elle devrait de
nouveau étre: un art de la réparation, de la re-
touche. Les associés de BAST ont peu de considé-
ration pour les nouvelles constructions. Les locaux
qu'ils ont aménagés pour leur propre bureau re-
lévent du manifeste: I'espace de l'ancien garage
frappe par sa nudité, voire son brutalisme, tout en
réservant de nombreuses surprises. Cest un cas
parmi une longue série de transformations caracté-
risées par des budgets serrés et une conception éco-
nome. Pour tous les projets de transformation,
BAST applique la méme méthode qui se déroule
en deux temps. Il s'agit d’abord de débarrasser la
construction existante de ses éléments non essen-
tiels jusqu’a ce qu’il ne reste que la substance por-
teuse du bitiment. Ensuite BAST procéde 4 des
ajouts limités dans lesquels les interventions sont
réduites au strict nécessaire. Le neuf cotoie alors
Iancien, le lisse le rugueux, industriel I'artisanal.
Il en résulte une esthétique du contraste qui met en
scéne la stratification temporelle des édifices.

Summary

Untitled
BAST (Bureau d’architecture
sans titre), Toulouse

In the hands of this architecture office, architec-
ture becomes again what it once was and what it
should be: an arc of repair, of improving. BAST
has little interest in new buildings. Their own of-
fice in Toulouse is a manifesto in this regard: the
former garage space impresses through its naked-
ness, indeed brutality, and offers numerous sur-
prises. It is one example in a long series of conver-
sions made with tight budgets and economical
designs. In all their conversion projects BAST
apply the same method, consisting of two steps.
Firstly, the existing construction is freed of unim-
portant elements until only the building’s load-
bearing structure is left. In the second phase BAST
undertakes a limited number of additions, the
interventions are restricted to what is absolutely
necessary. The new then stands alongside the old,
the smooth beside the rough, the industrial beside
the handcrafted. The result is an aesthetic that is
rich in contrasts, and which presents the temporal
layers of the building.

wbw
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