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Mobile Reinigungsstation für den Eventbereich

10

1. Dreiwegehahn 1 Lauge / Wasser
2. Dreiwegehahn 2 Rücklauf Beh. / Ablauf
3. Dreiwegehahn 3 Wasser / Co2
4.
5. Ansaugleitung

Dreiwegehahn 4 Füllen Behälter / Wasser

6. Pufferbehälter
7. Dosierpumpe
8.
9. Druckminderer

10. Reinigungskonzentrat

Ablaufleitung

Bedienungsanleitung

1. Das Gerät an Wasser und Stromnetz anschliessen
2. Dreiwegehahn 4 auf “Füllen Behälter“ stellen und Pufferbehälter bis zur gewünschten Füllhöhe

füllen und Dreiwegehahn anschliessend auf Wasser umstellen
3. Geräte an die Anlage anschliessen und die Reinigung mit folgenden Einstellung durchführen

Hahn 1 Hahn 2 Hahn3
Vorspülung Wasser Ablauf
Schwamm zugeben
Reinigung Ablauf Wasser
Nach 1 Schwammumlauf Wasser
Nach 10-15Min. Umlaufreinigung
Nachspülung Rücklauf Behälter Wasser
Nach 1 Schwammumlauf Wasser

Leerdrücken mit CO2 Wasser Ablauf
Ausreichend mit Frischwasser nachspülen

Wasser

Lauge Pumpe einschalten
Rücklauf Behälter

Pumpe ausschalten
Wasser

Ablauf

Co2

Die Reinigungslauge ist in regelmäßigen Abständen zu erneuern. Ebenso ist auch der Saugkorb
an der Ansaugleitung 5 regelmäßig zu reinigen. Eine Kontrolle auf Reinigungsmittelfreiheit ist mit
pH-Indikatorpapier sicherzustellen.


