
קטלוג דגמים



דגמי פיט קוקינג עם מתגי הפעלה עליונים 
מותקנים מעל משטח העבודה.

מתגים עליונים

מתגי  יציקת אלומיניום. 
עיצוב מינימליסטי. 

מגע משי נוח לאחיזה.
איטום מלא וקל לניקוי.
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Akan

1

1x קטן

מ״מ  300

דגם

מספר מבערים

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

דגם

מספר מבערים

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

Altar

1

1x בינוני

300  

  

מ״מ

:

:

:

:

דגם

מספר מבערים

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

דגם

מספר מבערים

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

Azuma

1

1x טורבו

300  

Bennett

1x קטן
1x טורבו

600  

Baluran

1x בינוני
1x טורבו

600  

Air

1

1x טורבו

300  

 

מ״מ

 

מ״מ

 

מ״מ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: מ״מ
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דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

Bely

1x קטן
1x טורבו

600  

Baula

1x בינוני
1x טורבו

600  

Bromo

2x טורבו

700  

 

מ״מ

 

מ״מ
 

מ״מ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

Capital

1x קטן
1x בינוני
1x טורבו

600

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Colo

1x קטן
1x טורבו

900

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

Cima

1x קטן
1x בינוני
1x טורבו

600

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Cusin

1x בינוני
2x טורבו

900

 

מ״מ

:

:

:



דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Dempo

1x קטן
1x בינוני
2x טורבו

900

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Drum 

1x קטן
1x בינוני
2x טורבו

1200

 

מ״מ

 

מ״מ

:

:

:

:

:

:

Danau 

1x קטן
1x בינוני
2x טורבו

1200

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Elbrus

2x קטן
2x בינוני
1x טורבו

900

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Ebeko

2x קטן
2x בינוני
1x טורבו

900

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Enep

2x קטן
2x בינוני
1x טורבו

900

 

מ״מ

:

:

:23



דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Foessa 

2x קטן
2x בינוני
2x טורבו

1200

 

מ״מ

:

:

:

איך בוחרים
את הדגם הנכון ביותר עבורכם?

שלב 1:
בוחרים את כמות המבערים הנדרשת.

יש לקחת בחשבון שניתן להניח סירים גדולים על כל המבערים 
בו זמנית.

שלב 2:
בוחרים את התצורה המתאימה )או משלבים(.

תצורה שמתאימה גם לנגרות.

שלב 3:
בוחרים את הגימור המועדף.

שלב 4:
בוחרים את מיקום מתגי ההפעלה.

אלומיניום )כסף(, פליז )זהב( או פליז מושחר )שחור(. 
מידע נוסף בעמוד 32-33.

Model: Danau, Professional Edition
Design: Cesar Kitchens

מתגים עליונים )דגמים בעמודים 20-24(.
מתגים קדמיים )דגמים בעמודים 26-30(. 24



Model: Bely + Baula , Black Edition
Design: Culimaat

25



דגמי פיט קוקינג עם מתגי הפעלה קדמיים 
המותקנים בחזית משטח העבודה, על משטח 

העבודה או על גבי פאנל הארון.

מתגים קדמיים

מתגי יציקת אלומיניום.   
שטח פנוי נוסף על השיש. 

עיצוב ארגונומי:
מותאם לאחיזה משופרת  

)הזמנה מיוחדת(
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Akan

1

1x קטן

מ״מ  300

דגם

מספר מבערים

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

דגם

מספר מבערים

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

Altar

1

1x בינוני

300  

  

מ״מ

:

:

:

:

דגם

מספר מבערים

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

דגם

מספר מבערים

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

Azuma

1

1x טורבו

300  

Bennett

1x קטן
1x טורבו

600  

Baluran

1x בינוני
1x טורבו

600  

Air

1

1x טורבו

300  

 

מ״מ

 

מ״מ

 

מ״מ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: מ״מ
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דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

Bely

1x קטן
1x טורבו

600  

Baula

1x בינוני
1x טורבו

600  

Bromo

2x טורבו

700  
 

מ״מ

 

מ״מ
 

מ״מ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

Capital

1x קטן
1x בינוני
1x טורבו

600

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Colo

1x קטן
2x טורבו

900

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

Cima

1x קטן
1x בינוני
1x טורבו

600

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Cusin

1x בינוני
2x טורבו

900

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון

Bandai

1x קטן
1x בינוני

500  

 

מ״מ

:

:

:

 דגם זה קיים רק במתגים
קדמיים

המינימלי  העבודה  משטח  עומק 

הינו  הקדמיים  המתגים  דגמי  לכל 

65 ס"מ.

מדגם  מערכת  הזמנת  בעת 

מתגים קדמיים יש למלא  ולשלוח 

את מסמך תבנית מידות:

לתשומת לבכם!



דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Dempo

1x קטן
1x בינוני
2x טורבו

900

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Drum 

1x קטן
1x בינוני
2x טורבו

1200

 

מ״מ

 

מ״מ

:

:

:

:

:

:

Danau 

1x קטן
1x בינוני
2x טורבו

1200

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Elbrus

2x קטן
2x בינוני
1x טורבו

900

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Ebeko

2x קטן
2x בינוני
1x טורבו

900

 

מ״מ

:

:

:

דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Enep

2x קטן
2x בינוני
1x טורבו

900

 

מ״מ

:

:

:29



דגם

סוג מבערים

מינימום רוחב ארון  

Foessa 

2x קטן
2x בינוני
2x טורבו

1200

 

מ״מ

:

:

:

 אפשרות א'
חזית  גבי  על  ממוקמים  המתגים 

משטח העבודה, בצד המאונך.

אפשרות ב'
פאנל  חזית  על  ממוקמים  המתגים 

ארון המטבח.

אפשרות ג'
פאנל  חזית  על  ממוקמים  המתגים 
השיש  סף  את  וכולל  המטבח  ארון 

)הקנט(.

אפשרויות למיקום מתגי ההפעלה הקדמיים

44-47 בעמודים  למצוא  ניתן  נוסף  רלוונטי  מידע 
30



Model: Capital, Professional Edition
Front Knobs
Design: JP Walker

31



בחר את הגימור המועדף עליך.
המבערים

32



מבערי אלומיניום - אוריגינל
מבערים המיוצרים מאלומיניום קל.

מבערי פליז - פרופשיונל
מבערים המיוצרים מפליז כבד.

מבערים שחורים 
מבערים המיוצרים מפליז כבד בציפוי 

שחור.
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