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Pegante para revestimiento base cemento gris o blanco altamente 
flexible modificado con aditivos, que sólo requiere adición de 
agua para la obtención de inigualables propiedades de trabajo.

   
Instalación de revestimientos para fachadas de baldosas de baja 
absorción como porcelanato, pizarra y baldosas de alta absorción 
como gres, cerámica, piedras naturales (pizarra, granito, mármol)  

CLASIFICACIÓN NORMA NTC 6050-1:  
C2: Adhesivo cementicio  con características mejoradas. 
T: Resistencia al deslizamiento vertical. 
S1: Deformable.  
E: tiempo abierto extendido.  
H2: Resistencia especial al calor. 
I2: Resistencia a inmersión de agua. 
P1: Adhesión sobre madera.

B E N E F I C I O S : 
• Alto contenido de látex flexible y otros aditivos especializados 
que proporcionan una mayor resistencia a las dilataciones y 
cambios térmicos como lluvia, calor, humedad, viento y corrientes 
de aire. 
• Listo para usar. Sólo requiere la adición de agua recomendada. 
• Excelente consistencia de trabajo. 
• Tiempo abierto extendido ofreciendo mayor tiempo  
de trabajo en la instalación. 
• Presenta un deslizamiento casi nulo en aplicación vertical, 
facilitando instalación en paredes. 
• Mayor rendimiento dada su granulometría especial. 
• Altamente flexible y gran adherencia al revestimiento.

P LU S :  Garantía de 10 años. 

A P L I C AC I Ó N :  
Interior: Piso y pared  
Exterior: Piso y pared  
Acabado: Porcelanato, cerámica, gres, piedras naturales (pizarra, 
mármol y granito)

R E N D I M I E N TO * :

PEGAFAST
LÁTEX 
FACHADAS
C2TS1EH2I2P1 
Presentación: Bolsa 25 kilos 
Color: Blanco y gris

DATO S  T É C N I CO S :
Norma Técnica Colombiana 6050-1
 Propiedad Valor

D E S C R I P C I Ó N :

U S O S :

*Los datos proporcionados son una aproximación de rendimiento ya que dependerá del formato de la baldosa, peso, tolerancia de pandeo, espesor, nivelación  
de superficie, porosidad, textura, entre otras. 


