
 
 
สระวา่ยน า้ระบบเกลอื (Salt Water) ถือเป็นระบบบ าบดัสระวา่ยน า้ที่ดีที่สดุและทนัสมยัที่สดุในปัจจบุนั  ระบบท างานโดยการใช้
น า้เกลอืธรรมชาติ (NaCl=Sodium Chloride) มาผา่นกระบวนการ Electrolytic Process  ของเคร่ือง Salt Chlorinator  มาท าการ
ฆา่เชือ้โรคในน า้โดยเกิด Sodium Hypochlorite และ Sodium Chloride (NaCl) ซึง่เป็นเกลอืธรรมชาตดิงัเดิม  และน า้เกลอืเมื่อใช้
ฆา่เชือ้โรคแล้วจะไมส่ญูหายไปไหน  การเติมเกลอืจะเติมก็ตอ่เมือ่ท าการล้างเคร่ืองกรอง (Back Wash)  หรือฝนตกจนน า้ล้นออก
จากสระวา่ยน า้  ดงันัน้การเติมเกลอืจึงเติมไมบ่่อยนกัเพยีง  2-3 เดือนตอ่ 1 ครัง้  และน า้เกลอืในสระวา่ยน า้ก็มีความเคม็เพียง 
0.3% หรือเทา่กบัความเค็มคร่ึงหนึง่ของน า้ตาคนเทา่นัน้ 
 
ประเทศออสเตรเลยีเป็นประเทศที่ประชากรมีสระวา่ยน า้มากที่สดุในโลก  และเป็นผู้น าด้านอปุกรณ์เก่ียวกบัสระวา่ยน า้  และจาก
การส ารวจพบวา่ประมาณ 90% ของประชากรที่มีสระวา่ยน า้ใช้สระวา่ยน า้ระบบเกลอื  สว่นอีก 10% ที่เหลอืเป็นสระวา่ยน า้ระบบ
คลอรีนท่ีรอการเปลีย่นเป็นระบบเกลอือยู ่
 
สระวา่ยน า้ระบบเกลอื นบัเป็นระบบสระวา่ยน า้ที่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและยงัเพิม่ความชุ่มช่ืนให้แก่ผิวหนงัได้ดีอีกด้วย (Mind 
salt water has therapeutic benefits)  อยา่งไรก็ตามสระวา่ยน า้ระบบเกลอืยงัคงต้องดแูลคา่ pH เนื่องจากคา่ความเป็นดา่ง
อาจจะเพิ่มขึน้เนื่องจากผลจากการใช้น า้เกลอืผา่นกระบวนการ Electrolytic Process  แตท่างบริษัทได้น าเข้าผลติภณัฑ์รุ่น ESC-
pH System การดแูลเร่ืองคา่ pH  จึงเป็นเร่ืองที่งา่ยดาย เนื่องจากเคร่ืองจะท าหน้าที่ดแูลคา่ pH ในสระวา่ยน า้ให้โดยอตัโนมตัิ 
 

ประเภทของสระว่ายน า้มี  2  ประเภท  คือ 

 
 1.  OVER FLOW   คือการน าน า้ในสระไปบ าบดัฆา่เชือ้โรค  โดยให้น า้ล้นออกมาขอบสระแล้วผา่นรางรอบๆของขอบ
สระไปรวมที่ Surge  Tank   แล้วใช้ป๊ัมน า้ดดูเข้าผา่นเคร่ืองกรอง (FILTER)  กลบัสูส่ระอีกครัง้ 
 ข้อดี      -  ท าให้ดแูผน่น า้ตงึขอบสระสวย  ซึง่นิยมใช้ในประเทศไทย 
  ข้อเสยี   -  ท าให้เกิดการหมกัหมมของเศษสิง่สกปรกบริเวณรางน า้ของขอบสระ  ซึง่มกัจะใช้ GRANATE   
 GRILL  ปิดบงัเอาไว้  หรือใช้กรวดเป็นตวัปิดความสกปรก  เมื่อคุ้ยกรวดออกจะเห็นเหมือนทอ่ระบายน า้  
 -  ต้องม ีSurge  Tank   เป็นการเพิ่มความยุง่ยากในการก่อสร้าง 
 2.  SKIMMER     คือการน าน า้ในสระไปบ าบดั  โดยผา่นช่องของ Skimmer Box  เข้าป๊ัมน า้ และ Filter  โดยตรง  และ
สง่กลบัมายงัสระวา่ยน า้อีกครัง้ 
 ข้อดี   -  ท าให้น า้ไหลผา่นระบบด้วยระยะทางสัน้กวา่  เพราะไมต้่องผา่น Surge      
 Tank  ท าให้ใช้น า้ปริมาตรที่น้อยกวา่ระบบน า้ล้น 
  -  ไมเ่กิดการหมกัหมมระหวา่งทางเดินของน า้ 
 ข้อเสยี -  ระดบัน า้จะต ่ากวา่ขอบสระวา่ยน า้ประมาณ  4 – 10 ซม.  จะไมด่แูผน่น า้ตงึปิดขอบสระเหมือนระบบ 
 น า้ล้น 
 การไหลกลบัของน า้สูส่ระวา่ยน า้ทัง้ 2   แบบ  อาจเป็น  FLOOR  RETURN  หรือ WALL RETURN  ก็ได้   หรือบางครัง้ก็
ท าเป็นน า้ตก หรือ WATER  BLADE หรือเป็นรูปปัน้พน่น า้ลงสระ ขึน้อยูก่บัการ  DESIGN 
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ระบบน า้เกลือ  (SALT  WATER)   
เป็นระบบที่ดทีี่สดุ โดยการใช้น า้เกลือธรรมชาติ (NaCl = Sodium Chloride) มาผ่านขบวนการ  ELECTROLYTIC  PROCESS ของเคร่ือง  SALT  CHLORINATOR   
มาท าการฆ่าเชือ้โรคในน า้โดยเกิด  SODIUM -HYPOCHLORITE  และ SODIUM CHLORIDE (NaCl)  ซึง่เป็นเกลอืธรรมชาติดงัเดิม   และน า้เกลือเม่ือใช้ฆ่าเชือ้โรค
แล้วจะไมส่ญูหายไปไหน จะเติมก็ตอ่เม่ือมีการท า  BACK  WASH  คือล้างเคร่ืองกรอง หรือฝนตกจนน า้ล้นออกจากสระวา่ยน า้      ดงันัน้การเติมเกลือจะเติม
ประมาณปีละ 2 - 3  ครัง้ และน า้เกลือจะมีความเข้มข้นเพียง 0.3%  เทา่นัน้เอง  (ประมาณคร่ึงหนึ่งของน า้ตาคนเรา) 

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีประชากรมีสระวา่ยน า้มากทีส่ดุในโลก  และเป็นผู้น าด้านอปุกรณ์  SWIMMING  POOL    จ านวน 90%   ใช้ระบบน า้เกลือ  และ 
10% เป็นสระวา่ยน า้รุ่นเกา่ใช้ระบบคลอรีน   ซึ่งรอการเปลี่ยนเป็นเข้าสูร่ะบบน า้เกลือ 

ระบบน า้เกลือ   นบัเป็นระบบที่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  และยงัเพิ่มความชุม่ชื่นแก่ผิวหนงัได้ดีอีกด้วย (MILD SALT WATER HAS THERAPEUTIC BENEFITS)     
แตอ่ยา่งไรก็แล้วแตร่ะบบเกลือก็ยงัต้องดแูลคา่ PH ความเป็นกรด และความเป็นดา่งของน า้ในสระ   ซึง่จะมีความเป็นดา่งเพ่ิมขึน้เทา่นัน้  จะไมมี่ความเป็นกรดเพ่ิมขึน้    
จากผลของการใช้น า้เกลือผ่าน  ELECTROLYTIC   PROCESS 

2 NaCl + 2H2O    NaOCl    NaCl + H2  + H2O 
                            (ตวัฆ่าเชือ้โรค) (เกลือธรรมชาติ) 

ระบบฆ่าเชือ้โรคในสระว่ายน า้  (POOL  WATER  HYGIENE) 
ระบบบ าบดัน า้ในสระวา่ยน า้ทีใ่ช้อยูปั่จจบุนันีป้ระกอบด้วย  3  ระบบ  คือ 

 

ระบบคลอรีน     
เป็นตวัฆ่าเชือ้โรคในน า้  โดยอาจน าคลอรีนมาฆ่าเชือ้ในรูปของ ของเหลว  (LIQUID  CHLORINE)  หรือเป็นเม็ด (TABLETS)  หรืออดัมาเป็นก้อน หรือเป็นผง 
(POWDER)  แล้วแตล่ะบริษัทจะผลิตขึน้มา     โดยใสล่งไปในสระวา่ยน า้  ด้วยการโรยผงคลอรีน หรือเป็นผงคลอรีนเหลวเทลงในสระ  หรือเป็นก้อนคลอรีนใสใ่น 
SKIMMER  เพ่ือให้คอ่ยๆ ละลายในสระวา่ยน า้   ตวัคลอรีนจะเปลี่ยนเป็นตวัฆ่าเชือ้โรค   โดยจะท างานหรือฆ่าเชือ้โรคได้ก็ตอ่เม่ือน า้ในสระมีคา่ PH อยูร่ะหวา่ง 7.2 – 
7.8   ซึง่ถ้าหากน า้ในสระมีคา่ความเป็นดา่ง  ก็ต้องเติมกรดลงไป  แล้วแตล่ะบริษัทจะใสก่รดอะไร        คา่ความเป็นดา่งจะเพ่ิมขึน้ก็ตอ่เม่ือ   ขีเ้หง่ือและขีไ้ครของผู้ที่ลง
ไปเลน่ในสระวา่ยน า้ (BATHER)     ดงันัน้ก่อนลงสระวา่ยน า้ จงึต้องอาบน า้ล้างตวัก่อนลงสระ        หรืออาจเกิดจากเศษใบไม้ใบหญ้า หรือฝุ่ นละออง  ที่ลงไปในสระ
วา่ยน า้  แตถ้่าน า้ในสระมีคา่ PH ต ่าลง  คือมีความเป็นกรดสงูขึน้  ก็ต้องเติมสารที่เป็นดา่งเพ่ือปรับคา่ PH   อาจเป็น BUFFER  หรือ  SODA ASH  ก็ได้   

ดงันัน้จงึต้องมีการวดัคา่ PH ของน า้ในสระทกุๆ วนั     แตปั่จจบุนันีมี้เคร่ืองวดัคา่ PH  ที่ท างานโดยอตัโนมตัิ       สามารถป๊ัมกรด หรือป๊ัมดา่งลงไปในสระวา่ยน า้ เพ่ือ
ปรับคา่ PH     มิฉะนัน้ไมว่า่จะใสค่ลอรีนมากขนาดไหน  คลอรีนก็จะไมท่ างาน   มีแตจ่ะเหม็นกลิ่นคลอรีนเพ่ิมขึน้ 

ข้อควรระวงั     คลอรีนเป็นสารที่อนัตรายตอ่ร่างกายที่ต้องระวงัในการดแูล  เพราะเป็นสารเคมี  ซึง่อาจท าอนัตรายตอ่ร่างกายและผิวหนงัได้   เม่ือได้กลิ่นจะรู้สึกแสบ
จมกู  ถ้าเข้าตาต้องรีบล้างออกหรือพบแพทย์ แตถ้่าวา่ยน า้นานๆ จะท าให้เส้นผมแห้งกรอบ และผิวแห้งกร้านได้    คลอรีนต้องเติมทกุวนั  เพราะคลอรีนจะใช้ในการ
ยอ่ยเศษผง ใบไม้ หรือ ขีไ้คร สิ่งสกปรกจากร่างกาย และจะถกูท าลายโดยรังสี UV (ULTRA VIOLET)  ในแสงแดด และความร้อน    ดงันัน้จงึนิยมใสค่ลอรีนตอน
กลางคืนหลงัจากไมมี่คนเลน่น า้แล้ว   เพื่อป้องกนัการสิน้เปลืองของคลอรีน 

 

ระบบ OZONE  TREATMENT      
โดยการผลติก๊าซโอโซน (OZONE GAS)   จากเคร่ืองอดัอากาศ  (O2) ในอากาศให้กลายเป็นก๊าซโอโซน และสมัผสั (CONTACT) กบัน า้โดยตรง  เพ่ือใช้ในการฆ่าเชือ้
โรค  ซึง่เป็นตวัฆ่าเชือ้โรคที่มีศกัยภาพสงูมาก   ใช้ในการดแูลน า้ของระบบ  SPA  หรือสระวา่ยน า้     โอโซนจะไมมี่สารตกค้าง   แตเ่ม่ือน า้ผ่านโอโซนถกูฆ่าเชือ้โรค
เรียบร้อยแล้ว น า้ทีส่ะอาดจะลงสูส่ระวา่ยน า้  และในขณะที่น า้อยูใ่นสระประมาณ 3-6 ชัว่โมงนัน้  ไมมี่อะไรไปฆ่าเชือ้โรค  จนกวา่น า้จะกลบัมาผ่านโอโซนอีกครัง้    

ดงันัน้ เม่ือมีคนน าเชือ้โรคลงในสระวา่ยน า้   ไมว่า่เชือ้โรคอะไร เชือ้นัน้จะอยูใ่นสระปนกบัน า้  ท าให้เกิดโรคตดิตอ่แก่ผู้ เลน่น า้ในสระเดียวกนัได้  ซึง่เชือ้โรคนัน้จะต้อง
ผ่านเคร่ืองฉีดโอโซนอีกครัง้ เชือ้โรคจงึจะถกูท าลาย     ซึง่บางประเทศจงึมีกฎหมายส าหรับสระวา่ยน า้สาธารณะ (PUBLIC  SWIMMING  POOL)  ห้ามใช้ระบบ
โอโซนอยา่งเดียว  ต้องใช้ควบคูก่บัระบบอ่ืน (เชน่ ใช้คลอรีน หรือน า้เกลือ)   เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โรคในสระวา่ยน า้ 

ดงันัน้ ระบบโอโซนจงึเป็นระบบที่ชว่ยการท างานการฆา่เชือ้โรคของระบบอ่ืน (ระบบคลอรีน หรือระบบน า้เกลือ)  ได้เป็นอยา่งดี และลดปริมาณการใช้สารเคมีของ
ระบบคลอรีนได้ด้วย 

Pool and Fresh (Thailand) Co.,Ltd 
3 Bypass-Pakkred Rd. ,Tasai ,Muang  ,Nonthaburi 110000 

Tel  : +662 952 2533 – 4 
Fax : +662 952 2533 

Website : www.poolandfresh.com 
Email : info@poolandfresh.com 



 
 

สระว่ายน า้ระบบเกลอื สระว่ายน า้ระบบคลอรีน 
ใช้เกลอืธรรมชาตใินการบ าบดัน า้ในสระ 
ปลอดภยัตอ่ผิว ทัง้ยงัมีความเค้มเพียง
คร่ึงหนึง่ของน า้ตาคนเทา่นัน้ 

ใช้คลอรีนในการบ าบดัน า้ในสระ ท าให้มี
คลอรีนหลงเหลอือยูใ่นสระวา่ยน า้ อาจ
ก่อให้เกิดความไมป่ลอดภยัต่อร่างกาย 

เกลอืเมื่อเตมิในสระแล้วไมส่ญูหายไปไหน น า
กลบัมาใช้ได้ตลอดเวลา โดยการละลายเกลอื
ให้เป็นโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 

ต้องคอยตรวจสอบปริมาณของคลอรีนในสระ
ตลอดเวลา ถ้าปริมาณไมเ่พียงพอจะมีผลตอ่
การบ าบดัน า้ในสระได้ 

มีตวัวดัคา่ pH ไมยุ่ง่ยาก ท างาน Auto  มี 
Self-Timer control ที่ช่วยในการก าหนดเวลา
ในการท างานของ Pump 

การเติมสารเคมคีอ่นข้างยุง่ยาก ต้องวดัคา่ 
pH ด้วยตนเอง 

ดดูตะกอนเพียงอาทติย์ละครัง้ การท าความสะอาดจ าเป็นต้องท าทกุวนั 
ไมแ่สบตา  ไมม่ีกลิน่ ไมร่ะคายเคอืงผิว 
ร่างกายสดช่ืน 

แสบตา และมีกลิน่เหม็น 

ประหยดัไฟประมาณเดือนละ 300 บาท 
(โดยประมาณ) 
และการเติมเกลอืครัง้แรก 400 กก.  

ไมต้่องใช้ไฟฟ้าใช้ผงคลอรีนวนัละ 300 กรัม 
ตอ่น า้ 100Q 
หรือเดือนละประมาณ 12 กก. 

อายขุองเซลประมาณ 3 ปี ต้องเปลีย่น ไมต้่องใช้เซลแตเ่ติมคลอรีนทกุวนั 
การดแูลรักษาสามารถท าได้ด้วยตนเอง ต้องอาศยั service จากผู้เช่ียวชาญ 

 
สนิค้าน าเข้าจากประเทศออสเตรเลยี   
 
รับประกนั1 ปี 
ไมร่วมคา่เสยีหายจากจากระบบไฟ  ความชืน้  ความร้อน  ความเสยีหายจากน า้ทว่ม  ฟ้าผา่ ฯลฯ 
 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้งานสระว่ายน า้ระบบเกลือ VS คลอรีน 
 

Pool and Fresh (Thailand) Co.,Ltd 
3 Bypass-Pakkred Rd. ,Tasai ,Muang  ,Nonthaburi 110000 

Tel  : +662 952 2533 – 4 
Fax : +662 952 2533 

Website : www.poolandfresh.com 
Email : info@poolandfresh.com 


