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LG Smart Inverter Single CAC

45การควบคุมระบบปรับอากาศ

21

• แบบฝังฝ้า 1 ทิศทาง
• แบบตู้ตั้งพื้น

• แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง
• แบบท่อลมฝังฝ้า (ต่ำา / สูง)

• แบบแขวนใต้ฝ้า
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LG SMART INVERTER?
ทำ�ไมต้อง

เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ คือจุดเด่นที่อยู่ ในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งในตู้เย็นและเครื่องซักผ้าของ LG ที่ทั่ว
โลกให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพชั้นเยี่ยมของเทคโนโลยีขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นโดย LG ผู้นำาด้านสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยังมีชื่อเสียงในฐานะผู้ ให้บริการระบบ HVAC แบบครบวงจรที่พัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง 
โซลูชั่นระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ใหม่ล่าสุดของ LG ที่บรรจุเทคโนโลยี Smart Inverterล้ำาสมัยนี้ จึงเป็นตัวเลือก
ที่ดีที่สุดสำาหรับคุณ

ประหยัดพลังง�น ประสิทธิภ�พเหนือชั้น
เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ล้ำาสมัยของ LG ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่า

ผลตอบแทนรวดเร็วทันใจ
คืนกำาไรในรูปของค่าไฟฟ้าท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
(ระยะเวลาคืนกำาไรอาจแตกต่างไปตามรุ่นของสินค้า)

พลิกโฉมนวัตกรรมคอมเพรสเซอร์แบบสโครล
คอมเพรสเซอร์สมรรถนะสูง ปรับการทำางานให้ง่ายข้ึน และมีเสถียรภาพ

ป้องกันคว�มเสียห�ยจ�กกระแสไฟฟ้�
เปิดระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ เม่ือเส่ียงต่อความเสียหายจากกระแสไฟฟ้า

ทำ�ง�นในช่วงอุณหภูมิก�รทำ�ง�นที่กว้�งกว่�
ทำางานได้แม้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิสุดข้ัว ต้ังแต่ -10°C ไปจนถึง 50°C 

คว�มน่�เชื่อถือ
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โหมดทำ�คว�มเย็นทรงพลัง (Jet Cool) 
ทำาความเย็นได้อย่างทรงพลังพร้อมระบบควบคุมได้อย่างง่ายดาย

กระจ�ยอ�ก�ศได้อย่�งทั่วถึง
 สามารถกระจายอากาศได้ไกลถึง 20 ม. จากตัวเคร่ืองปรับอากาศ

เพิ่มสมรรถนะก�รทำ�คว�มเย็นสูงสุด
เพิ่มขีดสมรรถนะสูงสุดเพื่อทำาความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ของ LG

ระบบฟอกอ�ก�ศ
ฟังก์ช่ันฟอกอากาศ 5 ข้ันตอน ท่ีจะทำาให้คุณประหยัด และสะดวกสบาย

แอปพลิเคชั่นอัจฉริยะ
LG ThinQ : ควบคุมง่ายผ่านสมาร์ทโฟนและ google assistant

ระบบตรวจจับอุณหภูมิ และก�รเคลื่อนไหวของคน
สามารถส่งแรงลมอัตโนมัติ และทำางานทันที เมื่อมีการตรวจจับอุณหภูมิ
และการเคลื่อนไหวของคน

ประสิทธิภ�พ
ก�รทำ�คว�มเย็น

ระบบควบคุมอัจฉริยะ
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Product
12,000 18,000 24,000 30,000 36,000 48,000 60,000 

1Phase / 220 ~ 240V / 50Hz

แบบฝØงฝÎ�
1 ทิศท�ง ` แบบ

แบบฝØงฝÎ�
4 ทิศท�ง

แบบแขวน
ใตÓฝÎ�

แบบตูÓตั้งพื้น

แบบท่อลม
ฝØงฝÎ� (ต่ำ�)

แบบท่อลม
ฝØงฝÎ� (สูง)

LINE UP

`
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 30,000 36,000 48,000 60,000  100,000 

3Phase / 380 ~ 415V / 50Hz

`
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ประหยัดพลังง�น

SMART INVERTER 

จุดเด่นของเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE 

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงได้ถึง 22% เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบ Fix Speed (on / off) (ประหยัดค่าไฟฟ้าขึ้นถึง 22%)

อัตราการประหยัดพลังงานเฉลี่ยรายปี

[เงื่อนไขก�รทดสอบ]
-ขีดคว�มส�ม�รถ : 24k CVT
-ระยะเวล�ทดสอบ : 08:00 ~ 22:00
-คำ�นวณโหลดทำ�คว�มเย็นเฉพ�ะช่วงเวล�และอัตร�ก�รใช้พลังง�นจ�กข้อมูลสภ�พอ�ก�ศร�ยปี (อุณหภูมิห้องที่กำ�หนดไว้ : 22°C)
※ ผลที่ ได้อ�จเปลี่ยนแปลงต�มสภ�พแวดล้อมในก�รใช้ง�นจริง
※ ข้อมูลอัตร�ก�รใช้พลังง�นและค่�ไฟฟ้�ที่ลดลงข้�งต้นเป็นผลจ�กก�รคำ�นวณด้วยแอปพลิเคชั่น ‘LG SCAC/RAC Inverter Payback’
※ ต้นทุนของสินค้�แต่ละประเภทอ้�งอิงจ�กร�ค�ตล�ด (บ�ท)

อัตร�ก�รใช้ ไฟฟ้�

แบบเดิม Inverter

8,182
kWh/ปÊ

6,409
kWh/ปÊลดลง

22%

ค่�ไฟฟ้�

แบบเดิม Inverter

23,243
บ�ท/ปÊ

18,207
บ�ท/ปÊ

ลดลง
22%

ด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ ใหม่ล่าสุดของ LG จึงสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

※ ระดับค่� SEER (อัตร�ส่วนประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นต�มฤดูก�ล) แตกต่�งกันต�มขีดคว�มส�ม�รถ (Btu/h) ของสินค้�แต่ละรุ่น
※ SEER  : ม�ตรฐ�น ISO16358
          คำ�นวณจ�กค่� EER ของโหลดก�รทำ�ง�นแบบเต็มกำ�ลังและโหลดก�รทำ�ง�นแบบไม่เต็มกำ�ลัง (อุณหภูมิภ�ยนอก : 35 ำC)
          -ค่� EER ของโหลดก�รทำ�ง�นแบบเต็มกำ�ลัง : ขีดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�คว�มเย็นม�ตรฐ�น (Btu/h) / อัตร�ก�รใช้พลังง�นม�ตรฐ�น (w)
          -ค่� EER ของโหลดก�รทำ�ง�นแบบไม่เต็มกำ�ลัง : ขีดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�คว�มเย็นกึ่งหนึ่ง (Btu/h) / อัตร�ก�รใช้พลังง�นกึ่งหนึ่ง (w)

SEER
17.91

36k btu/h

เครื่องปรับอากาศ
แบบท่อลมฝังฝ้า

SEER
19.50

24k btu/h

เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวนใต้ฝ้า

 เครื่องปรับอากาศ
แบบฝังฝ้า

18k btu/h

SEER
19.14
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จำาลองการคำานวณผลตอบแทนจากการใช้ LG Smart Inverter  บนสมาร์ทโฟนของคุณได้ด้วยแอปพลิเคช่ัน (เพียงติดต้ัง “LG SCAC / RAC 
Inverter Payback”)

* ค้นห� “LG SCAC / RAC Inverter Payback” บน Google Play store หรือ App store

เมื่อคุณใช้ LG smart inverter  คุณจะรับผลตอบแทนจากส่วนต่างต้นทุนค่าไฟฟ้าได้หลังจากใช้งานเพียง 1ปี 1เดือน

คืนกำาไร

1ปÊ 1เดือน

*ร�ค�กล�ง (บ�ท)

ปี

0 1 2 3 4 5

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000 เปิด/ปิด Inverter

[เงื่อนไขก�รทดสอบ] 
-ขีดคว�มส�ม�รถ : 24k CVT
-ระยะเวล�ทดสอบ : 08:00 ~ 22:00
-คำ�นวณโหลดทำ�คว�มเย็นเฉพ�ะช่วงเวล�และอัตร�ก�รใช้พลังง�นจ�กข้อมูลสภ�พอ�ก�ศร�ยปี (อุณหภูมิห้องที่กำ�หนดไว้ : 22°C)
※ ผลที่ ได้อ�จเปลี่ยนแปลงต�มสภ�พแวดล้อมในก�รใช้ง�นจริง
※ ข้อมูลอัตร�ก�รใช้พลังง�นและค่�ไฟฟ้�ที่ลดลงข้�งต้นเป็นผลจ�กก�รคำ�นวณด้วยแอปพลิเคชั่น ‘LG SCAC/RAC Inverter Payback’
※ ต้นทุนของสินค้�แต่ละประเภทอ้�งอิงจ�กร�ค�ตล�ด (บ�ท)
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ระบบอัดไอส่วนล่�ง กับโครงสรÓ�งท่ีเรียบง่�ย

-เสียง และแรงสั่นสะเทือนลดลง 
(*สูงสุด 4dB(A) ↓ )
-น้ำ�หนักลดลง (*20% ↓ )
-สมรรถนะที่เหนือกว่�

แกนเพล�ย�วตลอดโครงสรÓ�ง
 และช้ินส่วนรองรับปล�ยเพล�ท้ัง 2 ดÓ�น

- ก�รทำ�ง�นของคอมเพรสเซอรÖที่มั่นคง
  และทนท�น

ระบบหมุนเวียนน้ำ�มันแบบ
แรงเหว่ียง และช่องแยกน้ำ�มัน
ช่วยลดก�รจ่�ยน้ำ�มัน

*ผลจ�กก�รทดสอบภ�ยในของ LG เทียบกับคอมเพรสเซอร์รุ่นก่อน (แบบโรต�รี่, GPT442M)
※ คอมเพรสเซอร์ R1 ถูกติดตั้งเฉพ�ะในสินค้�ขน�ด 36K, 45K, 60K Btu/h

เทคโนโลยี R1 บนภ�พยนตร์ AR

1. ด�วน์โหลดแอปพลิเคชั่น R1 compressor AR จ�ก google play store
2. ถ่�ย QR code ด้วยกล้อง ภ�พยนตร์ AR จะแสดงบน QR code

3. เลือก LG R1 scroll compressor เพื่อชมตัวอย่�งเทคโนโลยีชั้นแนวหน้�ของโลก

Made in Korea

พัฒน�ก�รด้�นเทคโนโลยีของ LG
จุดเด่นของเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE 
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- ก�รทำ�ง�นของคอมเพรสเซอรÖที่มั่นคง
  และทนท�น

พลิกโฉมการดีไซนÖรูปรÒางของสโครล 
(*อยูÒภายใตÓสิทธิบัตร)

* หม�ยเลขสิทธิบัตร (เก�หลีใต้ : 10-1059880,  สหรัฐอเมริก� : RE46106)
** ผลจ�กก�รทดสอบภ�ยในของ LG เทียบกับคอมเพรสเซอร์รุ่นก่อน (แบบสโครล, JAB068MA)

คอมเพรสเซอร์แบบสโครลรุ่นก่อน คอมเพรสเซอร์ R1

ส่วนอัดไอ
ดÓ�นบน

ส่วนอัดไอ
ดÓ�นล่�ง

มอเตอรÖ
มอเตอรÖ

กรอบลÒาง

ส่วนอัดไอ ส่วนอัดไอแบบใหม่
น้ำามัน

ชÒองแยกน้ำามัน

 ช่องปล่อยส�ร
ทำ�คว�มเย็น ปริม�ณน้ำ�มัน (wt%)

น้ำามัน

- คอมเพรสเซอร์แบบสโครลที่มีโครงสร้างเรียบง่าย
- เสียงรบกวนต่ำา (แม้ทำางานด้วยความเร็วสูง)
- น้ำาหนักลดลง 20% (เมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์รุ่นก่อน)

- ประสิทธิภาพสูง (ทำางานในโหลดต่ำาด้วยความเร็วต่ำา / เพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวม)
- ปรับปรุงการเอียงของสโครล

คอมเพรสเซอร์แบบสโครลแบบใหม่นี้มีความโดดเด่นทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพเหนือกว่าคอมเพรสเซอร์แบบเดียวกันในรุ่นก่อน ๆ  
โดยเฉพาะการเอียงของสโครลที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น ช่วยให้ช่วงการทำางานของคอมเพรสเซอร์มีระยะครอบคลุมมากขึ้นกว่ารุ่นก่อน ๆ

พลิกโฉมนวัตกรรมคอมเพรสเซอร์แบบสโครล

จุดเด่นด้านโครงสร้างของคอมเพรสเซอร์ R1
คอมเพรสเซอร์ R1 มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและมั่นคงมากกว่า สร้างแรงสั่นสะเทือนขณะทำางานน้อยกว่า

โครงสร้�งม่ันคง

ลดก�รป้อนน้ำ�มันในช่วงคว�มถ่ีสูง

-ด้วยชิ้นส่วนรองรับเพลาทั้ง 2 ด้าน
-ลดแรงดันลง 50% 
เมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์รุ่นก่อน**

- ลดปริมาณการป้อนน้ำามันสูงสุดเมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์รุ่นก่อน** 
(4.0wt% → 1.0wt% ที่ช่วงความถี่ 120 Hz)

Thrust (50%↓)

แรงอัด

แรงอัด

สÒวนซัพพอรÖต

สÒวนซัพพอรÖต

สÒวนซัพพอรÖต

แรงอัดสะทÓอน

5.0
4.0

3.0

2.0

1.0
0.0

30 60 90 120

รุ่นก่อน
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150

(-35%)

190

(-17%)

290

(+26%)

230

(มาตรฐาน)

340

(+48%)

ระบบ Inverter สามารถรักษาการทำางานต่อเนื่องในช่วงแรงดันไฟฟ้า
ที่กว้างกว่าระบบเดิมถึง 90%

Inverter

ระบบ Fix Speed

เมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำากว่าระดับที่กำาหนด คอมเพรสเซอร์ระบบ inverter จะลดความถี่ ในการทำางานลง (Hz) และเพิ่มกำาลังไฟฟ้ากระแสตรง
เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าระดับที่กำาหนด ระบบจะตัดการทำางานของรีเลย์เพื่อป้องกันความเสียหายของคาปาซิเตอร์กระแสตรง

ระบบป้องกันไฟตกและไฟกระชาก

คอมเพรสเซอร์เสี่ยงต่อความเสียหายมาก คอมเพรสเซอร์ ได้รับการปกป้อง

สมรรถนะโดดเด่น
จุดเด่นของเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE 

ทำาความเย็นได้ทรงพลังในช่วงแรงดันไฟฟ้าท่ีกว้างกว่า
LG Smart inverter สามารถทำางานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้างกว่าสินค้ารุ่นก่อน เมื่อใช้สินค้าของ LG 
คุณสามารถออกแบบระบบท่อได้ยาวสูงสุดถึง 50 ม. โดยมีระดับความสูงของคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น
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LG Smart inverter สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสุดขั้วตั้งแต่ -10°C ไปจนถึง 50°C 
ทำางานได้ในช่วงอุณหภูมิท่ีกว้างกว่า 

50ม.

※ ช่วงอุณหภูมิในก�รทำ�ง�นของสินค้�แตกต่�งกันไปต�มรุ่นและขีดคว�มส�ม�รถของสินค้�แต่ละประเภท โปรดศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมจ�กหน้�ร�ย
ละเอียดสินค้�

※ ใช้ ได้กับสินค้�ที่มีขีดคว�มส�ม�รถขน�ด 24K Btu/h แรงม้�ขึ้นไป กรณีที่ใช้สินค้�ที่มีขีดคว�มส�ม�รถต่ำ�กว่� 24K Btu/h โปรดศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติม    
จ�กหน้�ร�ยละเอียดสินค้�

30ม.

คุณสามารถออกแบบระบบท่อได้ยาวสูงสุดถึง 50 ม. โดยมีระดับความต่างของคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น 
ต่างกันได้มากถึง 30 ม. ช่วยให้คุณสามารถออกแบบระบบปรับอากาศได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

ระบบท่อนำาสารทำาความเย็นยาวพิเศษ

ต่ำ�สุด
-10°C

สูงสุด
50°C

14



※ ข้อมูลจ�กฐ�นข้อมูลสินค้� LG global 
※ เงื่อนไขก�รทดสอบ (อุณหภูมิ) : 27 / 35 °C (ในอ�ค�ร / นอกอ�ค�ร)

*รูปลักษณ์ของสินค้�จริงอ�จแตกต�่งจ�กตัวอย่�งในภ�พ

ระด
ับข

ีดค
วา

มส
าม

าร
ถ 

(%
)

5 5020

100

70

พลังคว�มเย็น

ความยาวท่อ (ม.)

Inverter
Fix Speed50ม.

ตั้งอุณหภูมิ 18°C
ด้วยพัดลมคว�มเร็วสูง

โหมด Power Cooling สำาหรับเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 

โหมด Jet Cool สำาหรับเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า และแบบแขวนใต้ฝ้าJET
COOL

ประสิทธิภ�พก�รทำ�คว�มเย็น
จุดเด่นของเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE 

เย็นเร็วทันใจง่ายแค่ปลายน้ิว

เย็นเร็วทันใจแม้ใช้ระบบท่อยาว

แค่กดปุ่ม ‘Power Cooling Mode’ หรือ ‘Jet Cool’ บนรีโมตไร้สาย เครื่องปรับอากาศ LG ก็สามารถมอบความเย็นสบายให้คุณ
ได้อย่างรวดเร็วทันใจและทั่วถึง

ขีดความสามารถในการทำาความเย็นเหนือกว่ารุ่น Fix Speed ถึง 10% ในระยะความยาวท่อรวม 50 ม. เท่ากัน

แค่ปุ่มเดียว !
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*ระยะก�รกระจ�ยอ�ก�ศแตกต่�งไปต�มประเภทของสินค้�

* อ้�งอิงจ�กก�รใช้ง�นในโหมดเพด�นสูง

*แบบฝังฝ้� 4 ทิศท�ง ขน�ด 60K Btu/h
ATNQ60GMLA4 / AUUQ60GH4

*แบบท่อลม ขน�ด 60K Btu/h
APNQ60GT3E4 / APUQ60GT3E4

ช่วง (Btu/h) ช่วงขีดคว�มส�ม�รถ (Btu/h)

58,000

13,800

61,000สูงสุด

ปกติ

ต่ำาสุด

แบบฝังฝ้� 4 ทิศท�ง ขน�ด  60K Btu/h แบบท่อลม ขน�ด 60K Btu/h

เปิด/ปิด Inverter

ช่วง (Btu/h) ช่วงขีดคว�มส�ม�รถ

48,000

13,800

61,000สูงสุด

ปกติ

ต่ำาสุด เปิด/ปิด Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

เทคโนโลยีใบพัดใหม่ล่าสุดของ LG ช่วยให้เครื่องปรับอากาศสามารถกระจายอากาศได้ ไกลถึง 20 ม.จากตัวเครื่อง

ด้วยการทำางานของคอมเพรสเซอร์ Inverter ที่ปรับความเร็วในการทำางานได้อย่างเหมาะสม LG Smart Inverter
จึงมีช่วงขีดความสามารถที่กว้างกว่า

กระจายอากาศได้ทั่วถึงกว่าที่เคย

ความสามารถในการทำาความเย็นสูงสุด

4.2 ม.

20 ม.

15 m
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4. กรองกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์

3. กรองฝุ่นละอองขน�ดเล็ก

2. ดักฝุ่นด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้�

1. กรองมลภ�วะเบ้ืองต้น ทำ�คว�มสะอ�ดทุกๆ 2 สัปด�ห์

ไม่ต้องเปลี่ยน

ทำ�คว�มสะอ�ดทุกๆ 6 เดือน (ด้วยน้ำ�)

ก�รบำ�รุงรักษ�

ทำ�คว�มสะอ�ดทุก 6 เดือน
(ด้วยแสงแดด) 

หน้ากาก

ชุดอุปกรณ์ฟอกอากาศ

เซ็นเซอร์ PM1.0

※ โปรดอ่�นคู่มือก�รใช้ง�นอย่�งละเอียด ก่อนทำ�คว�มสะอ�ดชุดแผ่นกรอง

แผ่นกรองและอุปกรณ์ฟอกอากาศที่สามารถถอดประกอบได้อย่างง่ายดาย สะดวกต่อการบำารุงรักษา
สะดวกคุ้มค่าด้วยฟังก์ช่ันฟอกอากาศ 5 ข้ันตอน

1 หน้าจอ LED 2 รีโมตควบคุม 3 สมาร์ทโฟน

คุณภ�พอ�ก�ศโดยรวม, ปริม�ณฝุ่นละอองหน้�จอ LED แสดงคุณภ�พอ�ก�ศในห้อง ควบคุมสะดวกง่�ยด�ยผ่�นแอปพลิเคชั่น

※ ก�รควบคุมผ่�นอุปกรณ์เช่ือมต่อไร้ส�ยต้องใช้ Wi-Fi module และก�รเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต

สะอ�ด

ป�นกล�ง 

อ�ก�ศไม่ดี

มีมลพิษ

ตรวจสอบคุณภาพอากาศในห้องง่าย ๆ  จากอุปกรณ์ต่าง ๆ  ทั้งหน้าจอ LED บนคอยล์เย็น รีโมตควบคุม หรือสมาร์ทโฟน
ตรวจสอบคุณภาพอากาศในห้องได้จากทุกท่ีทุกเวลา

4 Way 147.0 m2

มาตรฐานเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์* สำาหรับประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ

* อ้�งอิงจ�กสินค้�รุ่น RNW1450T2S 
  (รุ่นม�ตรฐ�นประเทศเก�หลีใต้, ขีดคว�มส�ม�รถ 14.5kW)
* ม�ตรฐ�นก�รทดสอบ : KACA-CAC-2011

ม�ตรฐ�น CAC คืออะไร? (ม�ตรฐ�นรับรองโดยประเทศเก�หลีใต้)
สม�คม  Korea Air Cleaning Association คือหน่วยง�นผู้ทำ�หน้�ที่ทดสอบฟังก์ชั่น
ฟอกอ�ก�ศของเครื่องปรับอ�ก�ศอย่�งเข้มงวด และเป็นผู้ ให้ก�รรับรองม�ตรฐ�นของสินค้�
ที่มีคว�มน่�เชื่อถือต่อผู้บริโภคอย่�งม�ก

ก�รทดสอบประสิทธิภ�พในก�รกำ�จัดมลภ�วะของเคร่ืองปรับอ�ก�ศดำ�เนินก�ร โดยบริษัท LG Electronics
ภ�ยใต้ก�รร่วมสังเกตก�รณ์โดยสถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง (KMITL) 

* อ้�งอิงจ�กสินค้�รุ่น ARNU48GTMA4
  ใช้ร่วมกับหน้�ก�ก 4 ทิศท�งรุ่น PT-MPGW0
  และชุดระบบฟอกอ�ก�ศ PTAHMP0

※ รับรองโดย KMITL (สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง)

ระบบปรับอ�ก�ศอัจฉริยะ
จุดเด่นของเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE

ฟอกอากาศในวงกว้างอย่างหมดจด
คอยล์เย็น ของเคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง 1 ยูนิตสามารถฟอกอากาศได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 147.0 ตร.ม. (รับรองด้วยมาตรฐาน
เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์จากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไทย) สามารถกำาจัดฝุ่นละอองขนาด PM1.0 ได้ถึง 99% ภายใน 12 นาที

5. ฟอกอ�ก�ศด้วยประจุไอออนไนเซอร์ ไม่ต้องเปลี่ยน
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เปิดก�รทำ�ง�น

เพิ่มอุณหภูมิ 2°C หลังไม่พบผู้ ใช้ง�น 5 น�ที 
ปิดก�รทำ�ง�นหลังไม่พบผู้ ใช้ง�น 25 น�ที 

after 25 min operation

แรงลมปิดก�รทำ�ง�นหลังไม่พบผู้ใช้ง�นใน 30 น�ที

5 น�ทีหลัง
ไม่พบผู้ใช้ง�น

30 น�ทีหลัง
ไม่พบผู้ใช้ง�น

ตรวจพบผู้ใช้ง�นไม่พบผู้ใช้ง�น

มีผู้ใช้ง�น ไม่มีผู้ใช้ง�น มีผู้ใช้ง�น

ระบบ AI 2.0 
รูปแบบก�รเรียนรู้พฤติกรรม (ex. 30 น�ที)

กำ�หนดเวล�ได้เป็น 30 / 60 / 90 น�ที

ระบบ AI

A/C offlearning5 min

เปิดการทำางานเมื่อตรวจพบผู้ ใช้งาน ปิดการทำางานเมื่อไม่พบผู้ ใช้งาน เปิดการทำางานเมื่อตรวจพบผู้งาน

ช่วยประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีผู้ ใช้งาน (แบบกลุ่ม)

รูปแบบการตรวจจับผู้ใช้งาน

ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้ ใช้ง�นติดตั้ง
เซ็นเซอร์รับภ�พ
- ช่วยประหยัดพลังง�น
- ช่วยกระจ�ยลมเพื่อรักษ�บรรย�ก�ศเย็นสบ�ย

 เซ็นเซอร์ตรวจจับผู้ใช้ง�น 
(PTVSMA0)

※ เซ็นเซอร์นี้เป็นอุปกรณ์เสริม : ส�ม�รถใช้ร่วมกับสินค้�รุ่น PT-MCGW0 และPT-MPGW0 (หน้�ก�กแบบฝังฝ้� 4 ทิศท�ง) เท่�นั้น
※ ฟังก์ชั่นนี้ส�ม�รถใช้ง�นผ่�นรีโมตควบคุมรุ่น PREMTB100 หรือ PREMTBB10 เท่�นั้น

ระบบตรวจจับผู้ ใช้งาน และวัดความชื้น
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ใช้ง�นง่�ยกับหล�กหล�ยฟังก์ชั่น
• เปิด / ปิด      • เลือกโหมดใช้งาน  • อุณหภูมิปัจจุบัน  • ตั้งอุณหภูมิ
• Vane Control            • กำาหนดการทำางาน • ตรวจสอบการใช้พลังงาน         • ตรวจคุณภาพแผ่นกรองอากาศ

LG ThinQTM

※ ค้นห� “LG ThinQTM” บน Google Play Store หรือ App Store เพ่ือด�วน์โหลดแอปพลิเคช่ัน
※ ต้องใช้อุปกรณ์เสริม Wifi modem (PWFMDD200) เพ่ือใช้ง�นร่วมกับเคร่ืองปรับอ�ก�ศแบบฝังฝ้� 4 ทิศท�งเท่�น้ัน
※ ก�รใช้ง�นผ่�นระบบ google assistant อ�จถูกจำ�กัดในบ�งประเทศ

MOBILE LG MV
แอปพลิเคชั่น LG MV (ตรวจสอบการทำางานโดยรวม) ช่วยให้วิศวกรผู้ดูแลระบบตรวจสอบการทำางานของระบบปรับอากาศได้อย่างง่ายดาย

Wi-Fi

MV Module
Wi-Fi

Mobile LGMV วิศวกร
ผู้ติดตั้ง / ดูแลระบบ

ระบบปรับอ�ก�ศอัจฉริยะ
จุดเด่นของเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE

LG ThinQ
TM

สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศของคุณง่าย ๆ  ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในสมาร์ทโฟนทั้งในระบบ Android
และ iOS
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เง่ือนไขก�รทดสอบคว�มทนท�นต่อกรดเกลือ

เง่ือนไขก�รทดสอบคว�มทนท�นต่อมลภ�วะท�งอ�ก�ศ

ฟิล์มไฮโดรฟิลิก (กันน้ำ�)
ฟิล์มเคลือบไฮโดรฟิลิกช่วยลดการสะสมความชื้น
บนแผงคอยล์ร้อน

อีพ็อกซ่ีเรซ่ิน  (กันสนิม)
ชั้นเคลือบสีดำาสุดทนทาน ช่วยป้องกัน
การผุพังจากสนิม

อลูมิเนียม ฟิน

อุณหภูมิ 35°C
  ละอองสารละลาย NaCl  5%

ร�ยก�รสินค้�ท่ีใช้ง�นร่วมกันได้

ขีดคว�มส�ม�รถ ประเภทคอยลÖเย็นที่ใชÓง�นร่วมกันไดÓ รูปแบบคอยลÖรÓอน

60,000 Btu/h กระจายอากาศได้อย่างทั่วถึง
ควบคุมการส่งลม 4 ทิศทาง AUUQ60GH4

อุณหภูมิ คว�มชื้นสัมพัทธÖ
สัดส่วนปริม�ตรกÔ�ซ

NO2 SO2
25°C 95% 10 x 10-6 5 x 10-6

* ทดสอบด้วยวิธีก�รทดสอบแบบ B
  (เง่ือนไขก�รทดสอบ: สภ�วะปนเป้ือนกรดเกลือ +
  ในพ้ืนท่ีอุตส�หกรรมหนัก / ก�รจร�จรหน�แน่น
  (NO₂ / SO₂ )  

ทนท�นต่อมลภ�วะ

สารเคลือบคอยล์ร้อนสีดำาที่เสริมด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่น ช่วยปกป้องคอยล์ร้อนจากการถูกกัดกร่อนของด้วยกรดเกลือ หรือมลภาวะทางอากาศอื่นๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ

OCEAN BLACK FIN
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ด้วยหน้ากากขอบมนและขนาดกะทัดรัด ช่วยให้การติดตั้งกลมกลืนกับเพดานห้องได้อย่างแนบสนิทและลงตัว

ดีไซน์โดดเด่น การันตีด้วยรางวัล REDDOT AWARD 
เพ่ิมความหรูหราให้กับการแต่งบ้านของคุณ

เครื่องปรับอ�ก�ศแบบฝังฝ้� 1 ทิศท�ง
เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE
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กระจ�ยอ�ก�ศได้ 4 ทศิท�ง

การกระจายอากาศ

การสั่งการกระจายทิศทางลม

สัมผัสความเย็นสบายได้ดังใจเพียงคุณเลือกทิศทางการส่งลมที่ต้องการ
สร้างบรรยากาศเย็นสบาย (ด้วยการกระจายลมเย็นโดยตรง / โดยอ้อม)

ตัวเครื่องรูปทรงบาง ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งได้ง่ายดายแม้มีพื้นที่ภายในเพดานจำากัด
คอยล์เย็นบางกระทัดรัด 

ลมโดยตรง ลมโดยอ้อม

ต้องก�รพื้นที่ขั้นต่ำ�เพื่อติดตั้งสลักยึดคอยล์เย็นเพียง 20 มม. เท่�นั้น

คว�มสูงตัวเครื่องช่องเพด�น

ปรับทิศทางลม ข้ึน / ลง / ซ้าย / ขวา อัตโนมัติ ช่วยกระจายอากาศไปท่ัวห้องได้อย่างท่ัวถึง
ควบคุมการกระจายอากาศอัตโนมัติ 4 ทิศทาง
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เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 1 ทิศทาง

ก�รจับคู่สินค้� คอยลÖเย็น ATNQ12GULA1 ATNQ18GTLA1
คอยลÖรÓอน ATUQ12GULA1 ATUQ18GTLA1

การจับคู่สินค้า การทำาความเย็น
ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด กิโลวัตต์ 1.37 ~ 3.00 ~ 3.60 2.05 ~ 4.90 ~ 5.70
ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด Btu/h 4,670 ~ 10,230 ~ 12,290 7,000 ~ 16,700 ~ 19,460

ขีดความสามารถ การทำาความเย็น ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด กิโลวัตต์ 0.31 ~ 0.99 ~ 1.15 0.35 ~ 1.52 ~ 1.80
กำาลังไฟฟ้า การทำาความเย็น ปกติ แอมแปร์ 4.60 7.00 
SEER 16.82 17.26 
EER / COP Btu/h / W 10.33 / 3.03 10.98 / 3.22

คอยลÖเย็น ATNQ12GULA1 ATNQ18GTLA1
แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60
ขนาด ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก มม. 860 x 132 x 450 1,180 x 132 x 450
น้ำาหนัก ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก กก. (ปอนด์) 11.8 14.5
ประเภทใบพัด Cross flow fan Cross flow fan
อัตราการหมุนเวียนกระแสลม H / M / L ลบ.ม./นาที 9.0 / 8.0 / 7.0 16.0 / 14.0 / 12.0

มอเตอร์ ใบพัด
ประเภท BLDC BLDC
เอาท์พุต W x No. 30 x 1 30 x 1

ระดับเสียง การทำาความเย็น H / M / L เดซิเบลล์ (A) 37 / 36 / 33 44 / 41 / 39

ขนาดท่อ
ท่อน้ำายา มม. (นิ้ว) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)
ท่อก๊าซ มม. (นิ้ว) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2)
ท่อน้ำาทิ้ง (ด้านนอก / ด้านใน) มม. Ø 32 / 25 Ø 32 / 25

ขนาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 5C x 1.0 5C x 1.0

หน้ากาก 1

ชื่อรุ่น PT-UAHW0 PT-TAHW0
สี White White
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก มม. 1,100 x 34 x 500 1,420 x 34 x 500
น้ำาหนักสุทธิ กก. 3.3 4.5
น้ำาหนักในการขนส่ง กก. 4.7 6.5

หน้ากาก 2 
(แบบมีระบบฟอกอากาศ)

ชื่อรุ่น PT-UPHG0 PT-TPHG0
สี White White
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก มม. 1,160 x 34 x 500 1,480 x 34 x 500
น้ำาหนักสุทธิ กก. 4.1 4.9
น้ำาหนักในการขนส่ง กก. 5.8 7.1

คอยลÖรÓอน ATUQ12GULA1 ATUQ18GTLA1
แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60
ขนาดสายเคเบิล สายไฟฟ้า (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 3C x 2.5 3C x 2.5
ขนาด สุทธิ กว้าง x สูง x ลึก มม. 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288
น้ำาหนักสุทธิ กก. (ปอนด์) 29.4 36.0
คอมเพรสเซอร์ ประเภท - Twin Inverter Twin Inverter
น้ำายาแอร์ ประเภท - R410A R410A
น้ำามันหล่อลื่น ประเภท - RB68A FVC68D
แผงคอยล์ร้อน (แถว x คอลัมน์ x จำานวนครีบต่อนิ้ว) x เบอร์ - (1 x 24 x 14) x 1 (2 x 25 x 20) x 1

ใบพัด
ประเภท - Axial Axial
อัตราการหมุนเวียนกระแสลม ลบ.ม./นาที x เบอร์ 28.2 x 1 28.2 x 1

มอเตอร์ ใบพัด ประเภท BLDC BLDC
ระดับเสียง การทำาความเย็น ปกติ เดซิเบลล์ (A) 47 47

ขนาดท่อ
น้ำายา เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)
ก๊าซ เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2)

ความยาวท่อ ต่ำาสุด / สูงสุด ม. (ฟุต) 5 / 20 5 / 30
ระยะห่างแนวดิ่งสูงสุด
ในการติดตั้ง

คอยล์ร้อน
~ คอยล์เย็น สูงสุด ม. (ฟุต) 15 20

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลข้�งต้นกำ�หนดต�มเง่ือนไขก�รใช้ง�นสินค้�ดังน้ี]

※ อุณหภูมิท่ีกำ�หนด : ในห้อง 27°C (80.6°F) DB / 19°C (66.2°F) WB, นอกห้อง 35°C (95°F) DB / 24°C (75.2°F) WB

※ ขน�ดส�ยเคเบิลต้องตรงต�มท่ีกฏหม�ยของแต่ละประเทศกำ�หนด

※ ร�ยละเอียดสินค้�บ�งอย่�งอ�จมีก�รเปล่ียนแปลงต�มนโยบ�ยพัฒน�นวัตกรรมของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

※ ค่�ระดับเสียงถูกวัดในห้องปลอดเสียงสะท้อน ระดับเสียงอ�จเพ่ิมข้ึนต�มเง่ือนไขสภ�พแวดล้อมในก�รใช้ง�นจริง

*พร้อมรีโมตควบคุมแบบไร้ส�ย

23



24



กลมกลืนกับทุกก�รตกแต่ง หน้�ก�กไร้รอยต่อ มุมหน้�ก�กถอดประกอบได้

Unibody shape
(No inlet line)

เครื่องปรับอ�ก�ศแบบฝังฝ้� 4 ทิศท�ง

หน้ากากสวยทันสมัย
หน้ากากดีไซน์ ใหม่ของเครื่องปรับอากาศแบบ 4 ทิศทางมีดีไซน์แบบยูนิบอดี้ที่สามารถติดตั้งกับเพดานของอาคารต่าง ๆ  ได้อย่างกลมกลืน

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE
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คว�มกว้�งและคว�มย�ว : 840 x 840 มม.

ATNQ48 / ATNQ60 : 288 มม.

ATNQ36 : 246 มม.

ATNQ24 : 204 มม.

แบบเดิม LG

รูปแบบปกติ รูปแบบเพดานสูง

2.7 ม. 4.2 ม.

เย็นสบายใจไม่กลัว แม้เพดานสูงด้วยใบพัดทรงพลังที่ส่งลมได้ ไกลถึง 4.2 ม. ช่วยกระจายความเย็นได้ทั่วห้องตั้งแต่เพดานจรดพื้น

รูปแบบเพดานสูง

2.7
(m)

2

1

0 1 2 3

4.2
4

3

2

1

(m)

4 0123

ตัวเครื่องบางกะทัดรัดที่ ไม่เพียงประหยัดพื้นที่แต่ยังช่วยประหยัดต้นทุนในการติดตั้ง ทั้งยังกลมกลืนเข้ากับการตกแต่งพื้นที่
ได้หลากหลายสไตล์ ช่วยให้คุณสนุกกับการตกแต่งห้องได้เต็มที่อีกด้วย

ขนาดกระทัดรัด
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ด้วยบานลมที่ทำางานแยกกันด้วยมอเตอร์ 4 ตัว คุณจึงสามารถปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้ตามต้องการ ให้คุณสัมผัสความเย็นสบายได้ดังใจ 
โดยทิศทางลมแต่ละด้านสามารถปรับเอียงได้ 20 ° ~ 70 °

อิสระในการควบคุมทิศทางลมได้ตามต้องการ

※ ก�รต้ังค่�บ�นลมบนรีโมตควบคุม

ควบคุมบ�นลม 2 ฝั่ง ควบคุมบ�นลมฝั่งเดียว ควบคุมแรงลม ควบคุมองศ�ลม

ช่องตรวจสอบ
ท่อน้ำ�ย�

และ 
ปรับสลักยึด

ช่องตรวจ
สอบท่อน้ำ�ท้ิง
และ
ปรับสลักยึด

ช่องปรับสลักยึด ช่องปรับสลักยึด

 ดีไซน์มุมหน้�ก�กถอดประกอบได้

Indirect air flow Direct air flow

ตรวจสอบรอยร่ัวท่อน้ำ�ท้ิง ปรับสลักยึด

ประกอบหน้ากากเข้ากับตัวเครื่องง่าย ๆ  ด้วยตัวยึดหน้ากากแบบปุ่มล็อก

เครื่องปรับอ�ก�ศแบบฝังฝ้� 4 ทิศท�ง
จุดเด่นของเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE

ประกอบและติดต้ังได้สะดวกสบาย
ดีไซน์หน้ากากที่ออกแบบให้สามารถถอดส่วนมุมได้ ช่วยให้การปรับสลักยึดคอยล์เย็นระหว่างการติดตั้ง รวมถึงการตรวจสอบความเรียบร้อย
ในการเชื่อมต่อท่อน้ำาทิ้งเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังสะดวกต่อการประกอบหน้ากากเข้ากับตัวเครื่องด้วยตัวยึดหน้ากากแบบปุ่มล็อก
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เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคล่ือนไหวจะตรวจจับการทำากิจกรรมต่าง ๆ  ของผู้ใช้งานในห้องทุก ๆ  10 วินาที
ตรวจจับก�รเคลื่อนไหว

ระยะตรวจจับ

ความสูง 3.2 (15 x 8 ม.) ความสูง 3.5 (16 x 10 ม.) เซ็นเซอร์จะทำาการตรวจจับผู้ใช้งาน
ในระยะ 90 ำ โดยรอบจากตัวเซ็นเซอร์

ในระยะ 12 x 6 ม.→6 x 12 ม.

10 วิน�ที

ติดต้ังเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้ใช้งาน
ติดต้ังเซ็นเซอร์รับภาพ
- ช่วยประหยัดพลังงาน
- ช่วยกระจายลมเพ่ือรักษาบรรยากาศเย็นสบาย

เซ็นเซอร์ตรวจจับผู้ใช้งาน
(PTVSMA0)

※ เซ็นเซอร์นี้เป็นอุปกรณ์เสริม (PTVSMA0) : ส�ม�รถใช้ร่วมกับสินค้�รุ่น PT-MCGW0 และ PT-MPGW0 (หน้�ก�กแบบฝังฝ้�) เท่�นั้น
※ ฟังก์ชั่นนี้ส�ม�รถใช้ง�นผ่�นรีโมตควบคุมรุ่น PREMTB100 หรือ PREMTBB10 เท่�นั้น

ระบบตรวจจับผู้ ใช้งาน และวัดความชื้น
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ก�รจับคู่สินค้� คอยลÖเย็น ATNQ18GPLE7 ATNQ24GPLE7 ATNQ36GNLE7 ATNQ48GMLE7 ATNQ60GMLA4
คอยลÖรÓอน ATUQ18GPLE7 ATUQ24GPLE7 AUUQ36GH4 AUUQ48GH4 AUUQ60GH4

การจับคู่สินค้า การทำาความเย็น
ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด กิโลวัตต์ 1.58 ~ 5.33 ~ 6.01 2.11 ~ 7.00 ~ 7.68 3.15 ~ 10.6 ~ 11.55 4.05 ~ 13.5 ~ 14.5 4.05 ~ 17.00 ~ 17.88
ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด Btu/h 5,400 ~ 18,200 ~ 20,500 7,200 ~ 24,000 ~ 26,200 10,800 ~ 36,000 ~ 39,400 13,800 ~ 46,000 ~ 49,500 13,800 ~ 58,000 ~ 61,000

ขีดความสามารถ การทำาความเย็น ปกติ กิโลวัตต์ 1.53 2.17 3.5 4.49 5.85
กำาลังไฟฟ้า การทำาความเย็น ปกติ แอมแปร์ 6.7 9.5 15.1 19.5 25.70
SEER - 19.14 18.42 17.13 17.08 -
EER / COP W / W 11.77 / 3.45 11.05 / 3.24 10.27 / 3.01 10.27 / 3.01 9.92 / 2.91

- -
คอยลÖเย็น ATNQ18GPLE7 ATNQ24GPLE7 ATNQ36GNLE7 ATNQ48GMLE7 ATNQ60GMLA4
แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60
ขนาด ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก มม. 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 246 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840
น้ำาหนัก ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก กก. (ปอนด์) 19.6 (43.2) 19.7 (43.4) 23.3 (51.4) 25.5 (56.2) 28.0
ประเภทใบพัด Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan 2D Turbo Fan
อัตราการหมุนเวียนกระแสลม H / M / L ลบ.ม./นาที 17.0 / 15.0 / 13.0 18.0 / 16.0 / 14.0 23.0 / 21.0 / 19.0 32.0 / 30.0 / 28.0 31.0 / 28.0 / 25.0

มอเตอร์ ใบพัด
ประเภท BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
เอาท์พุต W x No. 50.3 x 1 50.3 x 1 124.2 x 1 135.8 x 1 124 x 1

ระดับเสียง การทำาความเย็น H / M / L เดซิเบลล์ (A) 36 / 34 / 32 40 / 38 / 36 42 / 40 / 38 44 / 42 / 40 47 / 45 / 42

ขนาดท่อ
ท่อน้ำายา มม. (นิ้ว) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)
ท่อก๊าซ มม. (นิ้ว) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 19.05 (3/4)
ท่อน้ำาทิ้ง (ด้านนอก / ด้านใน) มม. Ø 32.0 / 25.0 Ø 32.0 / 25.0 Ø 32.0 / 25.0 Ø 32.0 / 25.0 -

ขนาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18)

หน้ากาก 1

ชื่อรุ่น PT-MCGW0 PT-MCGW0 PT-MCGW0 PT-MCGW0 PT-MCGW0
สี Morning Fog Morning Fog Morning Fog Morning Fog Morning Fog
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก มม. 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
น้ำาหนักสุทธิ กก. (ปอนด์) 6.3 (13.9) 6.3 (13.9) 6.3 (13.9) 6.3 (13.9) 6.3 (13.9)

หน้ากาก 2 
(แบบมีระบบฟอกอากาศ)

ชื่อรุ่น PT-MPGW0 PT-MPGW0 PT-MPGW0 PT-MPGW0 PT-MPGW0
สี Morning Fog Morning Fog Morning Fog Morning Fog Morning Fog
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก มม. 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
น้ำาหนักสุทธิ กก. (ปอนด์) 6.3 (13.9) 6.3 (13.9) 6.3 (13.9) 6.3 (13.9) 6.3 (13.9)

คอยลÖรÓอน ATUQ18GPLE7 ATUQ24GPLE7 AUUQ36GH4 AUUQ48GH4 AUUQ60GH4
แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60
ขนาดสายเคเบิล สายไฟฟ้า (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 3C x 2.5 (12) 3C x 2.5 (12) 3C x 2.5 (12) 3C x 4.0 (10) 3C x 6.0
ขนาด สุทธิ กว้าง x สูง x ลึก มม. 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330
น้ำาหนักสุทธิ กก. (ปอนด์) 31.0 (68.3) 41.5 (91.5) 57.7 (127.2) 61.5 (135.6) 83.0
คอมเพรสเซอร์ ประเภท - Twin Rotary Twin Rotary LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll
น้ำายาแอร์ ประเภท - R410A R410A R410A R410A R410A
น้ำามันหล่อลื่น ประเภท - RB68A FVC68D PVE or POE PVE or POE FVC68D
แผงคอยล์ร้อน (แถว x คอลัมน์ x จำานวนครีบต่อนิ้ว) x เบอร์ - (2 x 25 x 21) x 1 (2 x 30 x 21) x 1 (2 x 40 x 21) x 1 (3 x 40 x 21) x 1 (2 x 32 x 16) x 2

ใบพัด
ประเภท - Propeller Propeller Propeller Propeller Propeller
อัตราการหมุนเวียนกระแสลม ลบ.ม./นาที x เบอร์ 50 x 1 50 x 1 70 x 1 70 x 1 70 x 2

มอเตอร์ ใบพัด ประเภท BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
ระดับเสียง การทำาความเย็น ปกติ เดซิเบลล์ (A) 47 53 55 57 59

ขนาดท่อ
น้ำายา เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)
ก๊าซ เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 19.05 (5/8)

ความยาวท่อ ต่ำาสุด / สูงสุด ม. (ฟุต) 5 (16.4) / 30 (98.4) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0)

ระยะห่างแนวดิ่งสูงสุด
ในการติดตั้ง

คอยล์ร้อน
~ คอยล์เย็น สูงสุด ม. (ฟุต) 20 (65.6) 30 (98.4) 30 (98.4) 30 (98.4) 30 (98.4)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลข้�งต้นกำ�หนดต�มเง่ือนไขก�รใช้ง�นสินค้�ดังน้ี]

※ อุณหภูมิท่ีกำ�หนด : ในห้อง 27°C (80.6°F) DB / 19°C (66.2°F) WB, นอกห้อง 35°C (95°F) DB / 24°C (75.2°F) WB

※ ขน�ดส�ยเคเบิลต้องตรงต�มท่ีกฏหม�ยของแต่ละประเทศกำ�หนด

※ ร�ยละเอียดสินค้�บ�งอย่�งอ�จมีก�รเปล่ียนแปลงต�มนโยบ�ยพัฒน�นวัตกรรมของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

※ ค่�ระดับเสียงถูกวัดในห้องปลอดเสียงสะท้อน ระดับเสียงอ�จเพ่ิมข้ึนต�มเง่ือนไขสภ�พแวดล้อมในก�รใช้ง�นจริง

*พร้อมรีโมตควบคุมแบบไร้ส�ย
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ก�รจับคู่สินค้� คอยลÖเย็น ATNQ30GNLE7 ATNQ36GNLE7 ATNQ48GMLE7
คอยลÖรÓอน ATUQ30LNLE7 AUUQ36LH4 AUUQ48LH4

การจับคู่สินค้า การทำาความเย็น
ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด กิโลวัตต์ 2.81~ 9.67 ~ 12.31 3.15 ~ 10.6 ~ 12.31 4.05 ~ 13.5 ~ 14.95
ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด Btu/h 9,600 ~ 33,000 ~ 42,000 10,800 ~ 36,000 ~ 42,000 13,800 ~ 46,000 ~ 51,000

ขีดความสามารถ การทำาความเย็น ปกติ กิโลวัตต์ 3.11 3.5 4.49
กำาลังไฟฟ้า การทำาความเย็น ปกติ แอมแปร์ 5.2 5.1 6.7
SEER - 18.20 17.13 17.16
EER / COP W / W 10.16 / 2.98 10.27 / 3.01 10.27 / 3.01

-
คอยลÖเย็น ATNQ30GNLE7 ATNQ36GNLE7 ATNQ48GMLE7
แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60
ขนาด ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก มม. 840 x 246 x 840 840 x 246 x 840 840 x 288 x 840
น้ำาหนัก ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก กก. (ปอนด์) 23.3 (51.4) 23.3 (51.4) 25.5 (56.2)
ประเภทใบพัด Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan
อัตราการหมุนเวียนกระแสลม H / M / L ลบ.ม./นาที 23.0 / 21.0 / 19.0 23.0 / 21.0 / 19.0 32.0 / 30.0 / 28.0

มอเตอร์ ใบพัด
ประเภท BLDC BLDC BLDC
เอาท์พุต W x No. 124.2 x 1 124.2 x 1 135.8 x 1

ระดับเสียง การทำาความเย็น H / M / L เดซิเบลล์ (A) 42 / 40 / 38 42 / 40 / 38 44 / 42 / 40

ขนาดท่อ
ท่อน้ำายา มม. (นิ้ว) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)
ท่อก๊าซ มม. (นิ้ว) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)
ท่อน้ำาทิ้ง (ด้านนอก / ด้านใน) มม. Ø 32.0 / 25.0 Ø 32.0 / 25.0 Ø 32.0 / 25.0

ขนาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18)

หน้ากาก 1

ชื่อรุ่น PT-MCGW0 PT-MCGW0 PT-MCGW0
สี Morning Fog Morning Fog Morning Fog
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก มม. 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
น้ำาหนักสุทธิ กก. (ปอนด์) 6.3 (13.9) 6.3 (13.9) 6.3 (13.9)

หน้ากาก 2 
(แบบมีระบบฟอกอากาศ)

ชื่อรุ่น PT-MPGW0 PT-MPGW0 PT-MPGW0
สี Morning Fog Morning Fog Morning Fog
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก มม. 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
น้ำาหนักสุทธิ กก. (ปอนด์) 6.3 (13.9) 6.3 (13.9) 6.3 (13.9)

คอยลÖรÓอน ATUQ30LNLE7  AUUQ36LH4 AUUQ48LH4
แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 380 ~ 415, 3, 50/60 380 ~ 415, 3, 50/60 380 ~ 415, 3, 50/60
ขนาดสายเคเบิล สายไฟฟ้า (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 5C x 2.5 (12) 5C x 2.5 (12) 5C x 2.5 (12)
ขนาด สุทธิ กว้าง x สูง x ลึก มม. 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330
น้ำาหนักสุทธิ กก. (ปอนด์) 58.9 (129.9) 58.9 (129.9) 62.0 (136.7)
คอมเพรสเซอร์ ประเภท - LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll
น้ำายาแอร์ ประเภท - R410A R410A R410A
น้ำามันหล่อลื่น ประเภท - PVE or POE PVE or POE PVE or POE
แผงคอยล์ร้อน (แถว x คอลัมน์ x จำานวนครีบต่อนิ้ว) x เบอร์ - (2 x 40 x 21) x 1 (2 x 40 x 21) x 1 (3 x 40 x 21) x 1

ใบพัด
ประเภท - Propeller Propeller Propeller
อัตราการหมุนเวียนกระแสลม ลบ.ม./นาที x เบอร์ 70 x 1 70 x 1 70 x 1

มอเตอร์ ใบพัด ประเภท BLDC BLDC BLDC
ระดับเสียง การทำาความเย็น ปกติ เดซิเบลล์ (A) 55 55 57

ขนาดท่อ
น้ำายา เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)
ก๊าซ เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

ความยาวท่อ ต่ำาสุด / สูงสุด ม. (ฟุต) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0)

ระยะห่างแนวดิ่งสูงสุด
ในการติดตั้ง

คอยล์ร้อน
~ คอยล์เย็น สูงสุด ม. (ฟุต) 30 (98.4) 30 (98.4) 30 (98.4)

[ข้อมูลข้�งต้นกำ�หนดต�มเง่ือนไขก�รใช้ง�นสินค้�ดังน้ี]

※ อุณหภูมิท่ีกำ�หนด : ในห้อง 27°C (80.6°F) DB / 19°C (66.2°F) WB, นอกห้อง 35°C (95°F) DB / 24°C (75.2°F) WB

※ ขน�ดส�ยเคเบิลต้องตรงต�มท่ีกฏหม�ยของแต่ละประเทศกำ�หนด

※ ร�ยละเอียดสินค้�บ�งอย่�งอ�จมีก�รเปล่ียนแปลงต�มนโยบ�ยพัฒน�นวัตกรรมของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

※ ค่�ระดับเสียงถูกวัดในห้องปลอดเสียงสะท้อน ระดับเสียงอ�จเพ่ิมข้ึนต�มเง่ือนไขสภ�พแวดล้อมในก�รใช้ง�นจริง
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บ�นลมสีดำ� ดีไซน์รูปตัว V

ด้วยดีไซน์รูปตัว V และบานลมสีดำาสนิท เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้ารุ่นใหม่ของ LG จึงดูสวยโดดเด่นล้ำาสมัย 
เหมาะกับการตกแต่งพื้นที่ทุกรูปแบบ

ดีไซน์หรูหรา การันตีด้วยรางวัล IF

เครื่องปรับอ�ก�ศแบบแขวนใต้ฝ้�
เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE

31



แผ่นกรอง One 
Touch

 แบบเดิม

สกรู 4 ตัว

แผ่นกรองที่ถอดประกอบได้ง่าย ช่วยให้คุณทำาการบำารุงรักษาได้สะดวก
เปล่ียนแผ่นกรองง่ายแค่มือเอ้ือม

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งด้วยจำานวนของสกรูยึดที่น้อยลงและตำาแหน่งสกรูที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากด้านหน้าเครื่อง
ติดตั้งง่าย

ช่องส่งลม กระแสลม

ด้วยระบบใบพัดที่ทรงพลัง ช่วยเพิ่มความสามารถในการกระจายความเย็นได้ ไกลถึง 15 ม. จากตัวเครื่อง
ส่งความเย็นได้ไกลถึง 15 ม.

กว้�งข้ึน 115% เพ่ิมข้ึน 105%

แบบเดิม รุ่นใหม่

สกรู 2 ตัว

 แบบใหม่

เพิ่มพื้นที่ช่องลมกว้างขึ้น เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศถึง 30% ทำาให้อากาศเย็นเร็วขึ้น 
และแรงลมกระจายตัวได้กว้างขึ้น

ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น

ช่องส่งลม
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ก�รจับคู่
คอยลÖเย็น AVNQ18GM1A1 AVNQ24GM1A1 AVNQ30GM1A1 AVNQ36GM2A1 AVNQ60GM2A4

คอยลÖรÓอน AVUQ18GM1A1 AVUQ24GM1A1 AVUQ30GM1A1 AVUQ36GM2A1 AUUQ60GH4

การจับคู่สินค้า การทำาความเย็น
ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด กิโลวัตต์ 1.58 ~ 5.33 ~ 5.95 2.11 ~ 7.09 ~ 7.90 2.64 ~ 8.79 ~ 9.88 3.17 ~ 10.55 ~ 11.67 4.05 ~ 17.00 ~ 17.88

ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด Btu/h 5,400 ~ 18,200 ~ 20,300 7,200 ~ 24,200 ~ 26,900 9,000 ~ 30,000 ~ 33,700 10,800 ~ 36,000 ~ 39,800 13,800 ~ 58,000 ~ 61,000

ขีดความสามารถ การทำาความเย็น ปกติ กิโลวัตต์ 1.50 2.00 2.70 3.20 5.85

กำาลังไฟฟ้า การทำาความเย็น ปกติ แอมแปร์ 7.50 9.20 12.40 14.70 25.70

SEER 19.50 19.50 18.50 18.50 17.00

EER / COP W / W 12.01 / 3.52 12.01 / 3.52 11.08 / 3.25 11.25 / 3.3 9.92 / 2.91

-

คอยลÖเย็น AVNQ18GM1A1 AVNQ24GM1A1 AVNQ30GM1A1 AVNQ36GM2A1 AVNQ60GM2A4

แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220, 1, 50 220, 1, 50 220, 1, 50 220, 1, 50 220 ~ 240, 1, 50/60

ขนาด ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก มม. 1,200 x 235 x 690 1,200 x 235 x 690 1,200 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690

น้ำาหนัก ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก kg (lbs) 28.0 (61.7) 28.0 (61.7) 28.0 (61.7) 35.0 (77.2) 35.0 (77.2)

ประเภทใบพัด CFF CFF CFF CFF CFF

อัตราการหมุนเวียนกระแสลม H / M / L ลบ.ม./นาที 13.5 / 12.5 / 12 18 / 16 / 13 20 / 18 / 16 27 / 24 / 20 30.0 / 25.0 / 20.0

มอเตอร์ ใบพัด
ประเภท BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC

เอาท์พุต W x No. 85.9 85.9 85.9 125 125

ระดับเสียง การทำาความเย็น H / M / L เดซิเบลล์ (A) 37 / 35 / 33 47 / 44 / 38 48 / 46 / 44 48 / 46 / 44 48 / 44 / 40

ขนาดท่อ

ท่อน้ำายา มม. (นิ้ว) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)
ท่อก๊าซ มม. (นิ้ว) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 19.05 (3/4)
ท่อน้ำาทิ้ง (ด้านนอก / ด้านใน) มม. Ø 21.5 / Ø 16.0 Ø 21.5 / Ø 16.0 Ø 21.5 / Ø 16.0 Ø 21.5 / Ø 16.0 Ø 21.5 / Ø 16.0

ขนาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18)

คอยลÖรÓอน AVUQ18GM1A1 AVUQ24GM1A1 AVUQ30GM1A1 AVUQ36GM2A1 AUUQ60GH4

แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60

ขนาดสายเคเบิล สายไฟฟ้า (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 3C x 2.5 (12) 3C x 4.0 (10) 3C x 4.0 (10) 3C x 4.0 (10) 3C × 6.0

ขนาด กว้าง x สูง x ลึก มม. 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330

น้ำาหนักสุทธิ กก. (ปอนด์) 33 (72.8) 41.5 (91.5) 41.5 (91.5) 56.0 (123.5) 83.0

คอมเพรสเซอร์ ประเภท - Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary LG Inverter Scroll

น้ำายาแอร์ ประเภท - R410A R410A R410A R410A R410A

น้ำามันหล่อลื่น ประเภท - RB68A FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D

แผงคอยล์ร้อน (แถว x คอลัมน์ x จำานวนครีบต่อนิ้ว) x เบอร์ - (2 x 25 x 21) x 1 (2 x 30 x 21) x 1 (2 x 30 x 21) x 1 (2 x 40 x 21) x 1 (2 x 32 x 16) x 2

ใบพัด
ประเภท - Propeller Hubless Hubless Propeller Propeller

อัตราการหมุนเวียนกระแสลม ลบ.ม./นาที x เบอร์ 50 x 1 50 x 1 50 x 1 70 x 1 70 x 2

มอเตอร์ ใบพัด ประเภท BLDC External BLDC External BLDC BLDC BLDC

ระดับเสียง การทำาความเย็น ปกติ เดซิเบลล์ (A) 47 53 53 58 59

ขนาดท่อ
น้ำายา เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)
ก๊าซ เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 19.05 (5/8)

ความยาวท่อ ต่ำาสุด / สูงสุด ม. (ฟุต) 5 (16.4) / 30 (98.4) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0)

ระยะห่างแนวดิ่งสูงสุด
ในการติดตั้ง

คอยล์ร้อน
~ คอยล์เย็น สูงสุด ม. (ฟุต) 15 (49.2) 30 (98.4) 30 (98.4) 30 (98.4) 30 (98.4)

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลข้�งต้นกำ�หนดต�มเง่ือนไขก�รใช้ง�นสินค้�ดังน้ี]

※ อุณหภูมิท่ีกำ�หนด : ในห้อง 27°C (80.6°F) DB / 19°C (66.2°F) WB, นอกห้อง 35°C (95°F) DB / 24°C (75.2°F) WB

※ ขน�ดส�ยเคเบิลต้องตรงต�มท่ีกฏหม�ยของแต่ละประเทศกำ�หนด

※ ร�ยละเอียดสินค้�บ�งอย่�งอ�จมีก�รเปล่ียนแปลงต�มนโยบ�ยพัฒน�นวัตกรรมของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

※ ค่�ระดับเสียงถูกวัดในห้องปลอดเสียงสะท้อน ระดับเสียงอ�จเพ่ิมข้ึนต�มเง่ือนไขสภ�พแวดล้อมในก�รใช้ง�นจริง

*พร้อมรีโมตควบคุมแบบไร้ส�ย

33



ก�รจับคู่
คอยลÖเย็น AVNQ36LM2A1 AVNQ48LM2A1 AVNW60LM2A1

คอยลÖรÓอน AVUQ36LM2A1 AVUQ48LM2A1 AVUW60LM2A1

การจับคู่สินค้า การทำาความเย็น
ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด กิโลวัตต์ 3.17 ~ 10.55 ~ 11.67 4.22 ~ 14.06~ 15.43 4.84 ~ 16.12 ~ 17.73

ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด Btu/h 10,800 ~ 36,000 ~ 39,800 14,400 ~ 48,000 ~ 52,500 16,503 ~ 55,000 ~ 60,510

ขีดความสามารถ การทำาความเย็น ปกติ กิโลวัตต์ 3.20 4.90 5.28 

กำาลังไฟฟ้า การทำาความเย็น ปกติ แอมแปร์ 5.20 8.00 8.40 

SEER - 18.50 16.24 16.00

EER / COP W / W 11.25 / 3.3 9.79 / 2.87 10.40 / 3.05

- -

คอยลÖเย็น AVNQ36LM2A1 AVNQ48LM2A1 AVNW60LM2A1

แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220, 1, 50 220, 1, 50 220 ~ 240, 1, 50

ขนาด ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก มม. 1600 x 235 x 690 1600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690

น้ำาหนัก ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก กก. (ปอนด์) 35.0 (77.2) 35.0 (77.2) 35.0 (77.2)

ประเภทใบพัด CFF CFF CFF

อัตราการหมุนเวียนกระแสลม H / M / L ลบ.ม./นาที 27 / 24 / 20 29 / 24 / 20 30.0 / 25.0 / 20.0

มอเตอร์ ใบพัด
ประเภท BLDC BLDC BLDC

เอาท์พุต W x No. 125 125 125

ระดับเสียง การทำาความเย็น H / M / L เดซิเบลล์ (A) 48 / 46 / 44 50 / 47 / 44 50 / 47 / 44

ขนาดท่อ

ท่อน้ำายา มม. (นิ้ว) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)
ท่อก๊าซ มม. (นิ้ว) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)
ท่อน้ำาทิ้ง (ด้านนอก / ด้านใน) มม. Ø 21.5 / Ø 16.0 Ø 21.5 / Ø 16.0 Ø 21.5/ Ø 16.0

ขนาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18)

คอยลÖรÓอน AVUQ36LM2A1 AVUQ48LM2A1 AVUW60LM2A1

แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 380 ~ 415, 3, 50/60 380 ~ 415, 3, 50/60 380 ~ 415, 3, 50/60

ขนาดสายเคเบิล สายไฟฟ้า (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 5C x 2.5 (12) 5C x 2.5 (12) 5C × 2.5 (12)

ขนาด กว้าง x สูง x ลึก มม. 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330

น้ำาหนักสุทธิ กก. (ปอนด์) 57.5 (126.8) 67 (147.7) 79.1 (174.4)

คอมเพรสเซอร์ ประเภท - Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

น้ำายาแอร์ ประเภท - R410A R410A R410A

น้ำามันหล่อลื่น ประเภท - FVC68D FVC68D FVC68D

แผงคอยล์ร้อน (แถว x คอลัมน์ x จำานวนครีบต่อนิ้ว) x เบอร์ - (2 x 40 x 21) x 1 (3 x 40 x 21) x 1 (2 x 32 x 14) x 2

ใบพัด
ประเภท - Propeller Propeller Propeller

อัตราการหมุนเวียนกระแสลม ลบ.ม./นาที x เบอร์ 70 x 1 70 x 1 55 x 2

มอเตอร์ ใบพัด ประเภท BLDC BLDC BLDC

ระดับเสียง การทำาความเย็น ปกติ เดซิเบลล์ (A) 58 56 60

ขนาดท่อ
น้ำายา เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)
ก๊าซ เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

ความยาวท่อ ต่ำาสุด / สูงสุด ม. (ฟุต) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0)

ระยะห่างแนวดิ่งสูงสุด
ในการติดตั้ง

คอยล์ร้อน
~ คอยล์เย็น สูงสุด ม. (ฟุต) 30 (98.4) 30 (98.4) 30 (98.4)

[ข้อมูลข้�งต้นกำ�หนดต�มเง่ือนไขก�รใช้ง�นสินค้�ดังน้ี]

※ อุณหภูมิท่ีกำ�หนด : ในห้อง 27°C (80.6°F) DB / 19°C (66.2°F) WB, นอกห้อง 35°C (95°F) DB / 24°C (75.2°F) WB

※ ขน�ดส�ยเคเบิลต้องตรงต�มท่ีกฏหม�ยของแต่ละประเทศกำ�หนด

※ ร�ยละเอียดสินค้�บ�งอย่�งอ�จมีก�รเปล่ียนแปลงต�มนโยบ�ยพัฒน�นวัตกรรมของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

※ ค่�ระดับเสียงถูกวัดในห้องปลอดเสียงสะท้อน ระดับเสียงอ�จเพ่ิมข้ึนต�มเง่ือนไขสภ�พแวดล้อมในก�รใช้ง�นจริง

34



เครื่องปรับอ�ก�ศแบบตู้ตั้งพื้น

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้นรุ่นใหม่ของ LG คือเครื่องปรับอากาศที่มีรูปลักษณ์โมเดิร์นเหมาะกับการตกแต่งสำานักงานหรือร้านอาหารของคุณ

ดีไซน์สวยทันสมัย

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE
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เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้นรุ่นใหม่ของ LG เหมาะสำาหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดกว้าง ด้วยความสามารถในการทำาความเย็นที่ทรงพลัง 
ด้วยกำาลังของใบพัดประสิทธิภาพสูงช่วยให้กระจายความเย็นได้ ไกลถึง 20 ม. จากตัวเครื่อง

ลมแรงทรงพลัง

ด้วยสินค้าขนาด 36K Btu/h และ 48K Btu/h
36,000 BTU/H 48,000 BTU/H

  (ปกติ)
36,000 Btu/h

(สูงสุด)
37,300 Btu/h

(ปกติ)
48,000 Btu/h

(สูงสุด)
49,000 Btu/h

ขีดความสามารถในการทำาความเย็นท่ีโดดเด่น

20 ม.  แบบเดิม แบบใหม่

35 CMM

37 CMM

6%
แรงลม

※ รุ่น APNQ48GT3E4
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เครื่องปรับอ�ก�ศแบบตู้ตั้งพื้น

ใช้ง�นโหมด Power Cooling ได้ง่�ย ๆ

ช่วงคว�มสูง
110 ซม.

ช่วงคว�มสูง
10 ซม.

A

20 ม.

A’

A

20 ม.

A’

A

20 ม.

A’

A

20 ม.

A’

20 ม.A A’

110 ซม.

110 ซม.

แบบใหม่แบบเดิม

※ อุณหภูมิภ�ยใน : 33°C → 24°C / อุณหภูมิภ�ยนอก : 46°C

โหมด Power Cooling สำ�หรับเครื่องปรับอ�ก�ศแบบตู้ตั้งพื้น

ตั้งที่ 18°C
ด้วยพัดลมคว�มเร็วสูง

ตัวอย่�งก�รใช้ง�นโหมด power cooling โดยตั้งอุณหภูมิที่ 18°C 
และปรับบ�นลมให้อยู่ในตำ�แหน่งสูงสุด

โหมด Power Cooling สำ�หรับเคร่ืองปรับอ�ก�ศแบบตู้ต้ังพ้ืน

 *รูปลักษณ์ของสินค้�จริงอ�จมีคว�มแตกต่�งจ�กภ�พตัวอย่�ง

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE

ทำาความเย็นได้อย่างยอดเย่ียม
ฟังก์ชั่น Power cooling ช่วยปรับองศาทิศทางลม เพื่อทำาความเย็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

แค่ปุ่มเดียว !
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37 CMM

ระดับเสียงรบกวนปรับทิศทางลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง อัตราการไหลเวียนอากาศ

50dB(A)

แบบเดิม
60dB(A)

แบบใหม่

60dB(A)

แบบใหม่แบบเดิม

2 CMM

37 CMM

35 CMM

LG Smart inverter สามารถทำางานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้างกว่าสินค้ารุ่นก่อน

ทำาความเย็นได้ทรงพลังในช่วงแรงดันไฟฟ้าท่ีกว้างกว่า

* อ้�งอิงจ�กข้อมูลสินค้�แบบต้ังพ้ืนขน�ด 48K Btu/h

ด้วยเทคโนโลยีใบพัดแบบใหม่ เครื่องปรับอากาศ LG จึงสามารถกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึง และลดระดับเสียงรบกวน
ปรับทิศทางลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง (ด้วยเทคโนโลยีใบพัดแบบใหม่)

150
(-35%)

190
(-17%)

290
(+26%)

230
(มาตรฐาน)

340
(+48%)

Inverter

ระบบเดิม

150
(-35%)

190
(-17%)

290
(+26%)

230
(มาตรฐาน)

340
(+48%)

ระบบ Inverter สามารถรักษาการทำางานต่อเนื่องในช่วงแรงดันไฟฟ้า
ที่กว้างกว่าระบบเดิมถึง 90%

Inverter

ระบบ Fix Speed
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ก�รจับคู่
คอยลÖเย็น APNQ36GR5A4 APNQ48GT3E4 APNQ48GT3E4 APNQ100LFA0

คอยลÖรÓอน APUQ36GR5A4 AUUQ48GH4 AUUQ48LH4 APUQ100LFA0

การจับคู่สินค้า การทำาความเย็น
ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด กิโลวัตต์ 3.15 ~ 10.6 ~ 10.90 4.05 ~ 13.5 ~ 14.35 4.05 ~ 13.5 ~ 14.95 14.3 ~ 28.7

ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด Btu/h 10,800 ~ 36,000 ~ 37,000 13,800 ~ 46,000 ~ 49,000 13,800 ~ 46,000 ~ 51,000 49,000 ~ 98,000

ขีดความสามารถ การทำาความเย็น ปกติ กิโลวัตต์ 3.65 4.49 4.49 11.5 

กำาลังไฟฟ้า การทำาความเย็น ปกติ แอมแปร์ 15.1 19.5 6.7 19.5 

SEER - 15.22 16.92 17.03 -

EER / COP W / W 9.86 / 2.89 10.27 / 3.01 10.27 / 3.01 8.53 / 2.50

- - -

คอยลÖเย็น APNQ36GR5A4 APNQ48GT3E4 APNQ48GT3E4 APNQ100LFA0

แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1,50

ขนาด ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก มม. 590 x 1,840 x 300 590 x 1,840 x 440 590 x 1,840 x 440 1,050 x 1,880 x 495

น้ำาหนัก ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก กก. (ปอนด์) 36.0 (79.4) 49.0 (108.0) 49.0 (108.0) 113.0 (249.0)

ประเภทใบพัด Turbo Fan Sirocco Fan Sirocco Fan Sirocco

อัตราการหมุนเวียนกระแสลม H / M / L ลบ.ม./นาที 23.5 / 19.0 / 17.0 / 14.0 37.0 / 33.0 / 28.0 / 24.0 37.0 / 33.0 / 28.0 / 24.0 68 / 61 / - / 50

มอเตอร์ ใบพัด
ประเภท BLDC BLDC BLDC BLDC

เอาท์พุต W x No. 104 x 1 224 x 1 224 x 1 900 × 1

ระดับเสียง การทำาความเย็น H / M / L เดซิเบลล์ (A) 52 / 47 / 44 / 41 53 / 50 / 47 / 45 53 / 50 / 47 / 45 58 / 55 / - / 51

ขนาดท่อ

ท่อน้ำายา มม. (นิ้ว) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)
ท่อก๊าซ มม. (นิ้ว) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 22.2(7/8)
ท่อน้ำาทิ้ง (ด้านนอก / ด้านใน) มม. Ø 21.0 / 17.0 Ø 21.0 / 17.0 Ø 21.0 / 17.0 Ø 32 / 25

ขนาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18) 4C x 1.5 (18)

คอยลÖรÓอน APUQ36GR5A4 AUUQ48GH4 AUUQ48LH4 APUQ100LFA0

แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 380 ~ 415, 3, 50/60 380, 3, 60

ขนาดสายเคเบิล สายไฟฟ้า (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 3C x 2.5 (12) 3C x 4.0 (10) 5C x 2.5 (12) 5C x 6.0 (10)

ขนาด สุทธิ กว้าง x สูง x ลึก มม. 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 1,090 x 1,625 x 380

น้ำาหนักสุทธิ กก. (ปอนด์) 57.7 (127.2) 61.5 (135.6) 62.0 (136.7) 143.0 (315)

คอมเพรสเซอร์ ประเภท - LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll BLDC INV Scroll

น้ำายาแอร์ ประเภท - R410A R410A R410A R410A

น้ำามันหล่อลื่น ประเภท - PVE or POE PVE or POE PVE or POE FVC68D

แผงคอยล์ร้อน (แถว x คอลัมน์ x จำานวนครีบต่อนิ้ว) x เบอร์ - (2 x 40 x 21) x 1 (3 x 40 x 21) x 1 (3 x 40 x 21) x 1 (2 x 38 x 14) x 2

ใบพัด
ประเภท - Propeller Propeller Propeller Propeller

อัตราการหมุนเวียนกระแสลม ลบ.ม./นาที x เบอร์ 70 x 1 70 x 1 70 x 1 190 x 2

มอเตอร์ ใบพัด ประเภท BLDC BLDC BLDC BLDC

ระดับเสียง การทำาความเย็น ปกติ เดซิเบลล์ (A) 55 57 57 58

ขนาดท่อ
น้ำายา เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)
ก๊าซ เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 22.2 (7/8)

ความยาวท่อ ต่ำาสุด / สูงสุด ม. (ฟุต) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0)

ระยะห่างแนวดิ่งสูงสุด
ในการติดตั้ง

คอยล์ร้อน
~ คอยล์เย็น สูงสุด ม. (ฟุต) 30 (98.4) 30 (98.4) 30 (98.4) 30 (98.4)

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลข้�งต้นกำ�หนดต�มเง่ือนไขก�รใช้ง�นสินค้�ดังน้ี]

※ อุณหภูมิท่ีกำ�หนด : ในห้อง 27°C (80.6°F) DB / 19°C (66.2°F) WB, นอกห้อง 35°C (95°F) DB / 24°C (75.2°F) WB

※ ขน�ดส�ยเคเบิลต้องตรงต�มท่ีกฏหม�ยของแต่ละประเทศกำ�หนด

※ ร�ยละเอียดสินค้�บ�งอย่�งอ�จมีก�รเปล่ียนแปลงต�มนโยบ�ยพัฒน�นวัตกรรมของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

※ ค่�ระดับเสียงถูกวัดในห้องปลอดเสียงสะท้อน ระดับเสียงอ�จเพ่ิมข้ึนต�มเง่ือนไขสภ�พแวดล้อมในก�รใช้ง�นจริง

*พร้อมรีโมตควบคุมแบบไร้ส�ย
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ประยุกต์ ใช้การเชื่อมต่อได้มากขึ้น ทำางานเงียบกว่าเดิม

E.S.P. สูงสุด 98 → 150

เพิ่มขึ้น
53%

แบบเดิม แบบใหม่

14%

42 dB(A)

36 dB(A)

※ Model : ABNQ36GM3A4

เครื่องปรับอ�ก�ศแบบท่อลมฝังฝ�้
เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE

ด้วยชุดคอยล์เย็นแบบใหม่ที่ปรับปรุงให้รองรับค่า E.S.P. สูงสุดได้มากขึ้น คุณจึงสามารถเพิ่มความยาวของระบบท่อที่เชื่อมต่อกับคอยล์เย็น
ได้มากกว่าระบบปรับอากาศแบบเดิมทั้งยังทำางานได้เงียบขึ้นถึง 14%

เพิ่มขีดจำากัด E.S.P. สูงสุด (แรงดันภายนอก)
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ท่อลมแรงดันปานกลางแบบใหม่นี้ช่วยให้การติดตั้งระบบปรับอากาศในพื้นที่จำากัดไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป
ประหยัดท่ีมากข้ึน

36
0 

m
m

27
0 

m
m

แบบเดิม แบบใหม่

380 มม.

360 มม.

5%

※ 36 / 48 / 60  kBtu/h

อุณหภูมิห้องจะถูกวัดโดยเทอร์มิสเตอร์บนรีโมตควบคุมควบคู่กับเทอร์มิสเตอร์บนคอยล์เย็น เน่ืองจากอุณหภูมิของพ้ืนท่ีใกล้เพดาน
กับพ้ืนท่ีใกล้พ้ืน อาจมีความแตกต่างกันมาก การวัดอุณหภูมิห้องด้วยเทอร์มิสเตอร์จาก 2 ตำาแหน่ง จะช่วยให้ระบบปรับอากาศรักษาความสบาย
ของบรรยากาศในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รักษาความสบายด้วยเทอร์มิสเตอร์ 2 ตำาแหน่ง

เทอร์มิสเตอร์
บนรีโมตควบคุม
(PREMTB001,
PREMTB100)

เทอร์มิสเตอร์บนคอยล์เย็น

เปรียบเทียบอุณหภูมิของพื้นที่ ในห้องจาก 2 ตำาแหน่ง
พร้อมกัน แล้วทำางาน เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมที่สุด
โดยอัตโนมัติ

 บอกลาความยุ่งยากในการถอดเคร่ืองเพ่ือการบำารุงรักษาด้วยฝาครอบท่ีแยกเป็น 2 ส่วน โดยแยกเป็นส่วนฝาสำาหรับแผงคอยล์ร้อน
และฝาสำาหรับส่วนใบพัดและมอเตอร์ และด้วยแผ่นกรองท่ีถอดประกอบได้ง่าย การบำารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศในพ้ืนท่ีจำากัดก็ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป

ง่ายต่อการบำารุงรักษา

แผ่นกรองถอดประกอบง่�ย

ฝ�ครอบแยกส่วน แผ่นกรองถอดประกอบง่�ย

ฝ�หน้� 

(แผงคอยล์ร้อน)

ฝ�หลัง

(ใบพัด / มอเตอร์)
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รายละเอียดสินค้า

แรงดันต่ำ�

[ข้อมูลข้�งต้นกำ�หนดต�มเง่ือนไขก�รใช้ง�นสินค้�ดังน้ี]

※ อุณหภูมิท่ีกำ�หนด : ในห้อง 27°C (80.6°F) DB / 19°C (66.2°F) WB, นอกห้อง 35°C (95°F) DB / 24°C (75.2°F) WB

※ ขน�ดส�ยเคเบิลต้องตรงต�มท่ีกฏหม�ยของแต่ละประเทศกำ�หนด

※ ร�ยละเอียดสินค้�บ�งอย่�งอ�จมีก�รเปล่ียนแปลงต�มนโยบ�ยพัฒน�นวัตกรรมของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

※ ค่�ระดับเสียงถูกวัดในห้องปลอดเสียงสะท้อน ระดับเสียงอ�จเพ่ิมข้ึนต�มเง่ือนไขสภ�พแวดล้อมในก�รใช้ง�นจริง

ก�รจับคู่
คอยลÖเย็น ABNQ18GL2A2 ABNQ24GL3A2

คอยลÖรÓอน ABUQ18GL2A2 ABUQ24GL3A2

การจับคู่สินค้า การทำาความเย็น
ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด กิโลวัตต์ 1.40 ~ 4.75 ~ 6.01 1.90 ~ 6.45 ~ 7.33

ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด Btu/h 4,800 ~ 16,200 ~ 20,500 6,480 ~ 22,000 ~ 25,000

ขีดความสามารถ การทำาความเย็น ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด กิโลวัตต์ 0.24 ~ 1.43 ~ 2.20 0.36 ~ 1.76 ~ 2.25

กำาลังไฟฟ้า การทำาความเย็น ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด แอมแปร์ 1.1 ~ 6.3 ~ 9.8 1.6 ~ 7.8 ~ 10.0

SEER - 16.92 16.11

EER / COP W / W 11.32 / 3.32 12.48 / 3.66

คอยลÖเย็น ABNQ18GL2A2 ABNQ24GL3A2

แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60

ขนาด ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก มม. 900 x 190 x 700 1,100 x 190 x 700

น้ำาหนัก ตัวเครื่อง กก. (ปอนด์) 23.0 (50.7) 27.0 (59.5)

ประเภทใบพัด Sirocco Fan Sirocco Fan

อัตราการหมุนเวียนกระแสลม H / M / L ลบ.ม./นาที 15.0 / 12.5 / 10.0 20.0 / 16.0 / 12.0

มอเตอร์ ใบพัด
ประเภท BLDC BLDC

เอาท์พุต W x No. 19 x 1 + 5 x 1 19 x 2

ระดับเสียง การทำาความเย็น H / M / L เดซิเบลล์ (A) 36 / 34 / 31 39 / 35 / 32

ขนาดท่อ

ท่อน้ำายา มม. (นิ้ว) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8)
ท่อก๊าซ มม. (นิ้ว) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8)
ท่อน้ำาทิ้ง (ด้านนอก / ด้านใน) มม. Ø 32.0 (1-1/4) / 25.0 (31/32) Ø 32.0 (1-1/4) / 25.0 (31/32)

ขนาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18)

คอยลÖรÓอน ABUQ18GL2A2 ABUQ24GL3A2

แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60

ขนาดสายเคเบิล สายไฟฟ้า (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 3C x 2.5 (12) 3C x 2.5 (12)

ขนาด สุทธิ กว้าง x สูง x ลึก มม. 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330

น้ำาหนักสุทธิ กก. (ปอนด์) 30.9 (68.1) 41.5 (91.5)

คอมเพรสเซอร์ ประเภท - Rotary Rotary

น้ำายาแอร์ ประเภท - R410A R410A

น้ำามันหล่อลื่น ประเภท - RB68A FVC68D

แผงคอยล์ร้อน (แถว x คอลัมน์ x จำานวนครีบต่อนิ้ว) x เบอร์ - Propeller Propeller

ใบพัด
ประเภท - (2 x 25 x 20) x 1 (2 x 30 x 21) x 1

อัตราการหมุนเวียนกระแสลม ลบ.ม./นาที x เบอร์ Propeller Propeller

มอเตอร์ ใบพัด ประเภท 47 x 1 50 x 1

ระดับเสียง การทำาความเย็น ปกติ เดซิเบลล์ (A) 51 54

ขนาดท่อ
น้ำายา เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8)
ก๊าซ เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8)

ความยาวท่อ ต่ำาสุด / สูงสุด ม. (ฟุต) 5 (16.4) / 30 (98.4) 5 (16.4) / 50 (164.0)

ระยะห่างแนวดิ่งสูงสุด
ในการติดตั้ง

คอยล์ร้อน
~ คอยล์เย็น สูงสุด ม. (ฟุต) 15 (49.2) 30 (98.4)

เครื่องปรับอากาศแบบท่อลมฝังฝ้า

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE

*พร้อมรีโมตควบคุมแบบมีส�ย

4343



[ข้อมูลข้�งต้นกำ�หนดต�มเง่ือนไขก�รใช้ง�นสินค้�ดังน้ี]

※ อุณหภูมิท่ีกำ�หนด : ในห้อง 27°C (80.6°F) DB / 19°C (66.2°F) WB, นอกห้อง 35°C (95°F) DB / 24°C (75.2°F) WB

※ ขน�ดส�ยเคเบิลต้องตรงต�มท่ีกฏหม�ยของแต่ละประเทศกำ�หนด

※ ร�ยละเอียดสินค้�บ�งอย่�งอ�จมีก�รเปล่ียนแปลงต�มนโยบ�ยพัฒน�นวัตกรรมของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

※ ค่�ระดับเสียงถูกวัดในห้องปลอดเสียงสะท้อน ระดับเสียงอ�จเพ่ิมข้ึนต�มเง่ือนไขสภ�พแวดล้อมในก�รใช้ง�นจริง

แรงดันสูง

ก�รจับคู่
คอยลÖเย็น ABNQ36GM3A4 ABNQ48GM3A4 ABNQ60GM3A4 ABNQ36GM3A4 ABNQ48GM3A4

คอยลÖรÓอน AUUQ36GH4 AUUQ48GH4 AUUQ60GH4 AUUQ36LH4 AUUQ48LH4

การจับคู่สินค้า การทำาความเย็น
ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด กิโลวัตต์ 3.15 ~ 10.6 ~ 11.55 4.05 ~ 13.5 ~ 14.35 4.05 ~ 17.61 ~ 17.88 3.15 ~ 10.6 ~ 12.31 4.05 ~ 13.5 ~ 14.95

ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด Btu/h 10,800 ~ 36,000 ~ 39,400 13,800 ~ 46,000 ~ 49,000 13,800 ~ 60,100 ~ 61,000 10,800 ~ 36,000 ~ 42,000 13,800 ~ 46,000 ~ 51,000

ขีดความสามารถ การทำาความเย็น ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด กิโลวัตต์ 3.30 4.49 5.85 3.3 4.49

กำาลังไฟฟ้า การทำาความเย็น ต่ำาสุด ~ปกติ ~ สูงสุด แอมแปร์ 14.8 20.0 25.70 6.0 7.8

SEER - 17.13 17.07 - 17.13 17.15

EER / COP W / W 10.91 / 3.2 10.27 / 3.01 10.27 / 3.01 10.91 / 3.2 10.27 / 3.01

- - -

คอยลÖเย็น ABNQ36GM3A4 ABNQ48GM3A4 ABNQ60GM3A4 ABNQ36GM3A4 ABNQ48GM3A4

แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60

ขนาด ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก กก. (ปอนด์) 1,250 x 360 x 700 1,250 x 360 x 700 1,250 × 360 × 700 1,250 x 360 x 700 1,250 x 360 x 700

น้ำาหนัก ตัวเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก กก. (ปอนด์) 37.5 42.3 43.5 37.5 42.3 

ประเภทใบพัด Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco

อัตราการหมุนเวียนกระแสลม H / M / L ลบ.ม./นาที 30.0 / 25.0 / 20.0 40.0 / 34.0 / 28.0 50.0 / 45.0 / 40.0 30.0 / 25.0 / 20.0 40.0 / 34.0 / 28.0

มอเตอร์ ใบพัด
ประเภท BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC

เอาท์พุต W x No. 154 x 1 400 x 1 400 x 1 154 x 1 400 x 1

ระดับเสียง การทำาความเย็น H / M / L เดซิเบลล์ (A) 36 / 33 / 31 38 / 36 / 34 46 / 44 / 42 36 / 33 / 31 38 / 36 / 34

ขนาดท่อ

ท่อน้ำายา มม. (นิ้ว) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)
ท่อก๊าซ มม. (นิ้ว) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 19.05 (3/4) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88(5/8)
ท่อน้ำาทิ้ง (ด้านนอก / ด้านใน) มม. 32 / 25 32 / 25 32 / 25 32 / 25 32 / 25

ขนาดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 0.75 x 4 0.75 x 4 0.75 x 4 0.75 x 4 0.75 x 4

คอยลÖรÓอน AUUQ36GH4 AUUQ48GH4 AUUQ60GH4 AUUQ36LH4 AUUQ48LH4

แหล่งจ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 220 ~ 240, 1, 50/60 380 ~ 415, 3, 50/60 380 ~ 415, 3, 50/60

ขนาดสายเคเบิล สายไฟฟ้า (รวมสายดิน) เบอร์. x ตร.มม 3C x 2.5 (12) 3C x 4.0 (10) 3C x 6.0 5C x 2.5 (12) 5C x 2.5 (12)

ขนาด สุทธิ กว้าง x สูง x ลึก มม. 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330

น้ำาหนักสุทธิ กก. (ปอนด์) 57.7 (127.2) 61.5 (135.6) 83.0 58.9 (129.9) 62.0 (136.7)

คอมเพรสเซอร์ ประเภท - LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll LG Inverter Scroll

น้ำายาแอร์ ประเภท - R410A R410A R410A R410A R410A

น้ำามันหล่อลื่น ประเภท - PVE or POE PVE or POE FVC68D PVE or POE PVE or POE

แผงคอยล์ร้อน (แถว x คอลัมน์ x จำานวนครีบต่อนิ้ว) x เบอร์ - (2 x 40 x 21) x 1 (3 x 40 x 21) x 1 (2 x 32 x 16) x 2 (2 x 40 x 21) x 1 (3 x 40 x 21) x 1

ใบพัด
ประเภท - Propeller Propeller Propeller Propeller Propeller

อัตราการหมุนเวียนกระแสลม ลบ.ม./นาที x เบอร์ 70 x 1 70 x 1 70 × 2 70 x 1 70 x 1

มอเตอร์ ใบพัด ประเภท BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC

ระดับเสียง การทำาความเย็น ปกติ เดซิเบลล์ (A) 55 57 59 55 57

ขนาดท่อ
น้ำายา เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)
ก๊าซ เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก มม. (นิ้ว) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 19.05 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

ความยาวท่อ ต่ำาสุด / สูงสุด ม. (ฟุต) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0) 5 (16.4) / 50 (164.0)

ระยะห่างแนวดิ่งสูงสุด
ในการติดตั้ง

คอยล์ร้อน
~ คอยล์เย็น สูงสุด ม. (ฟุต) 30 (98.4) 30 (98.4) 30 (98.4) 30 (98.4) 30 (98.4)

*พร้อมรีโมตควบคุมแบบมีส�ย
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 โซลูชั่นการควบคุมศูนย์กลาง
• หน้าจอสัมผัส 5”                     • ระบบต้ังกำาหนดการใช้งานรายปี
• ใช้งานร่วมกับ PI485GW          • ควบคุมสูงสุด 64 ยูนิต
• ล็อกการใช้งานรีโมต

รีโมตควบคุมแยกเฉพาะ
• หน้าจอสี 4.3” ดีไซน์โมเดิร์น
• แผงควบคุมระบบสัมผัส
• ระบบต้ังกำาหนดการใช้งานรายปี

โซลูชั่นระบบเชื่อมต่อแบบดรายคอนแท็ก
• รองรับอินพุตเช่ือมต่อ 1 ถึง  2 อินพุต
• ใช้งานร่วมกับเทอร์โมสแตทย่ีห้ออ่ืน
• ใช้งานร่วมกับระบบออโตเมช่ัน

โซลูชั่นควบคุม

CST

PAC

CVT

DUCT

โซลูชั่นควบคุมระบบปรับอ�ก�ศ
เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG SMART INVERTER SINGLE
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ชุดอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย

รายการสินค้าประเภทอุปกรณ์ควบคุม

อุปกรณ์ควบคุมศูนย์กลาง อุปกรณ์ควบคุมแยกรายเครื่อง

Premium 
(หน้าจอสี 5"ระบบสัมผัส)

Wireless

อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรโตคอล BMS อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

Dry Contact PI485GWLonWorks

ACP 5
• ควบคุมสูงสุด 256 ยูนิต
• ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตได้
• ระบบต้ังกำาหนดการใช้งานรายปี
• เช่ือมต่อด้วย BACnet / Modbus gateway

• ล็อกการใช้งานรีโมตควบคุม
• บันทึกการใช้งาน
• แสดงแผนผังระบบปรับอากาศ

AC Smart 5
• ควบคุมสูงสุด 128 ยูนิต
• หน้าจอสัมผัส 10.2"
• ระบบต้ังกำาหนดการใช้งานรายปี

• ล็อกการใช้งานรีโมตควบคุม
• บันทึกการใช้งาน
• แสดงแผนผังระบบปรับอากาศ

LG Wi-Fi MODEMAC Ez touch
• ควบคุมสูงสุด 64 ยูนิต
• หน้าจอสัมผัส 5" 
• ระบบต้ังกำาหนดการใช้งานรายปี

• ล็อกการใช้งานรีโมตควบคุม
• บันทึกการใช้งาน

Standard II Standard III 
(หน้าจอสี 4.3")

• ฟังก์ช่ันควบคุมระบบฟอกอากาศ
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ENGINEER HOTLINE LGC SERVICE CENTER AC SPARE PARTS WAREHOUSE

SPARE PARTS CENTER LG AIR CONDITIONING ACADEMY SERVICE ENGINEER

àÇÅÒ·Ó¡ÒÃ ¨-È, 08.00-18.00
ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 

โรงแรม สีม�ธ�นี

The Mall Korat

MG Car Showroom

ถ. ม
ิตรภ�พ

 ข�ไป
 กรุง

เทพ�

àÅ¢·Õè 1195/24 ¶.ÁÔµÃÀÒ¾
µ.ã¹àÁ×Í§ Í.àÁ×Í§
¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000
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ธน�ค�รกสิกรไทย

ส�ม
แยก

ปØกธ
งชัย

อ. ปØก
ธงช

ัย

สอบถ�มขÓอมูลเพิ่มเติมที่ศูนยÖบริก�รแอลจ ี02-878-5757
lg_thailand47



ENGINEER HOTLINE LGC SERVICE CENTER AC SPARE PARTS WAREHOUSE

SPARE PARTS CENTER LG AIR CONDITIONING ACADEMY SERVICE ENGINEER

àÇÅÒ·Ó¡ÒÃ ¨-È, 08.00-18.00
ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 

โรงแรม สีม�ธ�นี

The Mall Korat

MG Car Showroom

ถ. ม
ิตรภ�พ

 ข�ไป
 กรุง

เทพ�

àÅ¢·Õè 1195/24 ¶.ÁÔµÃÀÒ¾
µ.ã¹àÁ×Í§ Í.àÁ×Í§
¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000

ศูนยÖบริก�รแอลจีเดิม

ศูนยÖบริก�รแอลจีใหม่

ท�งรถไฟ

อู่เชิดชัย

รÓ�นของฝ�กปËงหงี่เชียง

ธน�ค�รกสิกรไทย

ส�ม
แยก

ปØกธ
งชัย

อ. ปØก
ธงช

ัย

สอบถ�มขÓอมูลเพิ่มเติมที่ศูนยÖบริก�รแอลจี 02-878-5757
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