
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Termoformados de resinas de polipropileno de 
muy alta calidad, gracias a la cuidadosa 
selección de sus materias primas, al alto nivel 
de control en sus procesos productivos y por 
contar con maquinaria de muy alta 
productividad. Estas tarrinas van desde de 1/5 
hasta 1 litro de capacidad con diferentes 
acabados, transparente y en blanco. 

 

 

 

 

Dimensiones estándares 
 

Capacidad 

al desborde

Diámetro 

boca

Diámetro 

base
Alto

TI 200 Tarrina de 1/5 litro 330 114.0 90.0 48.0 40 25 1000

TI 250 Tarrina de 1/4 litro 370 114.0 87.0 57.0 40 25 1000

TI 250 LAVA Tarrina de 1/4 litro lava 330 113.5 89.3 54.6 40 25 1000

TI 400 LAVA Tarrina de 400 cc lava 480 114.0 90.0 70.2 40 25 1000

TI 400 BC Tarrina de 400 cc boca cóncava 470 113.2 91.6 70.6 40 25 1000

TI 500 LAVA Tarrina de 1/2 litro lava 500 113.5 90.5 78.9 40 25 1000

TI 600 Tarrina de 600 cc 690 114.0 75.0 91.9 40 25 1000

T 50 LL Tarrina de 1/2 litro llana 560 124.5 106.0 64.0 40 20 800

T 50 MAXO Tarrina de 1/2 litro Maxo 530 124.0 82.0 66.3 40 20 800

T 100 LL Tarrina de 1 litro llana 1060 124.5 97.0 129.0 38 23 875

T 100 LL PEQUEÑA Tarrina de 1 litro llana pequeña 890 124.0 102.0 100.2 40 20 800

T 100 LLANOLAC Tarrina de 1 litro Llanolac 1044 124.5 86.5 138.0 37 20 740

Unidades 

por caja

Código de 

Referencia
Descripción

Valores nominales(mm)
Unidades por 

paquete

Paquetes 

por caja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones importantes 
Es recomendable almacenar este producto a la sombra y en ambiente libre de polvo y excesiva humedad 
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