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Cabina corta della serie G con altezza del tetto bassa. Unità gradini
d'accesso ampia e confortevole per facilitare l'ingresso e l'uscita
dalla cabina. Le cabine della serie G presentano buone soluzioni
portaoggetti grazie alla pratica console centrale. La cabina è adatta
per l'impiego nei veicoli da cantiere e per la distribuzione in cui la
lunghezza o il peso del carico sono un fattore critico. 

Larghezza: 2.310 mm
Lunghezza: 1.550 mm
Altezza dal pavimento al soffitto: 1.500 mm
Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina):1.165 mm
Altezza tunnel motore:335 mm
Vani letto: 0
Gradini d'accesso: 2 
Vani portaoggetti esterni: 0
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La cabina diurna della serie G con altezza del tetto bassa. La cabina
ha tre scalini di accesso che permettono di salire e scendere
agevolmente dalla cabina. A seconda delle necessità, è possibile
selezionare un sedile supplementare sul tunnel motore o un
equipaggiamento di riposo. La cabina è adatta ai veicoli della
distribuzione e ai veicoli di cava-cantiere, nelle applicazioni che
richiedono cabine estremamente spaziose.

Larghezza: 2.310 mm
Lunghezza: 1.830 mm
Altezza dal pavimento al soffitto: 1.500 mm
Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 1.165 mm
Altezza tunnel motore: 335 mm
Vani letto: 0
Gradini d'accesso: 3
Vani portaoggetti esterni: 63 + 63 litri
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La cabina diurna della serie G con altezza del tetto normale è dotata
di tre gradini di accesso che permettono di salire e scendere
agevolmente dalla cabina.
La cabina è adatta ai veicoli della distribuzione e ai veicoli di cava-
cantiere, nelle applicazioni che richiedono cabine estremamente
spaziose

Larghezza: 2.310 mm
Lunghezza: 1.830 mm
Altezza dal pavimento al soffitto: 1.800 mm
Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 1.465 mm
Altezza tunnel motore: 335 mm
Vani letto: 0
Gradini d'accesso: 3
Vani portaoggetti esterni: 63 + 63 litri
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La cabina con cuccetta della serie G con tetto basso è una cabina
equipaggiata di un letto. Il tetto basso fa sì che la cabina sia
perfettamente adatta per le applicazioni dove l'altezza totale della
cabina deve essere limitata e dove, contemporaneamente, è
necessaria una cabina letto; come, ad esempio, nelle bisarche.

Larghezza: 2.310 mm
Lunghezza: 2.060 mm
Altezza dal pavimento al soffitto: 1.500 mm
Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 1.165 mm
Altezza tunnel motore: 335 mm
Vani letto: 1
Gradini d'accesso: 3 
Vani portaoggetti esterni: 123 + 123 litri
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La cabina con cuccetta della serie G con altezza del tetto normale è
equipaggiata di due letti. La cabina con cuccetta della serie G è una
cabina spaziosa con ottime soluzioni di vani portaoggetti.
La cabina è adatta per trasporti a lungo raggio o altri compiti di
trasporto in cui è richiesta la possibilità di pernottamenti.

Larghezza: 2.310 mm
Lunghezza: 2.060 mm
Altezza dal pavimento al soffitto: 1.800 mm
Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 1.465 mm
Altezza tunnel motore: 335 mm
Vani letto: 2 (superiore opzionale)
Gradini d'accesso: 2
Vani portaoggetti esterni: 3
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La cabina con cuccetta della serie G con tetto alto è la cabina letto
più ampia della serie G e può essere attrezzata con uno o due letti.
Tra le altre cose, la cabina è adatta per le attività su lungo raggio
dove serve una cabina con spazio supplementare. Questa è inoltre
adatta per trasporti a lungo raggio o altri compiti di trasporto in cui è
richiesta la possibilità di pernottamenti.

Larghezza: 2.310 mm
Lunghezza: 2.060 mm
Altezza dal pavimento al soffitto: 2.030 mm
Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 1.695 mm
Altezza tunnel motore: 335 mm
Vani letto: 2 (superiore opzionale)
Gradini d'accesso: 3
Vani portaoggetti esterni: 123 + 123 litri
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