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SatCon Transformator-stasjoner

FIsaTEMA

Tekniske hoveddata

PRODUKT:
Typebetegnelse:
Ordrenummer:
Trafokapasitet:
Utvendige mal:

Vekt med trafo:

SF6 anlegg:
Fabrikat:

Type:

Serie nr:
Tegn.nr:

Transformator:
Fabrikat:
Ytelse:
Olje Type:
Primaerspenning:
Regulering 22/11kV:
Sekundaer spenning:

Lavspent fordeling:

Avgang 1: 400A Effektbryter
Avgang 2: 250A Effektbryter
Avgang 3: 160A Effektbryter

Hahre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380

SATCON TA-F
315kVA
24380

Inntil 315kVA
B=1800mm
L=2800mm
H=2000mm

ABB

DeV

1 Direkte kabeltilkobling med jordslutter for
innkommende kabel (De)

1 Vakuum effektbryter for utgdende kabel (V)
201511685360001
1VDW302600A0010

Norsk Transformator

315kVA

FR.3

22/11kV

+2x2,5% -4x2,5% pa primaersiden
415V

Innstilt pa minimum (160A)
Innstilt pa minimum (100A)

Innstilt pa minimum (64A)



SatCon Transformator-stasjoner B S5ATEMA

Informasjon

Primaerside

P& primaersiden er det montert sakalt SF6 anlegg fra ABB. Anlegget har to felt (+H1,+H2). Felt +H1
brukes om inntak fra E-verk.. Felt +H2 brukes som fordeling til kioskens primaertransformator

Hvis transformatoren skal tas ut av drift ma effektbryteren i felt +H2 brukes. Arsaken til dette er at
kiosken muligens kan vaere en del av ringnett eller radialnett pa hgyspentsiden. Hvis bryteren i felt
+H1 frakobles, kan det fa store konsekvenser for gvrige forbrukere pa forsyningsnettet.

Se avsnitt 3 for ytterligere informasjon om SF6 anlegget.
Transformator

Transformatorens maksimale kapasitet er 315kVA. Transformatoren har to trinn pad primaersiden,
11kV trinn og 22 kV trinn. Det er veldig viktig at transformatoren trinnes i henhold til spenningen pa
hgyspenningsnettet fgr kiosken tas i bruk. Transformatorvernet er plassert i SF6 anlegget.
Trinnkobleren pa primaersiden brukes til 3 justere spenningen pa sekundaersiden opp eller ned.

Se avsnitt 4 for ytterligere informasjon om transformatoren.
Sekundzerside
Sekundeersiden har tre effektbryteravganger av typen Tmax av fabrikat ABB.

Det er veldig viktig at effektbryterne innstilles slik at transformatoren ikke overbelastes i lange
perioder.

Se avsnitt 5 for ytterligere informasjon.
Styrestrgm

Styrestremmen i kiosken bestar av et multimeter for avlesning av strgm, spenning og effekt. Det
anbefales at disse sjekkes regelmessig pa grunn av overbelastning og spenningskvalitet.

Hahre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380



SatCon Transformator-stasjoner B S5ATEMA

Plassering og montering

e Kiosken ma plasseres i en avstand minst 7,6m fra bygninger med brennbare overflater og 3m
fra andre transformator kiosker og/eller bygninger med ikke brennbare overflater.

e Vzr forsiktig med inn og utgaende kabler, kabler ma dimensjoneres i henhold til gjeldende
forskrifter.

Betjening og adgang

e Kun sakkyndig personell med ngdvendig kunnskap og forstaelse for transformatordrift og
drift av hgyspenningsnett ma betjene kioskens hgyspenningsside.

e lavspenningssiden av transformatoren er ikke bergringssikker, derfor ma transformator-
rommet vaere avlast under drift.

e Avsikkerhetsmessige arsaker anbefales det, at kun sakkyndig personell har adgang til kiosken

under drift, samt at gvrige rom holdes avlast under drift.
Idriftsettelse

® Transformatorens primarspenning ma vaere lik spenningen pa hgyspenningsnettet i
omradet.
* Transformatorens sekundaerspenning skal sjekkes fgr avganger tas i bruk.
o Bruk trinnkobler pa sekundzrsiden av transformatoren for at justere spenningen

opp eller ned.
Under drift.

e Alle dgrer skal veere avlast under drift.
e Sjekk kioskens verneutstyr regelmessig under langvarig drift.
e Sjekk spenningen pa transformatorens sekundzrside regelmessig. Bruk trinnvelgeren pa
transformatorens sekundeerside for at justere spenningen opp eller ned etter behov.
o Fer trinnkobleren brukes ma transformatoren utkobles. Bruk sikringslastbryteren i
felt +T1 i SF6 anlegget for a sla av transformatoren.
e Sjekk belastningen regelmessig. Pass pa at transformatoren ikke blir overbelastet i lange

perioder.

Hahre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380
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8 Samsvarserklaering og sluttkontrol
9 Bilder

10 Produktblader/kataloger
11 Kunde

12 Kunde




SatCon Transformator-stasjoner B S5ATEMA

SF6 anlegg fra ABB

SF6 anlegget i kiosken har tre felt.

Felt1=+H1
Type: De — Direkte kabeltilkobling med jordslutter for innkommende kabel
Gjennomfgring: 400 Series Bolt
Vern: Ingen
Anvendelse: Innkommende kabel (E-verk)
Felt 1 =+H2
Type: Vakuum Effektbryter
Gjennomfgring : 400 Series Bolt
Vern: MPRBO6
Anvendelse: Transformator 1

Hahre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380



SatCon Transformator-stasjoner

Oversiktsbilde

Haehre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380

1: Felt +H1: Direktetilkobling: Innkommende
2: Felt +H2: Effektbryter: utgaende

FIsaTEMA
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ABD ABB AS

Ulsted!( av Dokumenl type Fil ref

Divisjon Kraftprodukter Rutinetest rapport SAFR EA

Rutinetest i henhold til IEC 62271-200

Der det er relevant er ogsé falgende normer lagt til grunn: IEC 62271-1/EC 60265-1/IEC 62271-
100/IEC 62271-102/IEC 62271-105

—_— —
Vart ordrenummer Type : Kunde
0000302600-000010 SafeRing 0000100092 , SATEMA A/S
Serienummer Konfigurasjon: Levert lil:
201511685360001 DeV SATEMA A/S
Nominell spenning (Ur): Kundens ref. Nr..
24 kv JOHNNY RAFOSS , JOHNNY
RAFOSS

Har gjennomgatt rutinetester i henhold til paragraf 7 i ovenfor angitte I[EC normer.
Rutinetesten bestar av:

1

Spenningspreving i henhold til IEC 62271-200, paragraf 7.1

Test spenning:50 kV AC varighet 1 minutt.

Testing av hjelpe og styrekretser i henhold til IEC 62271-200, paragraf 7.2
Det har blitt verifisert at lavspentkabling er i henhold til skjiema.

Funksjonspraving av hjelpe og styrekretser.

Kontroll av jordforbindelser til innkapslinger.

Spenningspreving av hjelpe og styrekretser.

Motstandsmaling av hovedkrets i henhold til IEC 62271-200, paragraf 7.3.
Motstandsmaling av hovedkrets har blitt utfert.

Gasstetthets kontroll av anlegg i henhold til 62271-200, paragraf 7.4

Bryteranlegget er gasstetthetskontrollert.

Den relative lekkasjeraten for bryteranlegget, Frel, er mindre enn 0.1 % per ar av fylletrykket pa 0.14 MPa.
(Absolutt trykk ved 20 °C.)

og SF6 gassen tilfredstiller krav gitt i IEC 60376, 60376A og 603768.

Design og visuell sjekk i henhold til IEC 62271-200, paragraf 7.5.

Anlegget har blitt sjekket visuelt mot ordre.

Partiell utladningsmaling i henhold til IEC 62271-200, paragraf 7.101

Utladinger har blitt malt i henhold til maleprosedyre som beskrevet i tillegg B.

Maksimale malte partielle utladninger er ved 1.1 Ur <= 50 pC

Mekaniske koblinger er testet i henhold til IEC 62271-200, paragraf 7.102

10 betjeninger inn og ut har blitt utfart pa alle brytere.

5 forsgk pa & betjene mot mekaniske forriglinger er utfart.

Test av elektriske hjelpeutrustninger i henhold til IEC 62271-200, paragraf 7.104

5 betjeninger inn og ut med elektriske hjelpeutrustninger har blitt utfert ved de mest ugunstige
grenseverdier pa hjelpespenningen.

Kompaktanlegget har blitt testet og godkjent som beskrevet ovenfor uten anmerkninger

ABB AS
Divisjon Kraftprodukter

12.06.2015 Ronny Melby Malmhaug (\

Dato. aane ﬁwdelini Ei Sigﬂ é X\\
Divisjon Kraftprodukt

Quality Control
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A
A IDED oo
“. = -‘ Amtm. Aallsgate 73
Skien, N-3701, NORWAY B
-
KUNDE SATEMA A/S |
KUNDE REFERANSE JOHNNY RAFOSS
SALGSORDRE 302600
POSISJON NUMMER 0010 k
TYPE SafeRing DeV 0 ;
NOMINELLE VERDIER 24kV 630A 16kA BIL 125 . K “ hE
CRAEE
FREKVENS 50Hz Bty o= — D
MERKESTR@M SAMLESKINNER 630A
REVISION 5 o
|
E
During the installation, commissioning period and the time of operation, dient is obliged to follow all instructions and recommendation given by manufacturers of individual instruments installed inside supplied equipment.
Wk no-zB-ptpmeeplan | Fesiekan ABB Project | Kunde — SATEMA A/S |saser o P rr— = ok J5as ||
Siekket GL Sluttkunde ABB | Bokument riavn Eksternt cok. id NO _
Godkjent ows fryeosraw SHlelieg DeV ._ \’ Ansv. (division/avaeling) Tittel KRETSSKIEMA Dokumnentrir. [ Side Nesteside |
el  Beskrvelse dato Nawn | Dato 09.06.2015 |Arbeidsordre id. JOHNNY RAFOSS | -= ABB AS PPMV Skien FORSIDE 1VDW302600 AD010 01 oN|_
1 [ 2 = | 3 [ 4 [ 5 [ 6 | 7 I 8
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| 01 FORSIDE | 09.06.2015 no-z8-ptpm-eplan -
1 |
|
02 INNHOLDSFORTEGNELSE | 09.06.2015 no-z8-ptpm-eplan
+FVD 01 FRONT ARRANGEMENT _ | 09.06.2015 _ no-z8-ptpm-eplan B
+SvD 01 SIDE ARRANGEMENT _ _ 09.06.2015 _ no-z8-ptpm-eplan
+SLD 01 | ENLINJESKIEMA _ — 09.06.2015 _ no-z8-ptpm-eplan
+A01 D1 OVERSIKT DE 09.06.2015 | no-z8-ptpm-eplan K
+A01 D2 HR-MODUL VDS 10-24KV 09.06.2015 no-z8-ptpm-eplan
+A0L 03 APPARATLISTE 09.06.2015 no-z8-ptpm-eplan
+A02 01 OVERSIKT V 09.06.2015 no-z8-ptpm-eplan
+A02 02 HR-MODUL VDS 10-24KV 09.06.2015 no-z8-ptpm-eplan
+A02 03 OVERSTR@AMSRELE TYPE MPRB-06 09.06.2015 no-z8-ptprm-eplan
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E
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Felt — A0l | A02
Feltnavn | DE | v
Utlrt  i-ai-plomi-anian | Prosieknan ABB Praject |Kunde SATEMA AfS | Basert p& Ref, beskriveise = FVD +FVD el [skala
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Modul Safering De SafeRing V
Relévern MPRB-06 E
Motorsp. None
Spolespenning None
None None
Jordfeilindikator. None
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SatCon Transformator-stasjoner

Primeer Transformator

FIsaTEMA

Transformatoren er av typen Steinkjer fra Norsk Transformator, 315kVA 22/ 11kV//0,415kV (Dyn11)

Mating pa primeersiden

Mating av transformator ved levering:

Spenning pa primaerside: 22/11kV
Trinn (Spennings regulering): 7
22KV Mating

e Utfgr visuell kontroll av trafoen. Sjekk olje niva

e Trinnvelger med 2 trin settes i "Trinn 1” (22kV)

e Trinnvelger med 7 trinn, trinnes slikt at sekundarspenningen blir ca 415V
o Sekundearspenningen leses av voltmetre i betjeningsrommet

e Sjekk vern i SF6 anlegg (se avsnitt 3)

11kV Mating
e Utfgr visuell kontroll av trafoen. Sjekk olje niva
e Trinnvelger med 2 trinn settes i “Trinn 2” (11kV)
e Trinnvelger med 7 trinn, trinnes slikt at sekundaerspenningen blir ca 415V
o Sekundearspenningen leses av voltmetre i betjeningsrommet
e Sjekk vern i SF6 anlegg (se avsnitt 3)

Mating pa sekundeersiden

Transformatorens sekundaerside (415V) forsyner kioskens 3 avganger og styrestrgm.

Maksimal belastning pa transformatorens sekundzaerside er 455 Ampere.

Det er sveert viktig at effektbryterne innstilles slikt at transformatoren ikke blir overbelastet i lange
perioder. Overbelastning betyr gkt tap i transformeren (varme og gkt driftskostnad), samt gkt fare for

feil. Langvarig overbelastning kan gdelegge transformatoren.

Pa sekundaer siden er TN-S nett.

Hahre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380



SatCon Transformator-stasjoner

Oversiktsbilde:

FBIsAaTEMA

Haehre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380

O oo NOOULES WN -

:11/22v L1
:11/22kv L2
:11/22kv L3

1415V N

1415V L1

1415V L2

1415V L3

: 22/11kV trinnkobler
: Spenningsjustering




KVA | Per |Omsething Pa Bor Olje bar | Er overbelastet
i | 315 50 Z22000+2x2.5%-4x%2 5% lager | revideres | proves
11000+2x2.5%-4%2,5%/415V -
Noestt ] . ARG , —
Transformatos Revidert den | | | |
Morsk Transformator AS Dimsetning Volt . St |A-B-C A-B-C
Steinkjer - Norway 22000 11000 415 | Vali | Volt
Kunde Normal str. Amp _i 16,53 [ | '
Satama AS 8,27 | 438 | 23100 | 11 550
Tyvpe Po | 446 |2 [
Steinkjer 446 | | 22550 11275
Fabe nr. Ar Pk 7S [3
Total vekt Total bredde (Uz% | 4 | ' 4
1210k 755 mm | 3,66 3,66 19,39 m0 | 21 450 10725
Olje vekt | Total langde [ Ur % &
MO kg ‘I'I!ﬂ_ mm | 1,09 110 o 6,08 m 12 20 900 10 450
Oljenvpe Total heyde 'I-{_:;hling 0 pruppe [ b -
Mineral (M40 mm  Dynt1 . _ e SN £
Onmkobler Trans.hjul ' 7
Utvendig  Uten =1 . _ - 19 800 9900
@verige opplysninger om utstyr ctc. Hermetisk tett, Malt, Beraringssikre HS-Gjennomferinger DIN 42358
Dato Do Transformatorkrets nrnavn Dato. | Oliemerke Syretal Gijslag Slamdunnelse
i drift ut av Mgk OHiz KViem |
| drift | B | | I I - ] I
=] - i i ]
|
. I B [ - = e J
| Revider dr | | | [
[Lor |KVA | Per | Omsetning Pii lager | Bor revideres | Olje ber | Er overhelaster
315 50 | 22000+2x2.5%-4x2,5% prives
| 11000+2x2.5%-4x2,5%/415V




Norsk Transformator AS Steinkjer Preveprotokoll for Transformator

Ordre nummer 83417
Transformator nummer 304867
Transformator type Steinkjer
Konstruksjons oppgave 162
Normer IEC 60076
Dato 12062015

Kunde Satema AS

Ytelse (kKVA) 315 Frekvens (Hz) 50
Spenning (kV) 22+2x2.5%-4x2,5%/11+2x2.5%-4x2,5%/0,415Kobling Dynl1
Strom (A) 8,27/17/438

Omsetning Viklings motstand ved 19,2°C

Stilling 1 2 Mellom klemmer:
1 55,68 27,83 AB B CA
2 54,34 27,16 16,0790 16,0790 16.0220
3 33,03 26,50 ab be ca
4 51,73 25,86 4.1011 4,0423 4.019]
S 50,40 25,18
6 49,05 24,51 3,6329 3.6382 3.6734
¥ 47,74 23,86

Tomgangstap malt pa viklinger med merkespenning 415V ved S0Hz

U mid. U eff. Strom PO
A B e mid.
417 415 077 | 09 [ 113 | 093 443
Kortslutningstap malt ved viklingstemperatur 19,3°C og 50 Hz
Milt Kortsl. U eff. Strem Pk
A | B | ® mid.
22000 415 491.5 513 5,10 5,10 5,11 1088
11000 415 243.9 10,20 10,15 10,15 10,16 1094
Spenningspreve mot jord og evrige viklinger i 1 minutt
Merkespenning 22,0 kV 11,0 kV
Provespenning 50 kV 28 kV
Indusert 200Hz spenning i 30 sekunder
Mellom klemmer a-b-¢
Prevespenning 0.83 kV
Garantert og mélte verdier referert til 75°C viklingstemperatur.
Merkespenning | Yielse PO(W) |Pk(W) |[I0% Ez% Er%
\ZA's kVA Garantert 0 0
22000415 315 Malt 446 3423 0,21 3,66 1,09
11000/415 315 446 3472 0,21 3,66 1,10

Testet ay: 7 " g VY Godkjent av:
/Zyzf/s %ﬁ /4

Ritestdata'tstar2 008\ Reports' 304867-201 506 12.doc
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SatCon Transformator-stasjoner

Lavspenning

FIsaTEMA

415V avganger
Avgang 1: 400A (-Q1)

Effektbryter:
Vern:
Innstilling ved levering:

Kabelklemmer for utgaende kabler:

Moment:

Avgang 2: 250A (-Q2)

Effektbryter:
Vern:
Innstilling ved levering:

Kabelklemmer for utgaende kabler:

Moment:

Avgang 3: 250A (-Q3)

Effektbryter:
Vern:
Innstilling ved levering:

Kabelklemmer for utgaende kabler:

Moment:

ABB T5N 400A 4-Pol
PR221DS

Innstilt pa minimum
2x240mm? Al/Cu
31 Nm

ABB T4N 250A 4-Pol
PR221DS

Innstilt pa minimum
1x240mm? Al/Cu
31 Nm

ABB T4N 160A 4-Pol
PR221DS

Innstilt pa minimum
1x240mm? Al/Cu
31 Nm

Det ma tas hensyn til dette ved innstilling av bryterne.

For a kunne innstille vernet (PR221DS) pG annet enn minimum, md man vite maksimal belastning

pa kursen og den minste kortslutningsstrgm (lkmin) pd enden av kursen.

Kortslutningseffekt:

Den maksimale kortslutningsstrgm pa lavspenningssiden er beregnet til:

Ikmax= ca 20kA

Hahre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380



SatCon Transformator-stasjoner FIsAaATEMA

Oversiktsbilde lavspenning:

1: Effektbryter 400V/400A - Avgang 1
2: Effektbryter 400V/250A - Avgang 2
3: Effektbryter 400V/160A — Avgang 3
4: PE-skinne

Haehre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380
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Priifprotokoll fiir Stromwandler / Test Report for Current Transformer
Bestellung / Order - No.; I 206901 v. 20.03.2015 IKA/ Order - No.: 50572809-20|Flrma / Client: Hugeo Tiliquist AB. Kista
@ 45 Aufsteckstromwandier
o
KS 60-03 Fabriknummer / Serial Number: 2015 / 50958434 bis 16/ 50958478
ins level 0,72 /3 kV 600 A
5 A 02-2 VA Cl 0,28 FS 5 S1-S2
amb.temp.Indoor -5°C....+40°C
ln __ 36kA 1s | [EC 61869 - 2 | 50 Hz
WWindungspdifung: Nach IEC-Vorschrift durchgefuhrt Sekundarkreis getffnet Allg Birden < 5VA habencos =1
Induced 1ek] (Test has been carried out in accordance with IEC-Standard secandary windings open-girculied All Burden < 5VAPF. 1
om0t L et 3 kv 1 min. e 50Hz
Nenn-Grenz EMK bei A bei o
Secondary limiting e.m.f. Es at Rs at 75°C
51-82 Typische Werte Vv Vv A Q
typical values V \) A Q
Genauigkeit MeRwerte / Accuracy measurement
|Fabr.-Nr. Kem |Blrde
Serial No. [Core |Burden 1% In 5% In 20% Iy 100% In 120% Iy
error & error 5 efror 3 eror 8 error 3
% min % min % min % min % min
xl. 50958451 | 51-S2 2 -0,16 12,6 -0,11 6.2 -0.08 5.2 -0,03 1,9 -0.03 3.4
0.2 -0.11 9.8 -0.07 4,7 -0,04 3.1 -0,01 1.0 -0,01 1.1
50058452 | S1-S2 2 -0,14 10,2 -0.08 4.9 -0,04 2,3 -0,02 1.7 -0,02 3,0
0.2 -0,04 8.6 -0,058 4.3 -0.02 2,2 0,00 1,2 0.00 1,0
50958453 | S1-S2 2 -0.19 12,0 -0,12 7.0 -0,07 2.9 -0,04 2,4 -0.04 2,6
0,2 -0,13 9.2 -0,08 5.2 -0,05 3,7 -0,01 3.3 -0,01 0,8
50958454 | S51-S2 2 -0.20 126 || -0,13 6,9 -0,08 39 -0,04 35 -0,04 4.9
0,2 -0,15 11.5 -0.09 6.0 -0,05 3,2 -0.02 1.4 -0,02 1,5
50058455 | S1-S2 2 -0,18 12,4 -0,12 7.8 -0,09 5.2 -0,05 3.0 -0.08 7.2 I
0.2 -0,14 10,9 -0,08 6,6 -0.05 3,9 -0,02 2,1 -0.02 1,7 |
50058456 | S1-52 2 -0,19 8.7 -0.11 3.9 -0,0# 2,0 -0,09 1,0 -0,09 3,0
02 || 019 | 68 || 007 | 25 || 004 ] 14 || -002 | 06 -0.01 06
50958457 | S1-S2 2 -0,14 10,0 -0,08 5.2 -0,05 3,2 -0.03 1,7 -0,03 3.4
0.2 -0,09 83 -0,05 4,2 -0,02 2,2 0,00 1.1 0,00 1,1
50958458 | $1-S2 2 -0.19 9.6 -0,10 4,4 -0.06 2,6 -0,03 1,4 || -0.02 1,0
0.2 -0.13 7.8 -0,07 3,4 -0.03 1.1 -0,01 1,3 -0.01 0.6
50058459 | 51-S2 2 -0,24 11.9 -0,14 7.3 -0,08 2.9 -0,04 2,4 -0,04 1.3
0.2 -0,18 10,5 -0.10 58 -0,07 4,2 -0.02 2,0 -0,01 1.0
50058460 | S1-S2 2 -0,20 8.3 -0.10 3.6 -0,06 1,4 -0,03 0.7 -0,03 2,0
0,2 -0.14 75 -0,07 3,2 -0,03 1,2 -0,01 0.4 -0,01 0,4
50958461 | S1-S2 2 -0,21 11.9 -0,14 5,8 -0,09 2.9 -0,05 2,2 -0,05 4,0
0.2 -0,16 10,8 -0,10 5.0 -0,06 3.2 -0,02 1,3 -0,02 1.2
50058462 | S1-S2 2 -0,23 13,8 -0,15 7.0 -0,10 3,6 -0.05 1.9 -0,056 3.0
0.2 -0,18 13,4 -0,11 6.1 -0.07 3,7 -0,02 3.2 -0,02 1.1
50058463 | S1-S2 2 -0,24 11,7 -0,14 6,9 -0,08 28 -0,04 3.3 -0,04 1.4
0.2 -0,18 10,8 -0,11 6.6 -0,06 3.4 -0,03 3.7 -0,02 0,9
50058464 | S1-S2 2 -0,22 14,5 -0,15 7.6 -0,11 3.9 -0,06 1,8 -0,06 7.5
0,2 -0,16 13,0 || -0,11 -0,07 34 -0,03 1,2 -0,03 54
50958465 | S1-S2 2 -0,16 7.2 -0,09 -0.05 1.8 -0,03 0.9 -0,04 5,2
0.2 -0,12 6,0 -0,06 -0,03 1.5 -0,01 1,4 -0.02 4.5
50958466 | §1-S2 2 -0,16 9.7 -0,10 -0,05 2,3 -0.03 1.5 -0,04 3.6
0,2 -0.11 8.4 -0,06 -0,03 1,7 -0,01 1.0 -0,02 4.1
50958467 | S1-S2 2 -0,14 8.7 -0,09 -0,05 1.8 -0,03 1,2 -0.03 3,9
0.2 -0,10 7.2 -0.06 -0,02 14 -0,01 0,7 -0,02 4.7
Bemerkung / Remarks: Kontolle der Anschiussberaichnungen|IMIBFCHErENk am  08.04.2015 Seiringer
Verification of terminal markings Dieass D Ist ohne L 1 This Is valld without signature
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Prifprotokoll fiir Stromwandler / Test Report for Current Transformer
Bestellumng / Order - No ] 206901 v. 20.03.2015 IKA / Order - No.:  60572809-20 |Fir1-n|a / Client: Huge Tillguist AB, Kista
@ 45 Aufsteckstromwandler
N~
KS 60-03 Fabriknummer / Serial Number: 2015/ 50958434 bis 15/ 50958478
ins leve! 0,72/ 3 kV 600 A
5 A 02-2 VA Cl 0,28 FS 5 S1-82
amb.temp.indoor -5°C....+40°C
gy 36kA 18 I_ IEC 61869 - 2 50 Hz
unaspridung. Nach IEC-Vorschrift durchgefuhrt Sekundrkreis getffnet Alle Biirden < 5VA haben cos 3 = 1
il ‘Test has been carried out in accordance with IEC-Standard secondary windirgs open-circuited All Burden < 5VAP.F. 1
1 ridy; Frimar Foeklindar . i
| Appiied nvﬂT:E? unm_af'.r/ secondary 3 kV 1 min. ':f' 50Hz
Nenn-Grenz‘ EMK Es bei A RS bei 75°C
Secondary limiting e.m.f. at at
$1-82 Typische Werte Y \"2 A Q
typical values V \2 A Q
Genauigkeit MeRwerte / Accuracy measurement
Fabr.-Nr. Kern |Blrde =
Serial No. |Core |Burden 1% Iy 5% Iy 20% Iy 100% Iy 120% Iy
error 3 error S error ) error S error 3
% min % min % min % min % min
50058434 | S1-S2 2 -0,23 10,6 -0,13 6.2 -0,11 6,1 -0.03 0.8 -0,02 0.6
0.2 -0.16 9.0 -0,08 51 -0.06 4.3 -0,02 1.1 -0,01 0.7
50058435 | S1-S2 2 -0,30 10,8 -0,19 6.3 -0,16 6.2 -0,04 1,0 -0,04 0,6
0.2 -0,26 10,2 -0.15 6,2 -0,12 57 -0,02 0.7 -0,02 0,5
50958436 | S1-S2 2 -0.24 11.9 -0,15 7.9 -0,13 6,3 -0,04 1.4 -0,03 1.1
0.2 -0,18 10,1 -0,11 6,2 -0.08 52 -0,02 0.8 -0,01 0.8
50958437 | S1-S2 2 -0,19 13.2 -0,13 7.2 -0,10 49 -0,04 1,7 -0,04 2,0
0.2 -0.15 12,0 -0.10 6.6 -0,08 5,8 -0,02 1.4 -0.01 0.9
50958438 | S1-S2 2 -0,13 10,2 -0,08 4.8 -0,06 49 -0.03 1.8 -0,03 2,4
0.2 -0,10 9,6 -0,06 50 -0,03 34 0.00 09 0.00 1.0
50958439 | S1-S2 2 -0,19 14.3 -0,13 7.4 -0,09 5.0 -0,04 1,5 -0,04 21
0,2 -0,13 11.1 -0,09 58 -0,05 3.4 -0,01 1,2 -0,01 1,1
50958440 | S1-82 2 -0,17 11.8 0,11 6.0 -0,07 3,9 -0,04 2.5 -0,05 5.6
0,2 -0.11 9,3 -0.07 4.6 -0.04 25 -0,02 1,2 -0,01 1.7
50958441 | S1-S2 2 -0.14 8,9 -0,08 4,4 -0.05 2.5 -0.03 1.3 -0,03 2,4
0.2 -0.10 7.2 -0,05 3,0 -0,02 1.4 -0,01 1.3 0.00 1.5
50958442 | S1-52 2 0,17 9,5 0.10 4.3 -0.06 2,2 -0,04 1,4 -0,04 3.2
0.2 -0,13 8,6 -0,08 4.7 -0.04 2.4 -0,03 3.0 -0,01 2,3
50958443 | S1-S2 2 -0,23 13,2 -0,14 7.3 -0,10 53 -0,05 2,2 -0,04 4,3
0,2 -0,16 10,0 -0,09 4.9 -0.05 2.4 -0,03 1,2 -0.02 20
50958444 | S1-S2 2 -0.20 15,0 -0,14 8,5 -0,10 4.6 -0,05 2,9 -0,05 6,0
0,2 -0,15 13,2 -0,10 7.4 -0,07 5,0 -0,04 538 -0,02 2.8
50958445 | S1-S2 2 -0,26 13.3 -0,19 7.3 -0,12 4,9 -0,10 1,3 -0.11 5.4
0.2 -0,19 10,2 -0,14 53 -0,10 1.7 -0,08 0,8 -0,08 2,3
50955446 | 5182 2 || 016 | 113 || 010 | 63 | 006 | 42 || 004 | 33 || 004 | 55 |l
0,2 -0,10 8,8 -0,06 4.3 -0,03 2,8 -0,01 1.4 -0,01 1.7
50058447 | S1-S2 2 -0.18 13,0 -0,12 7.2 || -0,08 4,3 -0,05 3,0 -0,05 6,5
0,2 -0,13 9,9 -0,08 55 -0,05 3,5 -0,02 1,7 -0,02 2,6
50958448 | S1-S2 2 -0,21 15,1 -0,14 8,8 -0,10 4.4 -0,05 3,8 -0.05 4,2
0,2 -0.16 13.9 -0,11 8,0 -0.07 4.7 -0,02 1,4 -0,02 1.8
)( 50958449 | S1-82 2 -0,12 9.6 -0,06 55 -0,04 3,7 -0,02 3.0 -0,02 2,8
0.2 -0,08 7.3 -0,04 42 -0,01 3,0 0,00 2,8 0,00 1.0
r 50058450 | S1-S2 2 -0,16 9.8 -0,10 6,3 -0.08 52 -0,03 3,5 -0,03 2,4
0,2 -0,10 6.3 -0,05 3,7 -0,03 2,1 -0,01 0.8 0,00 0,9
Bemerkung / Remarks: Kontrals der Anschiussbezslctungen [|MI@FChtrenk am  08.04.2015 Seiringer
Weribraon ol immsns! W atngs Dleses D ist ohne L i I This Is valld without signeture
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SatCon Transformator-stasjoner B S5ATEMA

Styrestrgm

Det er montert multimeter pa transformatorens sekundeerside som viser den totale belastning pa
avgangene, samt spenning og effekt.

Effektbryterne (-Q1 til —Q3) er utstyret med vern av typen PR221DS (ABB). Vernet Igser bryterne ut
ved eventuell overbelastning/kortslutning.

Styringen har fglgende hovedkomponenter:

Kjennetegn: Komponent: Anvendelse:

-P1 Multimeter Maling/avlesning av belastning, spenning og effekt.

Hahre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380



SatCon Transformator-stasjoner FIsAaATEMA

Oversiktsbilder styring / 400/230V fordeling:

1: Multimeter
2: IR styrt lampe.

Haehre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380
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HMS-DATABLAD

SF6

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn
Kjemisk navn

Revisjonsdato
Gruppe

Resept nr

Produsent-importer

Ansvarlig

Utarbeidet av

SF6

Svovelheksafluorid

27.08.99 Intern nr
CASnr 2551-62-4
Formel SFé6

MULTICHEM WALLINCO AS

POSTBOKS 3473 - BJJLSEN

N-0406 OSLO

TIf: 23 005200 Fax: 23 005201 Ngdtelefon: Giftinfo: 22 591300
Kaj Peter Boland

HMS LOGICONSULT AS v/FJ

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Ingrediens

Cas nr Innhold Klasse Risikosetninger

svovelheksafluorid 2551-62-4 >09,9 IK

(sf6)

Tegnforklaring

FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-milja, Tx=Meget Giftig, T=Giftig,
C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=lrriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig,
E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig ,F=Meget brannfarlig,
N=Miljoskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende,
K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.

Ingredienskommentarer nr.1: Klass: Merck

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER



Viktigste skadevirkninger pa mennesker: Fare for kvelning ved store gassutslipp i trange rom.
Viktigste skadevirkninger pa milje: Ingen spesielle opplysninger. Ved oppvarming dannes
giftige gasser. T>200 °C

4. FORSTEHJELPSTILTAK

Inndndning
Hudkontakt
Oyekontakt
Svelging

Medisinsk
informasjon

Annen informasjon

Ved inndnding av giftige spaltningsprodukter, tilkall lege. Generelt: Ved bevisshet: Las
stramtsittende klaer, stabilt sideleie.

Frostskader skal ikke gnis eller frotteres, men skylles straks med rikelige mengder vann og
tildekkes sterilt.

Eksposisjon av kald gass: Skyll med store mengder lunkent vann. Unnga gnidning. Unngé
vanntrykk mot gyet.

Personer som er blitt utsatt for overskudd av SF6, bringes ut i frisk luft. Vanlig ferstehjelp:
Holdes varm og i ro. Ved bevisstlashet: Los stramtsittende kleer. Skadede legges og
transporteres i stabilt sideleie. Serg for frie luftveier. NB! Absolutt hvile ved mistanke om
forgiftning. Kontakt lege. Gi oksigen og behandling for eventuell acidose. Vurdering av
hypoksiskader. Ved alvorlige tilfeller tilkall/oppsek medisinsk ekspertise. Acidose: tilstand
hvor blodet er surere enn normalt. Ved andedrettsforstyrrelser kan acidose utvikles nér
organismen ikke fir avgitt tilstrekkelig karbondioksid. Hypoksi: tilstand som betegner en
akutt oksygenmangel i kroppens blod og vev.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende
slukningsmidler

Uegnede
slukningsmidler

Brann og
eksplosjonsfarer

Personlig
verneutstyr

Annen informasjon

OBS! Hvis flytende eller gassformig SF6 er direkte utsatt for brann, bruk vann i tdkestrale
for & uskadeliggjore eventuelle spaltningsprodukter.

Vann i samlet strile.

- Beholdere ber fijernes evt. nedkjoles med vannspray. Ved oppvarming dannes giftige
gasser. T>200 °C

Brannslukkere ma benytte reykdykkerutstyr.

SF6 er ikke brennbar. Ved oppvarming av gassflasker kan trykket stige s& mye at det blir
fare for flaske-sprengning. Ved fare for oppvarming, skal flaskene kjoles kontinuerlig med
vann inntil de har nddd normal temperatur.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Sikkerhetstiltak for
4 beskytte personell

Serg for god ventilasjon. Bruk angitt verneutstyr.



Sikkerhetstiltak for se nedenfor.
4 beskytte miljn

Egnede metoder for Utslipp til vann: Ingen opplysninger. Utslipp pé gater, mark, etc.: Ved lekkasjer i lukkete

skadebegrensning rom, serg for god ventilasjon for rommet blir tatt i bruk. Evakuer og avsperr omradet,

og opprenskning (forsamlingsrom, etc.) hvor sterre utslipp har funnet sted. Det mé vurderes om politi og
brannvesen skal tilkalles. (Husk at gassen er ca. 5 ggr. tyngre enn luft og vil derfor samles i
dypere liggende omrader).

Annen informasjon GENERELT: Mindre mengder kan slippes i fri luft pa en slik méte at det ikke oppstér
miljeskader. Ved destruksjon av sterre mengder ta kontakt med leverander. Ved lekkasje:
Steng ventilen hurtigst mulig hvis dette kan gjeres uten risiko. Serg for god ventilasjon.
Dersom lekkasjen ikke lar seg stanse, bringes om mulig gassflasken ut i friluft hvor
lekkasjen kan skje uten fare for omgivelsene inntil den blir stanset eller flasken er tomt.
Sek rad hos leverander.

7. HANDTERING OG OPPBEVARING

Spesielle egenskaper Forebyggende tiltak: Serg for god ventilasjon. Staende flasker sikres. Luftens innhold av

og farer SF6 ber kontrolleres fore ubeskyttende personer gér inn i rom det det er fare for hoye
gasskonsentrasjoner. Trykkbeholdere mé ikke punkteres, selv ikke nér de er tomme. Unngé
sollys og temperaturer over 50°C.

Héndterings- Forsiktighetsregler for bruk: Unngé at gassflasker blir utsatt for stat eller varme. Bruk kun

veiledning utstyr (slanger, regulatorer, ventiler, osv.) som er beregnet for SF6. Ventiler skal dpnes
langsomt. Pése at slanger, ventiler etc. ikke har lekkasjer. Skadede gassflasker returneres
til leverander med opplysninger om skade og arsak.

Lagringsanvisning  Forsiktighetsregler ved lagring: Gassflasker skal lagres i godt ventilerte rom, eller utenders
i nettingbur. Beskytt flaskene mot solstréling, nedber og korrosivt miljo. Pése at
flaskeventiler er stengt og at flaskehetten er paskrudd. Varselskilt "GASS UNDER
TRYKK" mé brukes. Kontakt branntilsynet ved lagring.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Ingrediens Cas nr Adm.Norm Note
svovelheksafluorid (sf6) 2551-62-4 6000 mg/m3
Forebyggende tiltak Ved fare for inndnding av gass som inneholder gifige spaltningsprodukter, anbefales

bruk av vernemaske med filter B gra. [lusk at dette er ufullstendig &ndedrettsbeskyttelse
og mé bare brukes nér det er nok oksygen i luften. Ved fare for oksygenunderskudd mé
friskluftsmaske brukes. Gassflaskene skal holdes godt lukket og oppbevares pa et godt
ventilert sted. Stdende flasker skal sikres. Bruk hansker og vernesko ved omgang med
gassflasker. Relevante standarder fra Den europeiske standardiseringskomite (CEN): -
Arbeidstilsynet har fastsatt forskrift om personlig verneutstyr pd arbeidsplassen. Best.nr.
524. Varme flater med T>200 °C samt reyking forbudt grunnet fare for dekomponering.
Ved faste fylleplasser innenders ber lages rutiner for kontinuerlig mélinger av gass inkl.
oksygen. Forurensningsnivaet skal forsgkes holde lavest mulig under adm.normer



(best.nr.361) og ihvertfall lavere enn 1/3 av adm.norm.,

Andedrettsvern Se ovenfor

Oyevern -

Arbeidshansker Bruk l@r-hansker ved handtering av flasker.
Verneklaer Vernesko kan vare pékrevet ved flytting av flasker.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Produktets form Gass eller flytende. Lukt Gass: luktfri
Farge Gass: fargelos Opploselig i -
Smelte/frysepunkt -50,8°C (2,24 bar) Kokepunkt -63,8°C
Tetthet 1,4 g/cmii (20°C) Flammepunkt Ikke brannfarlig
Eksplosjonsomrade pH (kons.) 3

Damptrykk 21,1(20°C) Viskositet

Dekomponeringstemp. 500°C Luktegrense

pH lesning Damptetthet (luft=1) -5

Rel. spesifikk vekt (I=1)

Trippelpunkt:

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet Generelt: Ved vanlig temperatur betraktes SF6 som en inert gass. SF6 vil spaltes

(dekomponeres) ved 200°C néir den kommer i kontakt med visse reaktive metaller. Men i
kontakt med de mest anvendte metaller og legeringer, blir spaltningen forst merkbar ved
temperaturer i omrddet +400°C til +600°C. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og
mé ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. M4 ikke punktertes eller brennes, selv ikke

ndr den er tom.

Reagerer med Materialvalg: Ingen begrensninger for vanlige metaller. Unnga kontakt med alkaline

metaller og alkaline jord metaller.

Farlige spaltnings-  Ved brann: Fluss-syre. Svoveloksyder (SOx)
produkter

11. HELSEFAREOPPLYSNINGER

Generelt Svovelheksafluorid er ikke giftig, men kan fortrenge luften slik at det i lukkede eller
dérlig ventilerte rom kan oppsta grofter o.1. Nar oksygeninnholdet i luften synker under
eller blir lik 6 av det normale, vil asfyksi inntre. Asfyksi er farlig p& den méte at den



Inndnding

Hudkontakt
Oyekontakt

Svelging

Akutte og kroniske
skadevirkninger

Allergi
Mutagene effekter
Kreft

Reproduksjonsskade
effekter

Oral toksisitet
Dermal toksisitet

Inh.toksisitet

kommer snikende. Den rammede merker ikke noe for det er for sent. For man tillater folk
tilgang til lukkete rom hvor nitrogengass er lekket ut mé luftens oksygeninnhold males,
eventuelt brukes vereutstyr som f.eks. friskluftmaske. SF6 som har vart utsatt for sterk
varme eller elektriske ladninger, kan inneholde giftige spaltningsprodukter (£.eks.
hydrogenfluorid).

Inndnding av svovelheksafluorid i store konsentrasjoner kan medfere svimmelhet,
bevisstleshet og kvelning.

Kald svovelheksafluorid gass kan gi alvorlige frostskader.

Kald gass vil kunne gi frostskader. Unngé gasstrykk mot gynene. Da gassen stir under
hoyt trykk pd gassflasken ma eventuell &pning av flaskeventilen skje slik at ventilen
vendes bort fra ansiktet. Dette for & unngé at lose partikler i ventilépningen slynges mot
ansikt og gynene. Generelt frarddes & dpne ventilen pa gassflasker uten pamontert
trykkreduksjonventil.

Tkke kjent
Ikke kjent
Ikke kjent

12. MILJBGOPPLYSNINGER

Mobilitet
Nedbrytbarhet
Akkumulering
Okotoksisitet

Andre
skadevirkninger

Annen informasjon

Potensial for nedbrytning av ozonlaget: Tngen opplysninger. Potensial for fotokjemisk
ozondannelse: Ingen opplysninger. Virkninger p kloakkrenseanlegg: Ingen skadelige
effekter.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Generelt

Ved svovelheksafluoridgass lekkasje i rom o.1. ma disse luftes omhyggelig. Se foravrig
punkt 11.



Avfallsgrupper -

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT
Proper shipping name COMPRESSED GAS NON FLAMMABLE

Annet Veitransport: Gassflasker skal under transport ha ventilbeskyttelsen montert og
blindmutter pa ventil paskrudd. Gassflasker skal transporteres godt ventilert og
omhyggelig transportsikret mot velt. Tenk spesielt pa kollisjonsfaren.

ADR (vei) UN nr 1080 Klasse 2 Fareseddel
Farlig gods 2 Marg nr Fare nr

RID

(ernbane) UN nr 1080 Klasse 2 Etikett
Farlig gods Ja Fare nr

IMDG (sj@) UN nr 1080 Side 2179 Forp.gr.
Farlig gods J2 MFAG 620 Sub.risk
Klasse 22 Etikett
EmS 2-09 Marine poll.

IATA(fly) UN nr 1080 Klasse 22 Etikett
Farlig gods J2 Sub.risk Forp.gr.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Yl-gruppe .

Yl-tall -

S-setninger S51 Ma bare anvendes pa godt ventilert sted.

Referanser Norsk stoffliste og forskrifter (Statens forurensningstilsyn, Direkioratet for arbeidstilsynet,

Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (DBE)). Forskrift om spesialavfall. Transport



av farlig gods: ADR, RID, IMDG og JATA.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG
HELSE

Leverandsrens Opplysningene i dette Produktdatablad er i henhold til vér informasjon og s vidt vi vet

anmerkninger korrekte pa den angitte dato for siste revidering. De angitte opplysningene er ment 8 vare
retningsgivende for sikker handtering, anvending, bearbeiding, transport, avhending og
utslipp, og mé ikke ansees & vare noen garanti for kvalitetsspesifikasjon. Generelt: Gassen
fylles pé gassflasker med trykk pé ca. 20 bar. Returneres til levereander med ca. 2 bars
resttrykk. SF6 mé aldri omfylles til andre beholdere. HMS LOGICONSUILT AS er f.o.m.
10.8.98 godkjent i henhold til Oljeindustriens Landsforenings (OLF) ordning for
kvalitetssikring av HMS-datablader. Ring eventuclt Giftinformasjonssentralen, tlf. 22 59 13
00 hele dagnet eller fax 22 60 85 75. PRODUKTREGISTRET NR. HMS Logiconsult as.
Fabrikkvn. 27, 4033 STAVANGER, TLF: 51578005, FAX. 51578006, Internett: www.
hmslogiconsult.com

Forste gang utgitt 27.08.99
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SAMSVARSERKLZARING

Produsentens navn

AS SATEMA-MOELV

Adresse Industriveien 15

2391 Moelv
Anlegg TA-F 315KVA
Ordre nummer 24380 -
Fordelingsidentifikasjon Kiosk 1
Netttype/frekvens 22/11kV//0,415KV 50Hz
Produksjonsar 2015

Undertegnede erkleerer at lavspenningsutstyr og apparater er
montert i overenstemmelse med montasjeanvisninger og
el.data angitt i kataloger fra produsenter/leverandgrer.

LDV [ ] emc [ ] Maskindirektivet
~Normer Normer Norm

|| EN 60898 [ ] EN 50082-1 [ ] EN 60204-1

|| EN60947-2 [ ] EN 50082-2

|| EN 60439-1 [ ] EN 50081-1

|| EN60439-3

[ x| EN 60439-4

| ] EN60439-5

Rutine 2.4.0 Kontroll og preving
Rutine 2.4.1 Lgpende kontroll
Rutine 2.4.2 Sluttkontroll

Ferdig produkt er testet i henhold til var Kvalitetssikring (KS)

Dato 30.06.2015
Saksbehandler Enite Strandum
Produksjonsansvarlig

AS SATEMA MOELV

Tore Persson D.L.

; L] S;m.ﬁ——-\. .

M:\PROSJEKTER\BYGGSTR@M\24380\Kiosk 1\Dokumentasjon\DOK\KIOSK1\Samsvarserkleering3ide 1




A/S SATEMA - MOELV

Rutinens navn:
Sluttkontroll / proving

KVALITETS-SIKRING
QUALITY-ASSURANCE

Rutine nr.2.4.2,1.1 Dato: 14.12.92
Side 1 av | Rev. nr: 4 Dat0:29.05.2009
Utarbeidct av: T Bergseth Kontrollert/godkjent av: T persson
Prosjekt nr: 24380
Anlegg.: TA-F 315kVA
Fordeling.: Kiosk 1
N, Spersmal/sjekkepunkt Monter Kontr. Kommentar
*
1 Isolasjonsmaling mot jord v
2 Spenning pé alle kurser v
3 Riktig sikr. riktig kurs ¥ 7
4 Innstiling av vern (min) i V4
5 Riktig fasefolge/fordeling pa 3 |* 4
6 Jordforbindelser (1 stk. tilkobl. |* v
Ta Riktig moment. S v
7b Sjekket moment v
8 Funksjonstest av styring 4
9 Alle nedv. skilt og merker i 74
10 Dekking/T'aseskille t v
11 Festeanordning for inn- og utg. |* v
12 Darer, hengsler, laser, P v
13 Lakk. og finish. ¢ v
14 Rengjoring/stavsuging "4
15 Kursfortcgnelscr/sjcma o.a. v
16 Test merkelapp datert/sign.. og i
17 Emballering i.h.h.t. prod. ordre v
18 Nodv.skilt pasatt i v
19 Alt materiell montert 3 v
20
21

Endringer / ombygging etc. anfgres pa stemplingskort.
Beskrivelse avvik:

Forsendelsersdokumenter utleveres jkke fur dette skjema er forevist — og undertegnet.

(Min. 2 underskrifter.)

Arkiveres pa sak.(O-nr.)hos saksbehandler. 1.stk. kopi arkiveres i samleperm ved testbenk.

Montar: Kontr.av: % //é Ansv.saksbehandler:

Dato: V 7_ 6 Dato: || f"? ’/5-

smammrn e

Dato:




Pl s ATEMA

Enebakkvn 127

Pb 87 Simensbraten
1107 Oslo

Telefon 22 57 9300
Telefaks 22 57 93 01
Forelaksnr 856457192

Rutine nr:2.4.2.1.1

Fabnkk

Pb 4

2391 Moelv

Telelon 62 33 44 30
Telelaks 62 33 44 82
Foretaksivr 956456940

Rev: 1 Dato:11.06.09

Sluttkontroll/preving apparatanlegg.

Prosjekt nr: 24380
Anlegg: TA-F 315kVA
Fordeling: Kiosk 1
Utstyret er kontrollert og testet i h.h.t. falgende punkter.

Nr. Kontroll og test

1 [solasjonsméling mot jord

2 Spenning p4 alle kurser

3 Riktig sikr. riktig kurs

4 Instilling av vern. (min)

5 Riktig fasefolge/fordeling pé 3 faser

6 Jordforbindelser (1 stk. tilkabl. pr. avgang)

7a Riktig moment.

7b Sjekket moment

8 Funksjonstest av styring

9 Alle nadv. skilt og merker pésatt/retthet

10 Dekking/Faseskille

11 Festeanordning for inn- og utg. kabler

12 Darer, hengsler, lser, (klaringer o.1.)

13 Lakk. og finish.

14 Rengjoring/stovsuging

15 Kursfortegnelser/skjema o.a. dok. vedl.

16 Test merkelapp datert/sign.. og paklistret anl.

17 Emballering i.h.h.t. prod. ordre

18 Nodv.skilt pdsatt

19 Alt materiell Montert
Mangler ved
lev.:

Dato Kontroller




Haehre Entreprengr AS
TA-F-315kVA

ORDRE: 24380

Kiosk 1

P SATEMA

Tekniske hoveddata

2 Tegninger og spesifikasjon
3 SF6 Anlegg

4 Transformator

5 Lavspenning

6 Styrestrgm

7 HMS Datablad

8 Samsvarserklaering og sluttkontrol
9 Bilder

10 Produktblader/kataloger
11 Kunde

12 Kunde




SatCon Transformator-stasjoner E” SATEMA

Haehre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380



SatCon Transformator-stasjoner E‘ SATEMA

Hahre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380



SatCon Transformator-stasjoner FIsAaATEMA

Haehre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380



SatCon Transformator-stasjoner B S5ATEMA

) m - STEINKJER @
it -

Transformator Ar

3 - FASE FORDELINGSTRANSFORMATOR

17k Isol ki Temp. ki “
m fulﬂimu -

irinnd

Hahre Entreprengr AS
SATCON TA-F 315kVA
Ordre nr: 24380



Haehre Entreprengr AS
TA-F-315kVA

ORDRE: 24380

Kiosk 1

P SATEMA

Tekniske hoveddata

2 Tegninger og spesifikasjon
3 SF6 Anlegg

4 Transformator

5 Lavspenning

6 Styrestrgm

7 HMS Datablad

8 Samsvarserklaering og sluttkontrol
9 Bilder

10 Produktblader/kataloger
11 Kunde

12 Kunde




DS202C M A-C16/0,3 ‘l‘ == ==

General Information

Extended Product Type: DS202C M A-C16/0,3

Product ID: 2CSR272140R3164

EAN: 8012542120551

Catalog Description: DS202C M A-C16/0,3 - RCBo

Long Description: The DS202C series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user
single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the
effects of sinusoidal altemating and direct pulsating earth fault currents; protection against
indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

Categories

Products » Low Voltage Products and Systems » Modular DIN Rail Products » Residual Current Devices RCDs » Residual
Current Breakers with Overload Protection RCBo

Ordering

EAN: 8012542120551
Minimum Order Quantity: 1 piece
Customs Tariff Number: 85389099
Dimensions

Product Net Width: 0.036 m
Product Net Height: 0.083 m
Product Net Depth: 0.067 m
Product Net Weight: 0.239 kg
Container Information

Package Level 1 Units: 5 piece
Package Level 1 Width: 0.253 m
Package Level 1 Height: 0.088 m
Package Level 1 Length: 0.108 m
Package Level 1 Gross Weight: 1.446 kg
Package Level 1 EAN: 8012542120568

Environmental

RoHS Status:

Additional Information

Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Number of Poles:

Number of Protected Poles:
Power Loss:

Product Main Type:
Product Name:

Rated Current (I,):

Rated Residual Current:
Rated Short-Circuit Capacity (Icn
):

RoHS Date:

Standards:

Tripping Characteristic:
Type of Residual Current:

2

2

Per Pole 11.3 W

DS202C

Residual Current Breaker with Overload Protection
16 A

300 mA

(230 / 400V AC) 10 kA

20090529
IEC EN 61009
C

A type

Certificates and Declarations (Document Number)

Declaration of Conformity - CE: ITSCE182DS202CM;
Classifications
Object Classification Code: Q






DS204 M A-C32/0,03 AL IR ED
FAIPD»

General Information

Extended Product Type: DS204 M A-C32/0,03

Product ID: 2CSR274101R1324

EAN: 8012542851103

Catalog Description: DS204 M A-C32/0,03 - RCBo

Long Description: The RCBOs DS200 series has the function to protect against overload and short-circuit
currents; protection against the effects of sinusoidal altemating earth fault currents;
protection against indirect contacts and additional protection aganist direct contacts.

Categories

Products » Low Voltage Products and Systems » Modular DIN Rail Products » Residual Current Devices RCDs » Residual
Current Breakers with Overload Protection RCBo

Ordering

EAN: 8012542851103
Minimum Order Quantity: 1 piece
Customs Tariff Number: 85363030
Dimensions

Product Net Width: 0.105m
Product Net Height: 0.093 m
Product Net Depth: 0.069 m
Product Net Weight: 0.780 kg
Container Information

Package Level 1 Units: 1 piece
Package Level 1 Width: 0.49m
Package Level 1 Height: 0.11m
Package Level 1 Length: 0.09m
Package Level 1 Gross Weight: 0.83 kg
Package Level 1 EAN: 8012542851103
Package Level 2 Units: 1 piece
Package Level 2 Width: 0.12m
Package Level 2 Height: 0.105m
Package Level 2 Length: 0.08 m
Package Level 2 Gross Weight: 0.83 kg
Package Level 2 EAN: 8012542851110

Environmental

RoHS Status:

Additional Information

Planned to follow EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment after 2006-07-

01

IIT Publishing Status:
Number of Poles:

Number of Protected Poles:
Power Loss:

Product Main Type:
Product Name:

Rated Current (I,):

Rated Residual Current:
Rated Short-Circuit Capacity (Icn
):

Standards:

Tripping Characteristic:
Type of Residual Current:

Level O - Information enabled

4

4

Per Pole 15.7 W

DS200

Residual Current Breaker with Overload Protection
32A

30 mA

(230/ 400V AC) 10 kA

IEC EN 61009
C

Atype

Certificates and Declarations (Document Number)

Declaration of Conformity - CE: ITSCE129DS200;
Classifications
Object Classification Code: Q






S202M-C2

General Information

AL 1D ED
FAIPD»

Extended Product Type:
Product ID:

EAN:

Catalog Description:
Long Description:

Categories

S202M-C2

2CDS272001R0024

4016779550239

Miniature Circuit Breaker - S200M - Number of Poles 2 - Tripping characteristic C

System pro M compact S200M miniature circuit breakers are current limiting. They have two
different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload
protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are
available in different characteristics (B,C,D,K,2), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P),
breaking capacities (up to 10 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs
of the product range S200M comply with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 609 47-2, allowing the
use for residential, commercial and industrial applications. Bottomitting auxiliary contact
can be mounted on S200M to save 50% space.

Products » Low Voltage Products and Systems » Modular DIN Rail Products » Miniature Circuit Breakers MCBs

Ordering

EAN: 4016779550239
Minimum Order Quantity: 1 piece
Customs Tariff Number: 85362090
Dimensions

Product Net Width: 35.0 mm
Product Net Depth: 69.0 mm
Product Net Height: 88.0 mm
Product Net Weight: 0.250 kg
Container Information

Package Level 1 Units: 5 piece
Package Level 1 Width: 92.0 mm
Package Level 1 Length: 183.0 mm
Package Level 1 Height: 80.0 mm
Package Level 1 Gross Weight: 1.300 kg
Package Level 1 EAN: 4016779605595

Environmental

Ambient Air Temperature:

Operation -25 ... +55 °C
Storage 40 ... +70 °C

Reference Temperature for Tripping 30 °C

Characteristics:

Resistance to Shock acc. to IEC
60068-2-27:

Resistance to Vibrations acc. to IEC

25g, 2 shocks, 13 ms

5g, 20 cycles at 5...150...5 Hz with load 0.8 In

60068-2-6:
Environmental Conditions: 28 cycles
with 55 °C / 90-96%
and 25 °C / 95-100%
RoHS Status: Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Technical
Standards: IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2
Number of Poles: 2
Tripping Characteristic: C
Rated Current (I,,): 2.00A
Rated Operational Voltage (Ug): 400V AC
Power Loss: 3.6W
Per Pole 1.8 W
Rated Insulation Voltage (Uj): Phase to Ground 250 V AC
Phase to Phase 500 V AC
Operational Voltage: Maximum 440 V AC

Rated Frequency (f;):
Rated Short-Circuit Capacity (Icn

Maximum 125V DC
Minimum 12V AC
Minimum 12 V DC

50/ 60 Hz
10 kKA



):
Rated Ultimate Short-Circuit 15 kA

Breaking Capacity (Icy):
Rated Service Short-Circuit 11.2kA
Breaking Capacity (Ics):
Energy Limiting Class: 3
Overvoltage Category: ]
Pollution Degree: 2
Rated Impulse Withstand Voltage 4 kV
(Uimp): (6.2 kV @ sea lewel)
(5.0 kV @ 2000 m)
Dielectric Test Voltage: 50/60 Hz, 1 min.: 2 kV
Housing Material: Insulation group I, RAL 7035
Actuator Type: Insulation group |l, black, sealable
Actuator Marking: 1/0
Contact Position Indication: ON/ OFF
Degree of Protection: IP20
Remarks: IP40 in enclosure with cover
Hectrical Endurance (Ngjec): 20000 cycle
Mechanical Endurance (Nengu): 20000 cycle
Terminal Type: Screw Terminals
Screw Terminal Type: Failsafe Bi-directional Cylinder-lit Terminal
Connecting Capacity: Busbar 10/ 10 mm?
Rigid 0.75...25 mm?
Stranded 0.75...25 mm?
Flexible 0.75...16 mm?
Flexible with Ferrule 0.75...16 mm?
Tightening Torques: 2.8 N'm
Recommended Screw Driver: Pozidriv 2
Mounting on DIN Rail: TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
Mounting Position: Any
Technical UL/CSA
Tightening Torques UL/CSA: 25inb

Certificates and Declarations (Document Number)

Declaration of Conformity - CE: 2CDK403001D0602;

Classifications

E-nummer: 2101220
ETIM 4.0: EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 5.0: EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Object Classification Code: F
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S204M-C2

General Information

AL 1D ED
FAIPD»

Extended Product Type:
Product ID:

EAN:

Catalog Description:
Long Description:

Categories

S204M-C2

2CDS274001R0024

4016779550680

Miniature Circuit Breaker - S200M - Number of Poles 4 - Tripping characteristic C

System pro M compact S200M miniature circuit breakers are current limiting. They have two
different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload
protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are
available in different characteristics (B,C,D,K,2), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P),
breaking capacities (up to 10 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs
of the product range S200M comply with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 609 47-2, allowing the
use for residential, commercial and industrial applications. Bottomitting auxiliary contact
can be mounted on S200M to save 50% space.

Products » Low Voltage Products and Systems » Modular DIN Rail Products » Miniature Circuit Breakers MCBs

Ordering

EAN: 4016779550680
Minimum Order Quantity: 1 piece
Customs Tariff Number: 85362090
Dimensions

Product Net Width: 70.0 mm
Product Net Depth: 69.0 mm
Product Net Height: 88.0 mm
Product Net Weight: 0.500 kg
Container Information

Package Level 1 Units: 1 piece
Package Level 1 Width: 92.0 mm
Package Level 1 Length: 78.0 mm
Package Level 1 Height: 80.0 mm
Package Level 1 Gross Weight: 0.510 kg
Package Level 1 EAN: 4016779606400

Environmental

Ambient Air Temperature:

Operation -25 ... +55 °C
Storage 40 ... +70 °C

Reference Temperature for Tripping 30 °C

Characteristics:

Resistance to Shock acc. to IEC
60068-2-27:

Resistance to Vibrations acc. to IEC

25g, 2 shocks, 13 ms

5g, 20 cycles at 5...150...5 Hz with load 0.8 In

60068-2-6:
Environmental Conditions: 28 cycles
with 55 °C / 90-96%
and 25 °C / 95-100%
RoHS Status: Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Technical
Standards: IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2
Number of Poles: 4
Tripping Characteristic: C
Rated Current (I,,): 2.00A
Rated Operational Voltage (Ug): 400V AC
Power Loss: 72W
Per Pole 1.8 W
Rated Insulation Voltage (Uj): Phase to Ground 250 V AC
Phase to Phase 500 V AC
Operational Voltage: Maximum 440 V AC

Rated Frequency (f;):
Rated Short-Circuit Capacity (Icn

Maximum 125V DC
Minimum 12V AC
Minimum 12 V DC

50/ 60 Hz
10 kKA



):
Rated Ultimate Short-Circuit 15 kA

Breaking Capacity (Icy):
Rated Service Short-Circuit 11.2kA
Breaking Capacity (Ics):
Energy Limiting Class: 3
Overvoltage Category: ]
Pollution Degree: 2
Rated Impulse Withstand Voltage 4 kV
(Uimp): (6.2 kV @ sea lewel)
(5.0 kV @ 2000 m)
Dielectric Test Voltage: 50/60 Hz, 1 min.: 2 kV
Housing Material: Insulation group I, RAL 7035
Actuator Type: Insulation group |l, black, sealable
Actuator Marking: 1/0
Contact Position Indication: ON/ OFF
Degree of Protection: IP20
Remarks: IP40 in enclosure with cover
Hectrical Endurance (Ngjec): 20000 cycle
Mechanical Endurance (Nengu): 20000 cycle
Terminal Type: Screw Terminals
Screw Terminal Type: Failsafe Bi-directional Cylinder-lit Terminal
Connecting Capacity: Busbar 10/ 10 mm?
Rigid 0.75...25 mm?
Stranded 0.75...25 mm?
Flexible 0.75...16 mm?
Flexible with Ferrule 0.75...16 mm?
Tightening Torques: 2.8 N'm
Recommended Screw Driver: Pozidriv 2
Mounting on DIN Rail: TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
Mounting Position: Any
Technical UL/CSA
Tightening Torques UL/CSA: 25inb

Certificates and Declarations (Document Number)

Declaration of Conformity - CE: 2CDK403001D0602;

Classifications

E-nummer: 2101257
ETIM 4.0: EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 5.0: EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Object Classification Code: F
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S204M-C63

General Information

AL 1D ED
FAIPD»

Extended Product Type:
Product ID:

EAN:

Catalog Description:
Long Description:

Categories

S204M-C63

2CDS274001R0634

4016779544047

Miniature Circuit Breaker - S200M - Number of Poles 4 - Tripping characteristic C

System pro M compact S200M miniature circuit breakers are current limiting. They have two
different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload
protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are
available in different characteristics (B,C,D,K,2), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P),
breaking capacities (up to 10 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs
of the product range S200M comply with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 609 47-2, allowing the
use for residential, commercial and industrial applications. Bottomitting auxiliary contact
can be mounted on S200M to save 50% space.

Products » Low Voltage Products and Systems » Modular DIN Rail Products » Miniature Circuit Breakers MCBs

Ordering

EAN: 4016779544047
Minimum Order Quantity: 1 piece
Customs Tariff Number: 85362010
Dimensions

Product Net Width: 70.0 mm
Product Net Depth: 69.0 mm
Product Net Height: 88.0 mm
Product Net Weight: 0.500 kg
Container Information

Package Level 1 Units: 1 piece
Package Level 1 Width: 92.0 mm
Package Level 1 Length: 78.0 mm
Package Level 1 Height: 80.0 mm
Package Level 1 Gross Weight: 0.510 kg
Package Level 1 EAN: 4016779606622

Environmental

Ambient Air Temperature:

Operation -25 ... +55 °C
Storage 40 ... +70 °C

Reference Temperature for Tripping 30 °C

Characteristics:

Resistance to Shock acc. to IEC
60068-2-27:

Resistance to Vibrations acc. to IEC

25g, 2 shocks, 13 ms

5g, 20 cycles at 5...150...5 Hz with load 0.8 In

60068-2-6:
Environmental Conditions: 28 cycles
with 55 °C / 90-96%
and 25 °C / 95-100%
RoHS Status: Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Technical
Standards: IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2
Number of Poles: 4
Tripping Characteristic: C
Rated Current (I,,): 63.00 A
Rated Operational Voltage (Ug): 400V AC
Power Loss: 19.2W
Per Pole 4.8 W
Rated Insulation Voltage (Uj): Phase to Ground 250 V AC
Phase to Phase 500 V AC
Operational Voltage: Maximum 440 V AC
Maximum 125V DC
Minimum 12 V AC
Minimum 12V DC
Rated Frequency (f;): 50/ 60 Hz
Rated Short-Circuit Capacity (Ic, 10 kA



):
Rated Ultimate Short-Circuit 10 KA

Breaking Capacity (Icy):
Rated Service Short-Circuit 7.5kA
Breaking Capacity (Ics):
Energy Limiting Class: 3
Overvoltage Category: ]
Pollution Degree: 2
Rated Impulse Withstand Voltage 4 kV
(Uimp): (6.2 kV @ sea lewel)
(5.0 kV @ 2000 m)
Dielectric Test Voltage: 50/60 Hz, 1 min.: 2 kV
Housing Material: Insulation group I, RAL 7035
Actuator Type: Insulation group |l, black, sealable
Actuator Marking: 1/0
Contact Position Indication: ON/ OFF
Degree of Protection: IP20
Remarks: IP40 in enclosure with cover
Hectrical Endurance (Ngjec): 10000 cycle
Mechanical Endurance (Nengu): 20000 cycle
Terminal Type: Screw Terminals
Screw Terminal Type: Failsafe Bi-directional Cylinder-lit Terminal
Connecting Capacity: Busbar 10/ 10 mm?
Rigid 0.75...25 mm?
Stranded 0.75...25 mm?
Flexible 0.75...16 mm?
Flexible with Ferrule 0.75...16 mm?
Tightening Torques: 2.8 N'm
Recommended Screw Driver: Pozidriv 2
Mounting on DIN Rail: TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
Mounting Position: Any
Technical UL/CSA
Tightening Torques UL/CSA: 25inb

Certificates and Declarations (Document Number)

Declaration of Conformity - CE: 2CDK403001D0602;

Classifications

E-nummer: 2101270
ETIM 4.0: EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 5.0: EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Object Classification Code: F
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Tmax effektbrytere
Innstilling av vern
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Vedlikehold og drift av ABB SACE effektbrytere

Generelle vilkar for korrekt funksjon for bryterne:

Temperatur i tavie eller skap ma ikke overstige grensetemperatur for bryterne
Luftfuktighet og luftforurensning ma ikke overskride bryternes funksjonsgrense
Tilkoblinger méa veere korrekt utfert med momentnekkel

Krav til vedlikehold for effektbrytere i seriene Isomax og Tmax:
Utfer felgende minst en gang Arlig ved normale forhold, eller hver 6. méaned nér bryteren
opererer under spesielle forhold og hver gang bryteren har brutt en kortslutning:

Fjern stav og raykmerker ved hjelp av tarr kiut

Betjen bryteren manuelt og aktiver testknappen noen ganger for bryteren legges inn

mot normal belastning

For plugg- og uttrekkbare brytere ma kontaktene mellom bryter og underdel inspiseres
Serg for at alle skruer og tilkoblinger blir korrekt tiltrukket

Dersom bryteren er tydelig preget av skade etter gjentatte kortslutninger ma den skiftes ut.

For ovrig henvises til bruksanvisningen som folger bryteren ved leveranse

Krav til vedlikehold for effektbrytere i serien Emax:

Advarsler

For det gjares noen form for vedlikehold eller inspeksjon inne i bryteren ma det kontrolleres at bryterens
operasjonsfiger ikke er spent. Detie vises i front av bryteren med teksten "springs discharged”!

Hvis bryteren er av uttrekkbar utferelse mé bryteren kobles ifra og trekkes ut i serviceposisjon

Husk at diverse ekstrautstyr inni bryteren som regel er spenningsatt fra andre kurser enn den selve
bryteren er montert i.

Vedlikeholdprogram

Operasjon | Intervall i normal installasjon Intervall i stovete, varme eller
forurensede omrader

Generell inspeksjon ' Arlig og etter kortslutning N Hver 6. maned og etter kortslutn%g

Visuell sjekk Ariig Hver 6. maned

Vedlikehold av brytemekanismen - Arlig eller etter 10000 operasjoner Hver 6. maned eller etter

10000 operasjoner

For ovrig henvises til den bruksanvisning som falger bryteren ved leveranse. Der detaljer rundt drift og vedlike-
hold er beskrevet

SERVICE pa effektbrytere:
ABB har en egen avdeling for service lokalisert i Skien som tar pa seg oppdrag i forbindelse med:

Tilstandsvurdering for vedlikeholdsbehov eller utskifting
Service og vedlikehold

Reparasjon og utskifting

Reservedeler til gamle brytere

Kontakt Trond Lovskeid pa telefon 35 58 27 98 eller trond.lovskeid@no.abb.com

ABB AS, Automasjonsprodukter
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Effektbrytere for kraftdistribusjon
Tekniske data

Tmax T1 1P Tmax T1 Tmax T2
Nominall merkestrem. lu [A] [A] 160 160 180
Pdler [Nr] 1 3/4 3/4
Nominell servicespenning, Ue (AC) 50-60 Hz [\l 240 B0 690
(CC) \Y| 125 500 500
Nominell impulsspenning, Uimp [kV) B 8 -]
Nomincll isolasjonsspenning, Ui V] 500 800 BOO
Testspenning for standard frekvens i 1 min. 1\ o0 3000 3000
Bryteevne ved kortslutning, leu B B [o] N N 5 H L
(AC) 50-60 Hz 220/230 V kAl 25" 25 40 50 65 85 100 120
(AC) 50-60 Hz 380/415 V [kA] — 16 25 3B a6 ED 70 85
(AC) 50-60 Hz 440 V [kA] = 10 15 22 30 45 55 75
(AC) 50-60 Hz 500 V [KA] . 8 10 15 o5 30 36 50
{AC) 50-60 FHz 690 V kA] 3 "3 a4 & & 1 B 0
{OC) 2650 V - 2 poler i serie [KA] 25 {at 125 V) 16 & 38 36 50 70 85
{DC) 250 V - 3 poler i serie kA - 20 30 40 Ll B8 BS 100
(DC) 500 V - 2 poler i serie KA} - - - - - - = =
{DC) 500 V - 3 poler i serie KA] - 16 25 36 ] o 1] i) B
(DC) 750 V - 3 poler i serie [KA] - - - - - - - -
Bryleevne ved kitshilring. Ics
(AC) 50-60 Hz 220/230 V [%lcul 75% 100% 75% 76% 100% 100% 100%  100%
(AC) 50-60 Hz 380/415 V [%lcu] = 100% 100% 75%  100% 100% 100% 75% (70 kA)
{AC) 50-60 Hz 440 V [%lcu] - 100% 75% 50% 100% 100% 100% 75% .
{&iC3 60-60 He 500V e - 100% 75% 50% 100% 100% 100% 75%
{hCs SO-GO He 680 Y [rilou = 100% 75% 50% 100% 100% 100% 75%
Maks romancll shirevne ved Korshuining, lem
[Auc) 50-60 He ZVEI0 W L] 52,5 525 84 105 143 187 220 264
{AC 6080 He 380415 ¥ [ = 32 525 756 756 105 154 187
{AC) 50-60 Hz 440 V [KA] = 17 30 462 63 945 121 165
{AC) 50-60 Hz 500 V [kA] = 136 17 30 525 63 (b6 105
(AC) 50-60 Hz 690 V [kA] - 43 59 9.2 g2 119 136 17
Utlpsertid utkobling (415 V) [ms] 7 7 6 5 3 3 3 3
Brukskategori (IEC 60947-2) & i A &
Referanse standard ) ji G472 IEC 60947-2 IEC 60947-2
Skillebryter funksjon " | ] u
Vern: Termomagnetisk ~
T last, M fast TMF L ] - -
T justerbar, M fast TMD = L ]
T justerbar, M justerbar (5...10 x In) TMA = - -
T justerbar, M fast (3 x In) TMG - - |l
T justerbar, M justerbar (2.5...5 x in) TMG - - -
Kun elektromagnetisk MA = - M (MFup toIn12.5 A)
Elektronisk PR221DS - - [ | =
PR222DS = = =
PR223DS - - =
PR231/P - - = SR
PR232/P B - 5 -
PR331/P - -
PR332/P - - =
Utskiftbare vern — ~ -
Varianter = = E F; F-P
Tilkobling fast FC Cu FC Cu-EF-FC CuAl-HR F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R
plugg-inn - F-FC Cu FC CuAl-EF-ESR
uttrekkbare = = —
Montasie pa DIN skinne - DIN EN 50022 DIN EN 50022
Mekanisk levetid [No. operations] 25000 25000 25000
[No. Hourly operations] 240 240 240
Elektrisk levetid @ 415 V AC {No. operations] 8000 8000 8000
[No. Hourly operations] 120 120 120
Fysisk storrelse - fast bryter 3 poler W [mm] 25.4 (1 polg) 76 90
4 poler W [mm] - 102 120
D [mm] 70 70 70
H {mm] 130 130 130
kil fast 3/4 poler [kal 0.4 (1 pole) 0.9/1.2 1,1/1.5
plugg-inn 3/4 poler kgl : - 1519 i —
uttrekkbare 3/4 poler [kg) - - -
Tilkoblings koder R = Bakside lilkobling F =Fast bryler 1 Bryleevnen for 16 og 20A er 16kA
F = Front HR = Bakside - horisontal skinne P =Plugg-inn bryler
EF = Front forlenget VR = Bakside - vertikal skinng W = Ullrekkbar bryter
ES = Front forlenget - spredere HRAR = Bakside harisontal/verlikal likobling
FC Cu = Front for kopper kabel MC = Mullikabel

FC CuAl = Front for CuAl cables

4 ABB AS, Automasjonsprodukter



Tmax T3 Tmax T4 Tmax T5 ‘Tmax T6 Tmax T7
250 250/320 400/630 630/800/1000 800/1000/1250/1600
it ] 3/4 3/4 3/1 )
690 690 o] 690 6390
B 750 750 750 -
] -] B -] 1]
800 1000 1000 1000 1000
3000 3600 3400 3500 3500
M -] L S H L v N S H L ) L] 5 H L 5 H L Ve
50 85 #0385 100 200 200 70 85 100 200 200 70 85 100 200 85 100 200 A0
36 50 36 50 70 120 200 36 50 Fis) 120 200 kL] 533 70 100 50 70 120 150
25 40 ¥ 40 65 100 180 30 40 65 100 180 30 45 50 80 &0 &5 100 130
20 30 25 30 50 85 150 25 30 50 85 150 25 35 50 65 40 50 85 100
] ] 200 25 40 70 8O 20 25 40 70 80 20 P Fiai] m__ 30 42 50 60
36 50 36 50 70 100 150 36 &0 i) 100 150 36 50 70 100 - - - -
40 55 I = - = - x = = = - = - S
- - ¥5 36 50 70 100 #& @ 50 70 100 20 35 50 65 = - - -
36 50 - - - - - = & " = " E - - e = = = =
- - 16 25 36 50 [ 16 35 36 50 70 16 20 36 50 - - - -
T 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100%
75% 50% (27 kA)  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100%
75% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100%
75% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%!"100%? 100% 100% 100% 75% 100% 100% 75% 100%
5% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%"100%*100%? 75% 75% 75% 75% 100% 76% 75% 75%
105 187 154 187 220 440 660 154 187 220 440 660 154 187 220 440 187 220 440 440
75.6 105 756 105 154 264 440 756 105 154 264 440 75.6 108 154 220 105 154 264 330
525 84 63 84 143 220 396 63 84 143 220 396 63 94.5 105 176 105 143 220 286
AD 63 526 63 105 187 330 525 63 105 187 330 525 735 105 143 84 105 187 pircin]
7.7 136 40 525 84 154 176 40 525 84 154 176 40 48,4 55 66 63 88.2 105 132
- T L} 5 5 5 5 5 6 [§] s} 6 6 10 9 8 7 15 10 =] B
B ) B (400 A)* - A (630 A) B (630A - 800A) - A (1000A) B
IEC 60947-2 |[EC 60947-2 |[EC 60947-2 IEC 80947-2 IEC 60947-2
[ | [ ] » ]
| M (up to 50 A) - = =
- B (up to 250 A) M (up to 500 A !4' -
! - - - -
- - M (up to 500 A) = -
a u - — -
= [ ] [ =7
— = ] ] ] 2
- [] [] o ] -
- - - - L]
- - = - a
= - - - L]
= - - ]
- [ ] u | L}
PP F-P-W F-P-W -y F-W

I'-FC Cu-FC Cu AI-CT-ES-R

F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R-MC

F-FC CuAl-EF-ES-R-RC

F-FC Cu-FG CuAl-EF-ES-R

F-EF-ES-FC CuA-HRVR

F-FC Cu-FC Cu A-EF-ES-R

EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl

EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl

— EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl EF-HR-VR F-HRA/R
DIN EN 50022 - - - =
25000 20000 0000 20000 10000
240 240 120 120 60
8000 8000 {250 A) - 6000 (320 A) 7000 (400 A) - 5000 (630 A) 7000 (530A] - 5000 (800A) - 4000(10004 2000 (S, H, L versions) / 3000 (V version)
120 120 60 60 60
105 105 140 210 210
140 140 184 Zad 280
70 1035 103.5 103.5 154 (manual) /178 (motorizable)
150 205 205 280 268
1.5/2 2.35/3.05 325/415 95/12 9.7/12.5 {(manual) - 11/14 {(motarizable)
2.7/3.7 3.6/4.65 5.15/6.65 — -
- 385/4.9 54/6.9 12.1/15.1 29 7/39.6 (manual) - 32/42 6(motorizable)

(175% far T5 630

2 50% for T6 630

Glew = 5 kA

“ W finnes ikke for T6 1000A

S low = 7 6 kA (630 A) - 10 kA (800 A)
% Kun for T7 800/1000/1250 A

W cw = 20 YA (S,H.L vers:ons) - 15 kA (V verson)

® Sper ABB

Note: Innpluggbar versjon reduseres
belasibarnet med 10% ved 40°C

Prisliste Effektbrytere
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WDU 2,5 H“HHH““M “ H“H“Mm

3039102000

WDU 2,5
Artikkelnr. : 3039102000
El.nr. : 12 688 00
Type : WDU 2,5
Beskrivelse : Gjennomgangsklemme,

Merketverrsnitt: 2.5 mm2,

Tilkoblingstype: Skru tilkobling, 1

Isolasjo(r)lsmater_iale: Wemid, _ v Jp

Farge pa Isolasjonsmateriale: Beige, n .

Installasjon: TS 35 5

PPN G S —
Tilkobling: Screwed
Leverandgr vare nr.: 1020000000
Leverandgrs betegnelse: WDU 2.5
Engelsk beskrivelse: Feed-through terminal, 2.5 mm?2, Screw connection, Wemid, dark beige, TS 35
ATEX sertfikat nr: KEMA9BATEX1683U
IECEXx sertifikat: IECEXULDO05.0008U
ATEX spenning: 550 Vv
ATEX strgm: 21 A
ATEX tverrsnitt: 2.5 mm2
IECEx spenning: 550 V
IECEX strom: 20 A
IECEXx tversnitt: 2.5 mmz2
EN60079-7 merking: Ex e II
ATEX merking: ExII2GD
Godkjenninger: CSA; CSAEX; CURUSEX; DETNORVER; GERMLLOYD; GOSTEX; IECEXULD;
KEMAATEX; KEMAKEUR; LLOYDSREG; MARITREG; NEMKO; RINA; UR; BURVER;
GOSTME25

Bredde: 5.1 mm
Lengde: 60 mm
Bredde: 5.1 mm
Hgyde: 47 mm
Lengde: 60 mm
CSA spenning: 600V
CSA strgm: 20 A
CSA tverrsnitt(min): AWG 26

CSA tverrsnitt(maks): AWG 12

Sivilingenigr J.F. Knudtzen AS ® Tel. 66 98 33 50 ® www.jfknudtzen.no mﬁﬁﬂf



Tilkoblings tverrsnitt
(min):

Tilkoblings tverrsnitt
(maks):
Tilkoblingsteknikk:
Avisoleringslengde:
Klemskrue:

Skrutrekkerblad:
Tiltrek. Moment:
Malepinne:

Enleder (min) Hoved:
Enleder (max) Hoved:
Flertrdd (min) Hoved:
Flertrdd (max) Hoved:
Fleksibel (min) Hoved:
Fleksibel (max) Hoved:
Fleksibel m.endhylse
(min) Hoved:
Fleksibel m.endehylse
(max) Hoved:

Temperaturomrdde:
Brennbarhetsgrad:
TS skinne:
Tilkoblingstype:

UL spenning:

UL strom:

UL tverrsnitt(min):
UL tverrsnitt(maks):

Enleder (min) to ledere
samme tver.:

Enleder (max) to ledere
samme tver.:

Fleksibel (min) to ledere
samme tver.:

Fleksibel (max) to ledere
samme tver.:

Fleksibel m.
endehylse(min) to ledere
samme tver.:

Fleksibel m.
endehylse(max) to
ledere samme tver.:

IEC tverrsnitt:

IEC spenning:
Malestgtspenning:
IEC strgm:

Norm:

Maks strgm:
Forurensningsgrad:

0.05 mm=2
4 mm?2

Screw connection
10 mm

M 2.5

0.6 x 3.5 mm
0.4...0.8 Nm
A3

0.5 mm?2

4 mm?2

1.5 mm?2

4 mm?2

0.5 mm=2

4 mm?2

0.5 mm?2

2.5 mm?2

-50°C, + 120 °C
V-0

TS 35

Screwed

600 V
25 A
AWG 30
AWG 12

0.5 mm?2
1.5 mm?2
0.5 mm?2
1.5 mm?2

0.5 mm?2

1.5 mm?2

2.5 mm2

800 V

8 kV

24 A

IEC 60947-7-1
32 A

3
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