
 

 

Containere kan stables sammen for lett 
håndtering og transport, Gunnebo 

sertifiserte løfteøyer for maks last 5 tonn. 

CT Mobilt vannrenseanlegg type mini 

 
Utførelse 
Container system for rensing av vann. Renseanlegget 
består av 2 stk forsterket lift containere 8m3  
 
Kapasitet: ca 5 l/s (ca 18 m3/t) 

Lengde x bredde x høyde: 8000 x 1900 x 1700 mm 
 
Vannet renner over bredt overløp, tilkobles for eks. 
DN 100 slanger på inn og utgang, tilpasset pumpens 
kapasitet. 
 
Vi tilbyr også ”full size” vannrenseanlegg med 2 eller 3 
containere, større lagringskapasitet og med mulighet for 

filtrering iht myndigheters SS og turbiditet krav hvor vi også 
leverer online avlesing og automatisk rapportering til 
bruker. 
 
Vi har også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på: 
 

 Vanntrykkforsterkningscontainer.  

 Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.  

Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov. 
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.  
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no 
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