- ALLESTIMENTO
g I Dr CREW CAB

CABINA DOPPIA - 7 POSTI

FORD TRANSIT
CREW CAB

essse Persone e merci, in un solo veicolo.

4 POSTIIN PIU

Panca a 3 0 4 posti

SICUREZZA CERTIFICATA

Cinture a 3 punti - poggiatesta regolabili

CARICO OTTIMIZZATO

Minima perdita di spazio merci

DUE ALLESTIMENTI
Standard - Comfort

Sviluppato in stretta collaborazione con Ford, il Crew Cab di SILOR trasforma il Transit in una cabina doppia che offre
posti aggiuntivi, comfort ottimale e grande funzionalita. | sedili extra sono perfettamente integrati nel veicolo e ogni
passeggero gode di un viaggio sicuro e confortevole, per un mezzo ideale sia per il lavoro quotidiano che

professionale.
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mmmm DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

VANTAGGI UNICI

, Z/ — FINITURA LATERALE
MASSIMO COMFORT \ DI PREGIO

Fino.a 4 posti aggiuntivi, Finitura laterale con vano
perfettamente integrati nel veicolo: portaoggetti e portabicchieri.

VANO SOPRA LA
PARATIA

Sopra la finestra di sicurezza, un
pratico vanf per oggetti extra:

FORD TRANSIT - CREW CAB SILOR



emmm» SCEGLI LA CONFIGURAZIONE

LIVELLI DI ALLESTIMENTO

STANDARD  =»s¢

v
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Panca a tre posti (fino a 4 posti)

Poggiatesta regolabili e reclinabili

Cinture a 3 punti su tutte le posizioni di seduta
Vano portaoggetti nella panca

Vano portaoggetti sopra la paratia fissa
Spazio di carico sotto la paratia

Pavimento e rivestimenti resistenti all'usura

FINESTRATURE Finestrini fissi

emss VEICOLO BASE COMPATIBILE

L2-L3-L4

PASSI DISPONIBILI

FORD TRANSIT - CREW CAB

COMFORT

Tutto il livello Standard, piu:

Finitura laterale di pregio con vano portaoggetti e
portabicchieri

v Finitura laterale Luxury (in opzione)

H2 - H3 DX - SX

ALTEZZE TETTO PORTE SCORREVOLI

SILOR - WWW.SILOR.IT



mmmE QUANTO SPAZIO RESTA DOPO LA CONVERSIONE

MISURE E SPAZIO DI CARICO

Grazie al design intelligente del Crew Cab, la perdita di spazio merci € minima. Lo schema riporta le quote del
veicolo trasformato e la lunghezza utile di carico residua per ogni passo (L2 - L3 - L4).

Vista laterale e dall'alto — quote in mm. Riferimenti A - B - C come da tabella. Disegno indicativo, non in scala.

LUNGHEZZA UTILE DI CARICO (MM)

L2 1900 1960 2420
L3 2350 2410 2870
L4 3073 3133 3593

A - B - C — lunghezza utile del vano di carico misurata rispettivamente a 1300 mm e a 200 mm d'altezza e a livello del pianale, in relazione alla
panca fissa. Peso della conversione: 105 kg. Disponibile per veicoli con peso totale a terra (GVW) da 2.800 kg.

& CONTATTACI

Graziano Mei Mirco Pini

mei@silor.it - +39 366 961 3657 pini@silor.it - +39 347 914 8617
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