ALLESTIMENTO
CREW CAB

CABINA DOPPIA - 7 POSTI

RENAULT MASTER
CREW CAB

essse Persone e merci, in un solo veicolo.

4 POSTIIN PIU

Panca a 3 0 4 posti

SICUREZZA CERTIFICATA

Cinture omologate - monitoraggio fibbie

CARICO OTTIMIZZATO

Minima perdita di spazio merci

ALLESTIMENTO COMFORT

Dotazione completa di serie

Il Crew Cab di SILOR trasforma il Renault Master in una cabina doppia per trasportare persone e merci in modo
sicuro, comodo ed efficiente. E progettato sul veicolo e si integra perfettamente con la cabina anteriore,

combaciando con l'allestimento interno per un risultato pulito e uniforme.
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emmm» DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

VANTAGGI UNICI

UTILIZZO PRATICO | \
.Prése USB - faretti LED
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emmm» SCEGLI LA CONFIGURAZIONE

LIVELLI DI ALLESTIMENTO

Allestimento Comfort - panca a 3 0 4 posti

COMFORT o e

v Sedili comfort con rivestimenti di qualita originale

+ Cinture omologate UN/ECE con monitoraggio delle fibbie

<

Vani portaoggetti integrati

Prese USB per la ricarica
Faretti LED per una praticita superiore

Cielo interno rivestito in stile OEM
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Porte scorrevoli rifinite in ABS termoformato

FINESTRATURE Finestrini scorrevoli privacy - vetri fissi disponibili

emms VEICOLO BASE COMPATIBILE

L1-L2-L3-L4 H1- H2 - H3 SX - DX 304

LUNGHEZZE (PASSI) ALTEZZE TETTO PORTE SCORREVOLI POSTI PANCA
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emmm» |LUNGHEZZE DI CARICO DEL VEICOLO TRASFORMATO

MISURE E SPAZIO DI CARICO

Lo schema riporta le lunghezze utili di carico del Renault Master Crew Cab, misurate a diverse altezze del vano secondo i
criteri fiscali e normativi.
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Vista laterale — lunghezze utili di carico (mm) misurate a diverse altezze del vano di carico. Disegno tecnico, non in scala.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

PASSO ALTEZZA TETTO

L1 H1
L2 H2
L3 H2
L4 H2
L4 H3

Lunghezze utili di carico (rilevanti ai fini fiscali e normativi): fino a 3110 mm a livello del pianale e 2300 mm in altezza, come indicato nello
schema. Configurazione standard fino a 3526 mm.

L CONTATTACI

Per informazioni commerciali e assistenza

Graziano Mei — mei@silor.it | +39 366 961 3657
Mirco Pini — pini@silor.it | +39 347 914 8617

Silor Srl - via Cantelma 2/15, 42045 Codisotto di Luzzara (RE) - www.silor.it




