TEK ASTAR BOYA

bava

Uriin Tanimu:
Alkid recine esasli astar boyadir.
Ozellikleri:

« Solvent bazlidir.

« Sonkat boya 6ncesi boya sarfiyatini azaltir
« Kursun icermez

« Cabuk kurur

« lyi yayilr

» Firca izi ve akma yapmaz

+ Diizglin zemin olusturur

» Kolay uygulanabilir

Kullanim Alanlar::

ic ve dis mekanlarda kullanilan her tiirlii metal, ahsap ve du-
var ylzeyler.

Teknik Ozellikler: Standart

Regine Tipi: Alkid Baglayicil

Parlakhk: Mat

Ucucu olmayan madde (%m/m): %70+3
Viskozite: 110 #10 KU

Yogunluk: 1,45 + 0,02 g/mL

TS ENISO 2813
TS EN ISO 3251
TS 5809

TS ENISO 2811

Kuruma Siresi: 25°C'de;

Dokunma Siiresi :1-2 saat
Toz Tutmama Siiresi : 2-3 saat
Sert Kuruma Siiresi : 8-10 saat

*Belirtilen kuruma sureleri; sicaklik, nem, uygulama kalinhigi gibi
ortam ve uygulama sartlarina bagl farklilik gosterebilir.

Uriin Kodu: 304

Yiizey Hazirhgi ve Uygulama Sekli:

« Uygulamadan dnce ylizeyi tel firca ,raspa veya plsklrtme
ile pastan arindirilir. Yiizeydeki tozlar temiz tiner ile alinmal
ve zemin tamamen kuru ve temiz olmaldir.

Metal Yiizey: Temizlenen metaller uzun siire bekletiimeme-
li, Tek Astar Boya uygulamasi yapilmalidir.

Ahsap ve Diger Yiizeyler: Ahsap ylizeylerde var ise budak-
lan yakilip kabarmis eski boya kalintilarn Ahsaptaki ylizey
bozukluklari giderilip zimparalanip tercihen renksiz Tek
Vernikli Ahsap Koruyucu uygulandiktan 1 giin sonra Tek
Sentetik Astar uygulanir. Sival ylizeylerde; ylizey tamirati
yapildiktan sonra ylizey ince zimpara ile dizeltiimeli ylize-
yin tozu alinmali ve gerekli kuruluk ve temizlik saglandiktan
sonra Tek Sentetik Astar uygulanmalidir.

Sarfiyat (m?/L):

Uygulama yiizeyine ve renklere bagli olarak 1L boya tek katta
10 -12 m? alan kaplar.

* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat igin kontrolld numune ¢alis-
masi yapllmasi onerilir.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

Onerilen Uygulama Aragclar:: Rulo, firga

inceltme Orant: % 10-15 oraninda sentetik tiner

Uygulama Sicakhigi: +5°C-30°C . Uygulama ylizeyinin sicakli-
g1 5°C’nin altinda olmamalidir.

« inceltme dncesi ve sonrasi boya, ambaldgiji icinde homojen
hale gelinceye kadar karistirilmalidir.

« Uygulamalarda ortam ve ylzey sicakhdi +5°C'nin altinda
+35°C’nin Ustlinde olmamalidir.

 DusUlk sicaklik ortaminda kuruma siiresi uzayabilir.

- 8 saat araile iki kat uygulama tavsiye edilir.
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TS Siniflandirmasi:

@ TS 1165Ta uygundur ve TSE belgesine sahiptir.

Yapi Malzemeleri Yonetmeligi geregince Urlini-
G miuzin glvenli oldugunu gdsteren ulusal isareti
mevcuttur.

Ambalaj Tipleri:
06L-25L-125L

Depolama:
Kapagdi agilmamis ambalajlarda oda sicakhdinda en az 1 yil
depolanabilir. Asiri sicak ve soguktan korunmalidir. Ambalaj-

lar tasima sapindan tutularak tasimali ve ambalajlar diizgiin
bir sekilde yerlestirilmelidir.

Zararllik isaretleri:

O ATy

UYARI KELIMESi: DIKKAT

Zararhhk ifadeleri:

H226: Alevlenir sivi ve buhar

Uriin Kodu: 304

Onlem ifadeleri ve Aciklamasi:

P102: Cocuklarin ulasamayacagi yerlerde saklayin.

P101: Tibbi tavsiye gerekiyorsa, ambalaji veya etiketi saklayin.
P262: Gozle, ciltle veya kiyafetle temas ettirmeyin.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kiyafet / goz koruyucu /
yUz koruyucu kullanin.

Miidahale:

P333 + P313: Ciltle tahris veya kasinti s6z konusu ise;

tibbi yardim / miidahale alin.

P501: icerigi / kabi yerel / bdlgesel / ulusal / uluslararasi mev-
zuata uygun sekilde bertaraf edin.

P301+P312:

YUTULDUGUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsaniz

ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin.

Saglik ve Glivenlik Bilgileri:

« Uriin ambalaiji izerindeki dnlem ifadelerinde belirtilen uya-
rilan dikkate aliniz.

« Uriine ait glivenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun
davraniimalidir.

« Beklenmeyen saglik sorunlarinda en yakin saglik kurulusu-
na basvurunuz.

« Boyall ylizeye kumlama, yakma gibi islemler uygulanmasi
sirasinda zararli toz ve duman aciga cikabilir. iyi havalandi-
rilan yerde calisin.

« Uriinle ilgili daha detayli bilgi icin Teknik Servis bdlimi ile
irtibata geginiz.
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