INTERNETVERSION

In dieser Internetversion des Gutachtens finden
Sie keine Anlagen. Die vollstandige Ausfertigung
des Gutachtens konnen Sie einsehen auf der
Geschaftsstelle des Amtsgerichtes Neuss.

Aktenzeichen des Amtsgericht 031 K 016/23

Jens Rokendt

Dipl.-lng. Architekt

—

Josef - Kohtes - Str. 18
40670 Meerbusch

Tel.: 02159 - 96 25 93
Fax: 02159 - 96 25 94

Gutachten G-21-24 bestehend aus 35 Seiten zzgl. 09 Anlagen
1 Hauptausfertigung Papier Gericht
4 Mehrfachausfertigungen Papier Gericht
1 Auslegexemplar Papier Gericht
1 Ausfertigung pdf digital Gericht
1 Ausfertigung pdf digital Gutachter

zZur Verkehrswertermittlung gem. § 194 BauGB

zum Wertermittlungsstichtag 04.09.2024

fir das Grundstick

in 41462 Neuss, Nehringskamp

Grundbuch: Neuss, Blatt: 33099 Lfd. Nr.: 1

Kataster: Gemarkung: Neuss, Flur: 64, Flurstick: 1135
GroRe: 6 gm

Verkehrswert = 600 €

und fur das bebaute Grundstick

in 41462 Neuss, Nehringskamp 16b

Grundbuch: Neuss, Blatt: 33099 ©Lfd. Nr.: 2

Kataster: Gemarkung: Neuss, Flur: 64, Flurstick: 1303
GroRe: 311 gm
>

StraBenansicht

Verkehrswert = 526.000 €

Verkehrswert = 526.600 €

Achtung: Es konnte fiir die Erstellung dieses Gutachtens ausschlieflich

eine

straBenseitige Aubenbesichtigung des

Grundsticks und der Gebaude

durchgefihrt werden. Eine Innenbesichtigung und gartenseitige Besichtigung

war NICHT moglich.
Wertermittlung mit einem Sicherheitsabschlag von -35 %

Die fehlende vollstédndige Besichtigung wird bei der
% beriicksichtigt.
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VORBEMERKUNGEN ZUR WERTERMITTLUNG

TI. Rechtliche Grundlagen / Literatur:

Angegebene Gesetzestexte und Fachliteratur in der aktuellen Fassung.
1. Baugesetzbuch (BauGB)
2. Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV + ImmoWertA)

3. Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke
(Baunutzungsverordnung, BaulNVO)

4. Statistisches Bundesamt (MeBRzahlen fiir Bauleistungspreise und
Preisindizes fir Bauwerke)

5. Bodenrichtwerte, gesammelt und verdffentlicht von entsprechenden
Gutachterausschissen der Kommunen

6. Fachliteratur Kleiber-Simon, Verkehrswertermittlung von Grundstiicken
Kommentar und Handbuch

7. Unterlagen des Sachverstandigen-Kolleg, Verkehrswertermittlung nach
der ImmoWertV, von Prof. Dipl.-Ing. Kleiber, FRICS

Von der AKNW
offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger www. Roekendt-Architektur . de
fur die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstiicken E - Mail Adresse: jj@Roekendt-Architektur . de
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ITI. Objektspezifische Grundlagen:

Dem Gutachter lagen nachfolgend aufgefihrte

e Grundbuchauszug 33099
e Kaufvertrag URNr. 1960/2008H

e Flurkarte M 1:500
e Fotodokumentation

e Auskunft - ErschlieBungskosten
e Auskunft - Baulasten

e Auskunft - Altlasten

e Auskunft - Grundwasserstand

e Auskunft - Baurecht

e Auskunft - Kanalkataster

e Auskunft - Wohnungsbindung
und

e Auskunft - Rechtsanwdltin i.Vert.
der Miteigentimerin

- Anschreiben

- Immobiliencheck

- Auskunft NRW-Bank
- Bilder 73 Stilck

vom
vom

vom

vom

vom
vom
vom
vom
vom
vom

vom
vom

vom

vom

vom
vom

02.
06.

10.

04.

29.
06.
31.
18.
18.
29.

30.
19.

11.

11.

28.
10.

Jens Rokendt

Dipl.-lng. Architekt

—

Josef - Kohtes - Str. 18

40670 Meerbusch

Tel.: 02159 - 96 25 93
Fax: 02159 - 96 25 94

Unterlagen vor:

07.
11.

07.

09.

07.
08.
07.
09.
09.
07.

07.
08.

09.

09.
09.

06

2024
2008

2024

2024

2024
2024
2024
2024
2024
2024

2024
2024

2024

2024
2022
.2024

auszugsweise

08
12

01

04

02
06
02

01

01
01

02
13
02
33

Seiten
Seiten

Seite

Seiten

Seiten
Seiten
Seiten

Seite

Seite
Seite

Seiten
Seiten
Seiten
Seiten

Anlage
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Hinweis: Auf Grund von Datenschutzgriinden hat der Gutachter nur
Bilder wahrend der Bauphase beigefiigt.
zwecks Wahrung der Privatsphare des Bewohners / Miteigentimers nicht
diesem Gutachten beigefiigt. Es wurden jedoch die Informationen bzgl.
des Ausbaustandards den Innenraumbildern entnommen und in diesem

Gutachten benannt.

e Auskunft - Bauaktenarchiv
Auszug Baugenehmigung
AZ.: BG-2370-0/2008 vom 18.02.2009
Neubau eines Einfamilienwohnhauses
mit Garage
- Formular Bauantrag
- Anschreiben Entwurfsverfasser
- Statistikbogen
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- Formular Baubeschreibung

- Berechnung Bruttorauminhalt
- Zusammenstellung Herstellungskosten

- Schreiben bzgl. Regenwasserentwasserung
- Schreiben bzgl. gednderter Pléne

- Nachweis Abstandsfléachen

- Nachweis Geschossigkeit, GRZ, GFZ

- Lageplan

- Nachweis Vollgeschossigkeit

- Grundriss KG, EG, 0OG (23.12.2008

)
- Grundriss DG (03.02.2009)
- Schnitt Wohnhaus (03.02.2009)
- Schnitt Garage (03.02.2009)
- Ansicht Strabe (03.02.2009)
- Ansicht StraBe (20.08.2009)
- Giebelansicht (03.02.2009)
- Giebelansicht (20.08.2009)
- Gartenansicht (23.12.2008)
- Gartenansicht (03.02.2009)
- Gartenansicht (20.08.2009)
- Baugenehmigung (19.02.2009)
- Befreiungsantrag

Uberschreitung Baugrenze wg. Garage und Unterkellerung
- Befreiungsbescheid
- Abweichungsantrag
Dachziegel rot engobiert
- Abweichungsbescheid
- Nachbarzustimmung Garage und Unterkellerung
- Bescheinigung gem. §81 Abs. 2 BauONRW
- Mangelbericht Rohbaufertigstellung
- Bescheinigung Rohbaufertigstellung vom 02.09.2009
- Bescheinigung abschlieBende Fertigstellung vom 16.12.2010
- Bescheinigung abschlieBende Fertigstellung vom 06.10.2011
- Systembeschreibung statische System
- Energieausweis vom 10.03.2009 gultig bis 10.03.2019
- Darstellung Baukonstruktionen inkl. Anlagentechnik
- Wasserrechtlichte Erlaubnis vom 06.10.2009
Betrieb einer Warmepumpe mit Warmeentnahme
aus dem Erdreich / Grundwasser
Erlaubnis befristet bis zum 30.11.2029
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ITII. Bewertungstechnische Grundlagen inkl. wichtigem Hinweis:

Erklarung des Gutachtenverfassers:

*) es werden lediglich nicht lizenzpflichtige Unterlagen ver-
wertet bzw. es liegen entsprechende Lizenzen vor;

*) es wurden keine Persdnlichkeitsrechte verletzt

*) es wird die Haftung flr evtl. Verletzungen des Urheber- und
Personlichkeitsrechtes tbernommen.

Soweit Erhebungen und untergeordnete Tatigkeiten durch Hilfskrafte des
Sachverstandigen ausgefihrt wurden, hat der Sachverstandige diese
Tatigkeiten auf Richtigkeit, Plausibilitat idberprift, notigenfalls erganzt
und fir dieses Gutachten verwendet. Die Wertermittlung wurde auf der
Grundlage des realisierten Vorhabens durchgefihrt. Die planungs- und
bauordnungsrechtliche Legalitat der Gebidude wird vorausgesetzt und nicht
kontrolliert, wenn dies nicht anders im Verlaufe des Gutachtens beschrieben
oder erwahnt wird. Die Gebaude und AuBenanlagen wurden in Kurzform insoweit
beschrieben, wie es fir die Herleitung der Daten in der Wertermittlung
notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden
Ausfiithrungen bzw. Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen kdnnen
Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind.
Aussagen Uber nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen wadhrend des Ortstermins bzw. Annahmen
auf der Grundlage der Ublichen Ausfiihrung aus dem Baujahr.

Die Funktionsfiahigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der
technischen Ausstattung / Installation (Heizung, Elektro, Sanitar etc.)
wurde nicht gepruft. Im Gutachten wird die Funktionstadtigkeit voraus-
gesetzt. Die technischen Angaben wurden idberschlagig anhand der vorgelegten
Planunterlagen ermittelt. Bauma@ngel und -schaden wurden insoweit aufge-
nommen, wie sie zerstorungs-frei, d.h. offensichtlich erkennbar waren.
Untersuchungen auf pflanzliche wund tierische Schadlinge sowie {ber
gesundheitsschdadigende Baumaterialien wurden nicht durchgefithrt. Der
Sachverstandige kann i.d.R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur Uberschldgig schatzen, da nur
zerstorungsfrei - d.h. augenscheinlich - untersucht wird und grunds&tzlich
keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines
Bauschadenssachverstindigen notwendig). Ubliche Aufwendungen fiir eine
Einzugsrenovierung werden in diesem Gutachten nicht berticksichtigt.

Die Anlagen dieses Gutachtens dienen ausschlieBflich der in diesem
Gutachten durchgefihrten Verkehrswertermittlung. Eine Vervielfaltigung -
auch auszugsweise - ist auf Grund von Urheberrechten NICHT gestattet. Dies
gilt fir die Anlagen und das Gutachten.
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Hinweis:

Die vorgenannten ,Bewertungstechnische Grundlagen - wichtiger Hinweis™“
sind wichtig und explizit fliir die Verkehrswertermittlung im vorliegenden
Gutachten zu Dbeachten! Soweit Wertminderungen z.B. fiir Bauschéaden,
Baumédngel oder fehlende Genehmigungen pauschal beriicksichtigt wurden, wird
empfohlen ggfls. vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Es wird
ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrs-
wertermittlung allein aufgrund in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschéatzung
angesetzt wurden. Um die vermdgensmalige Disposition abzusichern, wird
beziiglich der tatsachlichen Kosten die Ermittlung durch detaillierte
Leistungsausschreibung und die Einholung von entsprechenden Angeboten
empfohlen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertermittlung zu einem
Stichtag erfolgt und alle Angaben und Berechnungen auf diesen Stichtag
abzielen. Soweit der Wertermittlungsstichtag weit in der Vergangenheit
liegt, ist bei vermdgensméaBigen Dispositionen ggfls. eine Aktualisierung
der Verkehrswertermittlung einzuholen. Diese Wert-ermittlung basiert auf
den genannten Dokumenten und Informationen. Sollten nachtraglich andere
Grundlagen bekannt werden, so ist die Wertermittlung anzupassen! Hat der
Auftraggeber /die Verfahrensbeteiligten Kenntnisse oder Vermutungen, die
zum Stichtag eine Abweichung gegeniiber den Annahmen in diesem Gutachten
begriinden, so ist der Sachverstandige umgehend dariber zu informieren!

ACHTUNG:

Es konnte flir die Erstellung dieses Gutachtens ausschlieRlich eine
straBenseitige Aubenbesichtigung des zu bewertenden Grundstiicks einschl.
der aufstehenden Gebaude durchgefiihrt werden. Eine Innenbesichtigung der
Gebaude und eine Besichtigung der gartenseitigen Grundstiicksfreiflache war
NICHT méglich. Die fehlende Innenbesichtigung und fehlende vollstandige
Besichtigung der Grundstiicksfreifldche wird bei der Verkehrswertermittlung

¢}

mit einem Sicherheitsabschlag von - 35 % bericksichtigt.

Es konnen seitens des Gutachters zum Wertermittlungsstichtag KEINE
zuverlissigen Angaben iiber die vorhandene Ortlichkeit der Gebdude gemacht

werden. Alle Informationen in diesem Gutachten basieren auf den
vorliegenden Auskiinften. In der Ortlichkeit kénnen Abweichungen bzgl. der
in diesem Gutachten genannten Informationen vorhanden sein. Die

Verkehrswert-ermittlung in diesem Gutachten ist rein theoretischer Natur.
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1.) ALLGEMEINE ANGABEN:

TI. Auftraggeber:

Amtsgericht Neuss, Breite Strabe 48, 41460 Neuss
mit Auftragsschreiben vom 01.07.2024

IT. Aufgabenstellung:

Zentrales Anliegen des Gutachtens ist es, den Verkehrswert festzustellen

fir das Grundstick

in 41462 Neuss, Nehringskamp

Grundbuch: Neuss, Blatt: 33099 Lfd. Nr.: 1

Kataster: Gemarkung: Neuss, Flur: 64, Flurstick: 1135
GroBe: 6 am

und fur das bebaute Grundstuck

in 41462 Neuss, Nehringskamp 16b

Grundbuch: Neuss, Blatt: 33099 ©Lfd. Nr.: 2

Kataster: Gemarkung: Neuss, Flur: 64, Flurstick: 1303
GrofRe: 311 gm

zum Bewertungsstichtag 04.09.2024

zum Zwecke der Zwangsversteigerung

wg. Aufhebung der Gemeinschaft.

Die Verwertung des Gutachtens ist nur dem Auftraggeber und lediglich fir
0.g. Zweck gestattet. Wir haften nur fir grobe Fahrlidssigkeit und Vorsatz,
und auch nur dem Auftraggeber gegeniiber.
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ITII. Grundbuchausweisung und Nutzungsart:

Gem. Grundbuchauszug sind nachfolgende Informationen ersichtlich:

Amtsgericht: Neuss, Grundbuch von: Neuss, Blatt: -33099-

Bestandsverzeichnis:

Lfd. Nr.: 1 Gemarkung Neuss, Flur 64, Flurstiick 1135, GroBe 6 gm
Gebadude und Freifladche, Nehringskamp

Lfd. Nr.: 2 Gemarkung Neuss, Flur 64, Flurstiick 1303, GroBe 311 gm
Gebadude und Freiflache, Nehringskamp 16b

Abteilung I:
Eigentimer:

Lfd. Nr.: 1 Eigentimer des Grundsticks unter o.g. Lfd. Nr. 1 und 2
gem. Bestandsverzeichnis ist:
T R e zu 1 / 2 Anteil
1.2 === zu 1 / 2 Anteil

Abteilung II:
Lasten und Beschrankungen:

Lfd. Nr. 1: zu Lasten Bestandsverzeichnis 1fd. Nr. 1
Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) fir den jeweiligen
Eigentimer des Grundstiicks Neuss, Flur 64, Flurstiicke 1134
und 1136 gemal § 428 BGB
Bewilligung vom 06.11.2008, URK Nr. 1960/2008

Lfd. Nr. 2: zu Lasten Bestandsverzeichnis 1fd. Nr. 1 und 2
Die Zwangsversteigerung ist angeordnet

Abteilung III:
Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden:

Es sind Grundpfandrechte eingetragen.

Anmerkung: Die Eintragungen der Abt. II und III bleiben bei der Verkehrs-
wertermittlung im Sinne der Aufgabenstellung des Gutachtens unberiick-
sichtigt!
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IV. Ortstermin:

Ein Ortstermin wurde durchgefithrt am 04.09.2024. Teilnehmer waren:

P e m e , Miteigentiimerin
» Herr Jens Rdkendt, Gutachter

Es konnte das zu bewertende Objekt inkl. der beiden zu bewertenden Flur-
stliicke ausschlieRlich straBenseitig in Augenschein genommen werden. Vom
ruckwadrtigen Spazierweg im Bereich der gartenseitig angrenzenden Grin-
flache konnte das Dachgeschoss rudimentar gesehen werden. Eine Innen-
besichtigung war nicht moglich, ebenso konnte die gartenseitige Grund-
sticksfreifldche nicht in Augenschein genommen werden.

V. Beschreibung Grundstiick:

Die beiden zu bewertenden Grundstiicke liegen in NRW, Kreis Neuss, Stadt
Neuss, Stadtteil Furth-Nord, postalisch Nehringskamp 16b.

Wohnhaus
postalisch Haus Nr. 16b

Nehringskamp

Flurstiick

Garage
° 1135
Lageplanskizze o.M. basierend auf Flurkarte -eingenordet-
Von der AKNW
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Ansicht von Westen, ohne MaBstab, Quelle google maps
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MAKROLAGE :
Die nachfolgende Beschreibung der Stadt Neuss und dem Stadtteil Furth wurde
dem Internet-Angebot der Stadt, ihren weiterfiihrenden Links wund dem

Internetportal Wikipedia entnommen.

Stadt Neuss:

Neuss ist die groBte Stadt des Rhein-Kreises Neuss. In der Landesplanung
ist Neuss als Mittelzentrum eingestuft. Die Einwohnerzahl der Stadt Neuss
betragt ca. 152.000. Damit ist Neuss eine GroBstadt. Neuss ist gemessen an
der Einwohnerzahl die groBte kreisangehdrige (d. h. nicht kreisfreie) Stadt
in der Bundesrepublik Deutschland.

Verkehr:
Durch das Stadtgebiet von Neuss fihrt in nord-stidlicher Richtung die A 57

(Koln-Nimwegen), die sich im Westen und Siden der Stadt mit der A 46 (AK
Neuss-West :Mdonchengladbach/Heinsberg-AK Neuss-Std:Hagen) kreuzt.
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Der Hauptbahnhof Neuss liegt sowohl an der Aachen-Disseldorf-Ruhrorter
Bahn als auch an der Strecke Krefeld-Neuss-K&éln sowie der Erftbahn
(Disseldorf-Neuss-Grevenbroich-Horrem-Kdln-Messe/Deutz) . Hier zwelgt
auBerdem die private Regiobahn nach Kaarst ab. Den Offentlichen
Personennahverkehr (OPNV) bedienen zahlreiche Buslinien der Stadtwerke
Neuss sowie die Stadtbahn U775 und die Strabenbahnlinien 704 und 709 der
Rheinbahn. Neuss ist mit den S-Bahn-Linien S8 (Mdonchengladbach-Dortmund),
S11 (Disseldorf-Bergisch Gladbach) und S28 (Kaarst-Mettmann) an das S-
Bahn-Netz angeschlossen. Der Neusser Rheinhafen mit einem Glterumschlag
von ca. 5 Millionen Tonnen pro Jahr ist der siidlichste Rheinhafen, der
nicht nur wvon Binnenschiffen, sondern auch von Kilstenmotorschiffen
angelaufen werden kann.

Wirtschaft:

Die Neusser Wirtschaft wird gepragt von einem Industriehafen, ver-
arbeitendem Gewerbe und Dienstleistungsgewerbe. Im Hafen dominieren
Olmiihlen, Massengut- und Containerumschlag. Seit 2003 werden die H&afen
Neuss und Diisseldorf von einer gemeinsamen Gesellschaft mit Sitz in Neuss
verwaltet. AuBer im Hafen gibt es groRere Gewerbegebiete im nahen Hammfeld
sowie 1im Siden der Stadt. In der Neusser Wirtschaft spielen Eisen-—,
Aluminium- und Papierverarbeitung eine groBe Rolle. Auch die Lebens-
mittelindustrie ist hier vertreten. Ein zunehmend stédrkeres Gewicht bekamen
in den letzten Jahrzehnten die Bereiche Technologie, Logistik und Handel.

Stadtteil Furth:

Die Neusser Furth, mit ca. 23.000 Einwohnern, ist ein Stadtteil von Neuss
und erstreckt sich ndérdlich vom Stadtkern, von diesem durch den
Hauptbahnhof und dessen Gleisanlagen getrennt, bis zur Stadtgrenze nach
Kaarst. Der Stadtteil hat eine gute Infrastruktur. Die Autobahnen A 57 und
A 46 sind schnell erreichbar. Die unmittelbar angrenzenden Nachbarstadte.
Dusseldorf, Kaarst und Krefeld sind in wenigen Autominuten erreichbar.
Insbesondere der Flughafen Disseldorf und die Messe sind 1Uber die
Flughafenbricke innerhalb wvon 25 Min. mit dem PKW =zu erreichen. Die
6ffentlichen Nahverkehrsverbindungen, bestehend aus Busverbindungen der
einzelnen Stadtteile und Nachbarstadte, ist als gut zu Dbezeichnen.
Kindergarten, Grund- und weiterfilthrende Schulen sind aus-reichend im
Stadtteil oder in Neuss-City vorhanden. Handel- und Dienstleistungs-
betriebe, z.B. fir die Deckung des kurzfristigen Bedarfs, sind im Stadtteil
vorhanden. Die Deckung des mittel- und langfristigen Bedarfes kann im
Stadtkern von Neuss erfolgen.
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MIKROLAGE:

Die beiden zu bewertenden Flurstiicke 1135 und 1303 liegen im ndrdlichen
Bereich von Furth-Nord, innerhalb des bebauten Ortsbereiches in einem
Neubaugebiet mit mittlerer Wohnlage (gem. Grundstiicksmarktbericht 2024
Stadt Neuss Wohnlagenklasse 4).

oY

i

/ /:fj

Flurstick 1135 + 1303

Wohnlageklassen
(01.01.2024)

B Wohnlageklasse 1
B Wohnlageklasse 2
I Wohnlageklasse 3
Wohnlageklasse 4
Wohnlageklasse 5
[ Wohnlageklasse 6
R B Wohnlageklasse 7
[ M Wohnlageklasse 8
Ausschnitt Wohnlagenklasse, GMB 2024 Stadt Neuss

Anliegerstrale:

Die beiden zu untersuchenden Flurstiicke befinden sich westlich der
6ffentlichen Verkehrsfldache ,Nehringskamp".

,Nehringskamp":

Diese WohnanliegerstraRe ist eine zweispurige ErschlieBungsstrabe, ge-
pflastert, einseitig mit Pkw-Ladngsparkern und Baumbepflanzungen ausge-
staltet. Eine durchgédngige StraBenbeleuchtung ist vorhanden. Die Er-
schlieBungsmedien wie Kanalisation (Trennsystem), Gas, Strom, Wasser,
Telefon sind vorhanden.
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Flurstick 1135:

Das zu bewertende rechteckig geschnittene Flurstick 1135, mit insgesamt 6
gm Flache, befindet sich westlich an der 6ffentlichen ErschlieBungsfléache.

Die Breite des Grundstiicks betragt gemessen in timonline ca. 3 m und die
Tiefe ca. 2 m. Bzgl. der Topografie kann das Grundstiick als eben bezeichnet
werden.

Das Flurstick 1135 ist nicht bebaut, lediglich mit Pflaster belegt. Es
dient als Geh-, Fahrfldche flir die Garage, die sich hinter dem Flurstick

1135 auf dem Nachbarflurstiick 1303 befindet.

Flurstick 1303:

Das zu bewertende vieleckig geschnittene Flurstiick 1303, mit insgesamt 311
gm Flache, befindet sich westlich an der 6ffentlichen ErschlieBungsfléache.

Die Breite des Grundstiicks betriagt gemessen in timonline ca. 6 m (Stralen-
front) bzw. ca. 10,50 m (Gartenbreite) und ca. 32 m Tiefe.

Das Flurstick 1303 ist bebaut mit einem stralenseitig rechts grenzstandigen
zweigeschossigen Wohnhaus (Reihenendhaus 1links), =zzgl. traufstandigem
Satteldach mit Krippelwalm. StraBenseitig links grenzstédndig befindet sich
eine Garage mit traufstandigem Satteldach. Das Wohnhaus inkl. Garage sind
in der Flurkarte dargestellt und augenscheinlich eingemessen.

ErschlieBungsbeitrage:

Gem. ErschlieBungskostenbescheinigung sind zum Wertermittlungsstichtag fir
die beiden zu bewertenden Flurstiicke keine ErschlieBungsbeitrdge zu zahlen.
Die beiden Flurstiicke werden erschlieBungsbeitragsfrei gewertet. Es wird
auf den Originaltext der Bescheinigungen verwiesen, als Anlage diesem
Gutachten beigefigt.

Baulasten

Gem. erhaltener Auskunft existieren Baulasten fiir die zu bewertenden
Flursticke:

zu Lasten Flurstiick 1135 = Band II Baulastenblatt 4048

Zu Lasten des Flurstiicks 1135 ist offentlich rechtlich gesichert, dass das
Flurstick 1135 von jeglicher Bebauung freizuhalten ist, es als Zufahrt im
Sinne des §4 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW angelegt wird und das Begehen und das
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Befahren zu Gunsten der Nutzungsberechtigten der Flursticke 1134 und 1136
auf Dauer geduldet wird.
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Gem. Baulastenblatt grin dargestellte Flache
von der Baulast umfasst
Quelle Baulastenblatt 4048

Hinweis: Dieses Geh- und Fahrrecht ist auch per Grunddienstbarkeit im
Grundbuch Abt. II zu Lasten des Flursticks 1303 dinglich gesichert.

Hinweis: In der Ortlichkeit sind auf dem Flurstiick 1135 augenscheinlich
auch Ver- und Entsorgungsleitungen fir das Wohnhaus und Garage, aufstehend
Flurstick 1303, verlegt. Fir diese Leitungen ist keine offentlich-
rechtliche (Baulast) und / oder zivil-rechtliche (Grunddienstbarkeit) Ab-
sicherung vorhanden.

Von der AKNW
offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger www. Roekendt-Architektur . de
fur die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstiicken E - Mail Adresse: jr@Roekendt-Architektur . de

und staatlich anerkannter Sachverstandiger
fur Schall- und Warmeschutz Seite: 16



Jens Rokendt

Dipl.-lng. Architekt

—

Josef — Kohtes - Str. 18
40670 Meerbusch

Tel.: 02159 - 96 25 93
Fax: 02159 - 96 25 94

zu Lasten Flurstiick 1303 = Band II Baulastenblatt 4049

Zu Lasten des Flurstiicks 1303 ist offentlich rechtlich gesichert, dass
sich die Eigentimer des Flurstiicks 1303 verpflichten, das auf dem Flurstick
1303 an der Grenze zu Flurstiick 1136 stehende Gebdude nicht einzeln
vollstandig abzubrechen und alles zu unterlassen, was die Standsicherheit
des jeweils anderen Gebaudes beeintrachtigen konnte. Insbesondere ist die
auf ihrem Flurstiick gemeinsame Keller-Gebdudeabschlusswand / Grundungswand
so lange Dbestehen zu lassen, wie das Gebdaude auf dem Flurstick 1136
fortbesteht.
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Gem. Baulastenblatt grin dargestellt
die von der Baulast benannten Bereiche
Quelle Baulastenblatt 4049
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Hinweis: Es wird auf den Originaltext der Jjeweiligen Bescheinigung
verwiesen, als Anlage diesem Gutachten beigefiigt.

Unweltinformationsgesetz:

Gem. erhaltener Auskunft sind fir die beiden zu bewertenden Flurstiicke
1135 und 1303 zum Wertermittlungsstichtag im Kataster keine aktuellen
Eintragungen iUber Altablagerungen, Altstandorte, Altlasten oder schadliche
Bodenveranderungen vorhanden. Es wird auf den Originaltext der Auskunft
verwiesen, als Anlage diesem Gutachten beigefiigt.

Baurecht:

Der Flachennutzungsplan weiBt die zu bewertenden Grundstiicke als
Wohnbauflache (W) aus.
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Quelle Fléchenﬁﬁtzﬁngsplan Stadt Neuss
Der Flachennutzungsplan der Stadt Neuss ist einsehbar unter:

https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/stadtentwicklung/fnp
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Hinweis: Westlich der beiden zu bewertenden Grundstiicke befindet sich eine
Grinflache. Wiederum davon westlich befindet sich eine festgelegte
Wohnbaufliche, welche in der Ortlichkeit zum Wertermittlungsstichtag eine
Landwirtschaftsfldche ist. Hier ist somit seitens der Stadt Neuss in
Zukunft eine weitere Wohnbebauung geplant.

Die Bebaubarkeit des Grundstiicks wird beurteilt gem. B-Plan ,Furth-Nord,
ndrdliche Feldstrabe™, Rechtskraft gem. § 10 (3) BauGB seit dem 19.01.2004:

Grundstlicke

Auszug.Bauzonenpian
Es gelten u.a. die Festsetzungen:

- Reines Wohngebiet WR

- Max 2 Vollgeschosse II

- Offene Bauweise o

- Max Grundfldchenzahl 0,4

- Max Geschossflachenzahl 0,8

Die weiteren Festsetzungen sind bitte dem Bebauungsplan und seinen
textlichen Festsetzungen zu entnehmen. Die Bebauungspldne und Satzungen
der Stadt Neuss sind einsehbar im Geoportal Neuss mit nachfolgendem Link:
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https://maps.rhein-kreis-neuss.de/rknportale/geoportal/?#

Denkmalschutz:

Die auf dem zu bewertenden Flurstiick 1303 befindlichen Gebdude (Wohnhaus,
Garage) unterliegen nicht dem Denkmalschutz.

Wohnungsbindung:

Gem. Auskunft der Stadt Neuss unterliegt das Gebaude Nehringskamp 16b der
Bindung i.S.d. Gesetztes zur Forderung und Nutzung von Wohnraum fir das
Land Nordrhein-Westfalen (WENG NRW). Das Bindungsende ist der Stadt Neuss
nicht bekannt.

Gem. Auskunft der NRW Bank handelt es sich um gewdhrte Darlehen, die der
Forderung von selbstgenutztem Wohneigentum dienen.

Gem. Auskunft der Rechtsanwaltin der Miteigentimerin ist gem. Kontenauszug
ein Darlehen zurickgezahlt.

Hinweis: Es wird auf den Originaltext der Auskinfte verwiesen, als Anlage
diesem Gutachten beigefiigt.

Baugrundverhdltnisse / Grundwasser

Baugrundverhaltnisse sind nicht  bekannt. Der hochste ermittelte
Grundwasserstand liegt augenscheinlich bei +35,95 m 4.NN (LGD Nr.
080200369), mit einer Schwankungsbreite von +/- 75 cm. Der nachstgelegene
Kanaldeckel vor dem Gebdude hat eine NN-Ho6he von ca. +40,05 m #.NN. Dies
ist eine Hohendifferenz von ca. 4,10 m mit einer Schwankungsbreite von +/-
75 cm. Bedingt durch den Einflussbereich des Braunkohletagebau kann es zu
grolReren Grundwasserschwankungen kommen.

Immissionen

Die beiden Flurstiicke 1135 und 1303 befinden sich im erweiterten An- und
Abflugbereich des Flughafen Diisseldorf. Es sind daher Larmimmissionen
vorhanden. Auf Grund der ca. in 775 m Luftlinie westlich der zu bewertenden
Flurstiicke verlaufenden Autobahn A 57 sind Immissionen vorhanden.

Nutzung zum Wertermittlungsstichtag:

Es handelt sich um ein Einfamilienwohnhaus mit einer Wohneinheit aufstehend
auf dem Flurstiick 1303. Das Flurstick 1135 und das mit dem Wohnhaus und
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der Garage bebaute Flurstiick 1303 werden vom Miteigentimer eigengenutzt.
Mietvertrdage konnten nicht recherchiert werden.

Sonstiges:
Weitere Hinweise auf besondere wertbeeinflussende Umstédnde (geplante

Verkehrsverbesserung, Sanierungsgebiet, Nachbarbebauung, etc.) sind dem
Gutachter zum Wertermittlungsstichtag nicht bekannt.

VI. Beschreibung Gebdude = Wohnhaus und Garage = Flurstiick 1303:

Es ist auf dem Flurstiick 1303 ein Reihenendhaus links, stralenseitig rechts
grenzstandig, vorhanden. StraRBenseitig links befindet sich am Wohnhaus
eine grenzstandige Garage. Die Garage ist wvoll- und das Wohnhaus
teilunterkellert. Das Wohnhaus hat ein Erd- und Obergeschoss, sowie ein
Dachgeschoss, ausgebildet als traufstandiges Satteldach mit Krippelwalm
und gartenseitiger Gaube mit Satteldach. Folgende Unterlagen /
Genehmigungen konnten in der Bauakte der Stadt Neuss recherchiert werden:

18.02.2009 Baugenehmigung AZ.: BG-2370-0/2008
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage
inkl. geadnderter Plane bzgl. DG, Schnitt, Ansichten
inkl. Befreiungsbescheid
wg. Uberschreitung Baugrenze wg. Garage und Unterkellerung
inkl. Abweichungsbescheid
wg. Dachziegel rot engobiert
inkl. Nachbarzustimmung Garagenlange und Garagenunterkellerung

02.09.2009 Bescheinigung Rohbaufertigstellung
10.03.2009 Energieausweis gliltig bis 10.03.2019

06.10.2009 Wasserrechtlichte Erlaubnis
Betrieb einer Warmepumpe mit Warmeentnahme
aus dem Erdreich / Grundwasser
Erlaubnis befristet bis zum 30.11.2029

06.10.2011 Bescheinigung abschlieBende Fertigstellung

Die AuRenabmessungen des Wohnhauses betragen gem. Planunterlagen,
Bestandteil der o.g. Baugenehmigung ca. 6,00 m Breite und ca. 12,00 m
Tiefe. Die Bruttogrundflache im Erdgeschoss betragt somit ca. 72 gm. Die
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Bruttogrundflachen des EG, OG und DG gem. ImmoWertV betragen demnach ca.
72 gm * 3 = 216 gm zzgl. Spitzboden im Dachgeschoss mit den Abmessungen
ca. 6 m * 6 m gleich 36 gm + 216 gm, somit 252 gm. Die gesamte Teilunter-
kellerung unter dem Wohnhaus und der Garage hat die Abmessungen ca. 5,20
m Breite und ca. 9 m Tiefe. Die Bruttogrundflache betragt 5,20 m * 9 m
gleich 46,8 gm, gerundet ca. 47 gm. Die Garage mit ihren Abmessungen ca.
3 m Breite und 9 m Tiefe hat eine Bruttogrundflache von 27 gm. Die Garage
hat ein traufstédndiges Satteldach.

Die Wohn-Nutzflachen werden basierend auf den Zahlendarstellungen in den
Grundrissen, Bestandteil der o.g. Baugenehmigung, nachfolgend dargestellt:

Teilunterkellerung 31,42 gqm
Waschen/Trocknen 7,79 gm
Werkstatt 10,34 gm
HAR 13,29 gm
Erdgeschoss 53,85 gm
Wohnen / Essen 31,54 gm
Kiche 11,72 gm
Flur 9,17 gm
WC 1,42 gm
Obergeschoss 54,31 qm
Raum 1 12,48 gm
Raum 2 17,31 gm
Raum 3 12,92 gm
Bad 7,70 gm
Flur 3,90 gm
Dachgeschoss 37,26 qm
Raum 4 18,17 gm
Raum 5 15,23 gm
Flur 2,48 gm
Abst. 1,38 gm

Somit sind in allen Etagen insgesamt ca. 176,84 gm Wohn-Nutzfldche gem.
Darstellung in den Planunterlagen vorhanden.

StraBenseitig und vom rilickwdrtigen Spazierweg von auBen erkennbar ist flr
das Wohnhaus und die Garage folgendes:

- Wohnhaus und Garage AuBenwande verklinkert

- Wohnhaus Kunststofffenster mit Isolierverglasung und Rollladen
- Garage straBenseitig Sektionaltor

- Dachfladche Wohnhaus und Garage mit Ziegeln eingedeckt
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- Sat-Schiissel auf der Dachflache

- Wohnhaus und Garage Zinkrinne und Zinkfallrohre

- Wohnhaus Ortgang verschiefert

- Wohnhaus und Garage Traufen sichtbare Sparrenkdpfe mit oberseitiger
Verschalung, weiss gestrichen

- Wohnhaus gartenseitige Dachgaube Seiten verschiefert, Dachfldche mit
Ziegeln eingedeckt, Kunststofffenster

- Vorgartenbereich und Garagenzufahrt komplett gepflastert

Es wurden dem Gutachter seitens der Rechtsanwdltin der Miteigentimerin
Bilder des Wohnhauses und der Garage zur Verfiigung gestellt. Die Bilder,
die vom Gutachter auf Grund der Nachbarbebauung verifiziert werden konnten
und die die Intimsphdre des Miteigentimers, der das Wohnhaus und die Garage
nutzt, nicht verletzt, sind dem Gutachten als Anlage beigefiligt. Auf diesen
Bildern ist bzgl. der Baubeschreibung des Wohnhauses und der Garage
folgendes zu erkennen:

- Teilunterkellung unter Wohnhaus und Unterkellerung der Garage hat
eine Stahlbetonbodenplatte und StahlbetonauBenwdnde mit auben-
liegender Perimeterdé&mmung

- Decke iUber der Teilunterkellerung, dem Erd- und Obergeschoss ist eine
Stahlbetondecke, im Wohnhaus mit eingelassenen HohlkOrpern zwecks
Einbaustrahlern

- Das Wohnhaus hat zweischalige AuBenwa&nde bestehend aus Porotonmauer-
werk, Kerndammung und aulerer Verblendung

- Treppe von der Teilunterkellerung bis zum Dachgeschoss besteht aus
Stahlbeton (2 * 1/4 gewendelt)

Basierend auf den o.g. Fotos, welche der Gutachter jedoch nicht dem
Gutachten als Anlage beigefiigt ha,t ist zu erkennen:

- Bodenfliesen im gesamten Erd- und Obergeschoss Flur

- Laminat im Obergeschoss Schlafraumen und Dachgeschoss

- Dachgeschoss voll ausgebaut

- Treppe EG-0G mit Naturstein belegt, Edelstahlgelé&nder

- furnierte Holzinnentiiren und -zargen

- Innenwand zwischen Kiiche und Wohnen/Essen fehlt in der Ortlichkeit

- EG Garderobe im Flurbereich ist mittels Wand und Tire abgetrennt
(zwischen G-WC und Treppe)

- G-WC im EG Boden- und Wandfliesen, ausgestattet mit WB und WC mit
UP-Spulkasten

- Bad im OG Boden- und Wandfliesen, ausgestattet mit Wanne, boden-
gleicher Dusche, WB und WC mit UP-Spilkasten
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Gem. Baugenehmigungsunterlagen erfolgt die Beheizung des Wohnhauses tber
eine Warmepumpe mit Warmeverteilung Uber FuBbodenheizung. Es handelt sich
um eine Sole-Warmepumpe mit Nutzung der Erdwdrme / Grundwasser. Es ist
eine bis zum 30.11.2029 Dbefristete Genehmigung fiir den Betrieb der
Warmepumpe vorhanden (Genehmigung als Anlage diesem Gutachten beigefiigt).
Augenscheinlich erfolgt iber diese Warmepumpe auch die zentrale Warmwasser-
versorgung.

Hinweis: Aus den Planunterlagen der Baugenehmigung ist erkennbar, dass die
stralRenseitige linke AuBenwand der Garagenunterkellerung im KG halftig auf
der Grenze zum Nachbarn steht (je 20 cm beidseitig). Somit haben die Garage
aufstehend Flurstiick 1303 und die Garage aufstehend Flurstick 1136 eine
gemeinsame Fundamentierung / Grindungswand. Keine der beiden Garagen kann
und darf alleine abgebrochen werden (beachte auch das Baulastenblatt 4049).

Es handelt sich um einen typischen Grundriss fiir solch ein Reihenendhaus
mit zwei Vollgeschossen. AuBergewdhnlich ist die Teilunterkellerung des
Wohnhauses in Verbindung mit der Garagenunterkellerung.

Das Wohnhaus und die Garage machen von aulen einen gepflegten dem Baujahr
entsprechenden Eindruck. Die sichtbaren, weil gestrichenen Holzbauteile im
Dachbereich benotigen einen Anstrich.
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2.) BEWERTUNG:

I. Bodenwert

Der Wert des Bodens ist abhé&ngig von der tatsdchlichen bzw. mdglichen
Nutzungsart, der Grole und des Preises. Ein Grundstiick kann zu Teilen
unterschiedlich genutzt sein. Quadratmeterpreise werden in der Regel aus
vergleichbaren Verkdufen der Jjlngeren Vergangenheit ermittelt; diese
liegen als Bodenrichtwerte von den Kommunen verdffentlicht vor. Fur die zu
begutachtenden Grundstiicke ist gemadB der bestehenden Richtlinie und
Verordnung der Verkehrswert nach dem Preis zu bestimmen, welcher zum
Zeitpunkt der Schatzung im gewdhnlichen Geschaftsverkehr nach dem Zustand
des Grundstiicks ohne Rucksicht auf ungewdhnliche oder persdnliche
Verhaltnisse zu erzielen ware. Der Verkehrswert von Grundsticken ist in
der Regel durch Preisvergleich zu ermitteln. Dabei sollen die
Vergleichsgrundstiicke hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Umstande
mit dem zu begutachtenden Grundstiick soweit wie moglich ibereinstimmen.
Neben oder anstelle wvon Vergleichspreisen koénnen auch entsprechende
Bodenrichtwerte fir die Schatzung herangezogen werden.

Fiir vergleichbare Bauland-Grundsticke (ebf) existiert ein nachfolgender
Bodenrichtwert (BRW) gem. Auskunft des Gutachterausschusses:

Gemeinde Neuss

Postleitzahl 41462

Gemarkungsname Neuss

Ortsteil Furth-Nord
Bodenrichtwertnummer 119004

Bodenrichtwert 600 €/m? (Ein/zweigeschossigq)
Stichtag des Bodenrichtwertes 2024-01-01
Entwicklungszustand Baureifes Land
Beitragszustand beitragsfrei

Nutzungsart Wohnbauflache

Geschosszahl I-I1

Tiefe 30 m

Anwendungshinweise Ortliche Fachinformationen

Es sind die 6rtlichen Fachinformationen zu beachten:
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Bei Abweichungen von der Grundstilckstiefe des Bodenrichtweartgrundstiicks erfolgt &ine Anpassung
kel Ein- und Zweifamilienhausgrundsticken nach folgender Tabelle:

Grundstiickstiefe in m Bodenrichtwerttiefe in m

30 35 40
bis 22 1,04 1.07 1,11
25 1,03 1.06 1,10
30 1,00 1,03 1,07
35 0,97 1,00 1,04
40 0,93 0,96 1,00
45 0,89 0,92 0,96
50 0,85 0.87 0,91
55 0,81 0,83 0,86

Der Bodenrichtwert (BRW) relativiert sich bezogen auf die zu bewertenden
Flurstiicke. Es sind folgende Punkte zu beriicksichtigen:

Flurstiick 1135

Das Flurstick 1135 ist nicht eigenstandig bebaubar. Es handelt sich um
eine Verkehrsflache. Solch eine Flache wird vergleichbar einer
StraRenlandfldche mit 10 % des Bodenrichtwertes gewichtet. Daraus folgt
ein Bodenwert fir das Flurstuck 1135 in HoOhe von:

600 €/gm * 10 $ = 60 €/gm * 6 gn = 360 €

Zu beachten ist die Pflasterung, welche mit einem Zeitwert von 50 €/gm
angesetzt wird. Somit sind 6 gm * 50 € gleich 300 € fir die befestigte
Flache zu bericksichtigen.

Das Flurstiick 1135 hat einen Wert in Hohe von Bodenwert zzgl. Pflaster
gleich 660 €.

Flurstiick 1303

Bei dem Flurstiick 1303 sind die Grundstickstiefe mit ca. 32 m gegenlber
dem Bodenrichtwertgrundstiick mit ca. 30 m zu beriicksichtigen. Es wird gem.
0.g9g. Tabelle ein Faktor von interpoliert 0,99 beriicksichtigt.

Ebenso muss der vieleckige Grundstiickszuschnitt gewichtet werden. Dieser
Punkt wird sachverstédndig geschatzt mit einem Faktor von 0,95 gewertet.
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Daraus folgt ein Bodenwert fiur das Flurstiick 1303 in Hohe von:
600 €/gm * 0,99 * 0,95 % = 564 €/gm * 311 gm = 175.404 €

Das Flurstiick 1303 hat einen Bodenwert in Hoéhe von 175.404 €.

II. Bewertung der baulichen Anlagen

Verfahrenswahl = Wohnhaus und Garage = Flurstiick 1303:

Es handelt sich hier um ein Wohnhaus inkl. Garage, welches eine Wohneinheit
hat. Solch ein Objekt wird auf dem freien Immobilienmarkt unter dem Aspekt
der Drittverwertungsmdglichkeit, nicht unter Renditeaspekten betrachtet.
Ein potentieller K&ufer Dbetrachtet das Objekt {lUberwiegend aus dem
Blickwinkel:

»Ist das Objekt fiir meine Lebensplanung und Nutzung sinnvoll und geeignet
und welchen finanziellen Aufwand muss ich noch betreiben, um das Objekt so
herzurichten, dass es meinen Vorstellungen genigt.™“

Aus diesem Grunde wird der Verkehrswert fir das Flurstick 1303 in Anlehnung
an den Sachwert ermittelt.

Im Gegensatz zum Ertragswert, bei dem Renditeaspekte im Vordergrund stehen,
orientiert sich der Sachwert an den Kosten einer Immobilie und deren
Zeitwert. Der Sachwert trifft keinerlei Aussage ilber die Rentierlichkeit;
er ist vielmehr eine Antwort auf die Frage der fiktiven Reproduktion: “Was
wirde das Objekt kosten, wenn es im derzeitigen Zustand heute erstellt
wirde?™

Es wird der Gebaudenormalherstellungswert ermittelt, u. a. in Anlehnung an
die NHK's, durch Festlegung der Normalherstellungskosten fiir Gebdude ver-
gleichbarer Bauweise ohne Baunebenkosten und bezogen auf die Brutto-
Grundflédche der Gebidude. Unter Berlcksichtigung des derzeitigen Baukosten-
index werden die Baukosten aktualisiert. AnschlieBend ist der Gebaude-
normalherstellungswert auf den Zeitwert zu korrigieren. Dies erfolgt
mittels Wertminderung wegen dem Gebaudealter Uber die lineare Wert-
minderung. Der nun ermittelte Gebaudewert ist um den Zeitwert der sonstigen
Anlagen vgl. Ver- und Entsorgungsanlagen, AuBRenanlagen, Einfriedungen etc.
zu korrigieren. Der Sachwert wird abschlieBend als Summe von Bauwert
(Gebaudewert und sonstigen Anlagen) sowie Bodenwert unter Berlucksichtigung
des Zustandsgrades und der Marktanpassungsfaktoren ermittelt.
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Sachwertverfahren Wohnhaus und Garage Flurstiick 1303:

Fir das Wohnhaus wird die Bruttogrundflache fir das EG, OG und DG von
gerundet 252 gm zu Grunde gelegt. Fiir die Unterkellerung werden gesamt ca.
47 gm angesetzt und fir die Garage werden 27 gm zu Grunde gelegt. Es werden
die Baukosten fir das Wohnhaus, Unterkellerung und die Garage getrennt
ermittelt. Die Baukosten je gm BGF werden fiir das Wohnhaus zu Grunde gelegt

in Anlehnung an die NHK 2010 einschl. 17

2.31 Reihenendhaus,

nicht unterkellert,

o

o

¢}

i bergeschoss, Ductcrons ol gt
Standardstula 1 F 3 4 5
freistehende Einfamilienhiuser 1.31 720 | 800 | 920 11 105]1 385

|- uniel Beihenendhiuser 2.31 G675 | ¥50 | 865 |1040]1 200 I
Reihanmittallhiuser 341 635 | 705 | 810 | 975 |1 215

¥ pirschiioflich Baunsbonkosbon In Hsho won 17 %
¥ Kormekturfaktor fir freistehende Zwedamiliechauses 1,05

Nachfolgend sind die Austattungsmerkmale dargestellt:

Talsole 1: Boschoodbung der Gobdudestandands fir fromstebonds Ein- und Sweifamilienhbuser, Doppohiuser und Rofhonhibuser

Dia Baechralbung der GabAudestandards st belsplalhaft und dient der Orentlerung, Sle kann nicht alle in der Praxds auftretenden S:andamdmernale aufiloren, Mesdomale,
g die Taballe nicht baschrelot, sind zusitzlich sachverstingig zu berbchsichligen. Es missen nicht alle aufgeiGhrten Marcmale zutraien. Die in dar Tabelle angeget=anan
Jahraszahlen beziehan sioh aul dis im jresiligen Zeitraum giltigen Wimisschutzanfonderungsn: in Bazug sl das konkrgte Bawertungsobiekt st zu prifen, ob von dissen
Warmeschutmanfonderungen abpewichen wird, Die Beschreibung der Gebiudestandands basiert auf dem Berugsjanr der NHEK [Jahr 2010}

Baunebenkosten mit der Kategorie
Dachgeschoss voll ausgebaut.

Slanuanist. iy
1 2 3 4 5 W:?:L:?'
Auferwinde Haolriackwerk, Jegelmauer- | sin-‘rweischaliges Maver- | sin-‘roeischaliges Maver-  |Verblendmaverwerk, rwel-  |autwendg geslaifiete Fassa- 23
warie; Fugenglattstrich, Pulz, [werk, 2, B, Gitterziegel oder [werk, 2, B, aus Lechize schalig, hinterkifie, Vo i il konsnuksiver Gile
Varklaidung mit Fasarza- Hohiblockatsing vemutzt | gain, Kalkaandstainen, Gas-|hangfassacas (2. B. Natar- | derung (Saulanstallungan,
meniplatien, Biumen- urd gestrichen oder Holz- | betonsteinen; Edelputz; schialery Warmeddrmmung  |Erker ebe.), Sechibelon-Fer-
schindeln oder sinfachen | verdeldunge nicht zettgemd- | Wamedimmeerbundeys-  |inach ca, 3005 tigtedle, Natsmisintassace,
Funsiatoifoiattan: kein oder | Bar Wammeschulz (vor tam odar WimmadAmmputz Elemante aus Kuptar-Elo-
deutheh nicht zeitganifiler  |ca, 1995) [nach ca, 1685 walblach, mehrpeachossips
Wimmeschutz fvor ca, 1880) Glasfaszaden; Dammung im
Pagsivhaysstandard
Dach Dachpappe, Faserremant-  |sinfachs Batondachstaing | Fassmamant-Schindsln, bo-| glasiens Tondachziogel,  [hochwartige Eindeckung 15
plattenWellplatien; keine | oder Tondachsegel, Bitu- | schichiele Betondachsteine | Flachdachaushildung the. |z, B aus Schiefer oder
b gawineger Dachddmmung | menschindein; micht 2eitge- (und Tondachziegel, Folien- |als Dachierassen; Kon Fuplher, Dachbegrinung,
muifla Dachddmmung (vor | abdichiung: Rinnan und siruklion in Brstschichbalz, |bafabrbanes Flachdach; auf-
ca. 1995 Fallrohng s Zinkilech; schweres Massivllachdach, |wandig gegliederta Dach-
Dachdbrmmung {nach basondere Dachiommen, landschat, sichibare Bo-
o 1995} . B. Manaarden-, Walm- | gendachkonsiruklionen;
dach; Aulspambnddrmung, |Rinnen und Falliohas sus
dberdurchschnittiche Diim- |Kupfor, Ddmmung im Pas=
mung (nach ca, 2008 sivhausstandand
Fanstar und Eintachvorglasung: sinfachs | Zweifachvonglasung (var Dwaifachvarglasung (nach | Drsifachverglasung, Son- | grode feststehands Fons m"
Aufentliren Haolztiren ca 1885% Haustlr mit nicht |ca. 1885), Rollliden (manu- |nenschutzglas, sufwendi-  |terfBichen, Spazialwengla-
zoitgerndBiom Wirmeschutz | el Hawstdr mit 2eflgemd- | pene Rahmen, Folliden sung (Schall- und Sonnon
fear ca. 1885) Bam Wiamnasshutz (nach (alekar.); hdbarsarigs Tor-  |schulzp AuBamiinen in
ca. 1895) arlage . B, mil Setenbed, |hochwerdigen Maberialen
tesonderer Embruchschuiz
Inrrnvdirda Fachwertoadinds, sinfache  |massive tragenda Innan- | nicht tragende Innemviinds | Sichimausrwerk, Wandvar- |gestalzate Wancabliufs 1
und Alren Pulze/Lehmputes, einfache |winde, nicht tragende in rassiver Austinneg bew | teungen (Holzpanesls),  |(2 B. Plelenardagen, abge-
Kalkanstrichiy;, Fillungstid-  |Wande in Lechitbauweise | mit Dimmmaterial gefilte  |Massvholmieen, Schiebe-  |sotme odor geschwungens
ren, gasirchan, mit en'a- |z B. Holzslandarwinde mit| Sianderkonatruksonen; taratemants, Glastiran, Wandpanian); Veralalungan
chin Boschilbgen ohine Gipakarton), Gipsdialon; schvwing Tonen, Holzzsgon | strubdurste Tidrikitior |Edadholz, Matadl), Akarstik
Dichiungen laichia Tiren, Stahlzangen putz, Brandschutzverklel-
dung; raumhohe autwendigs
Tiremene
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Dz bosri= Haolzhalkendecksn ohre Holzbakendecken mit Fll- |Baton- und Holzbalkende- | Decken mit grofans: Declan mit grofan Spann- i1
korstnktion Flking, Spaberputz; Wich- | g, Kappendacken; Stahl- |chen ret Tritt- und Luft- Spanmwade, Dechamerkie |waiten, gegliadar, Dackan-
wind Treppen holetreppan in ginfacher Arl | oder Hartholztreppen in ein-| schalschutz (2. B. schwin- |dung HolzpaneslaMassel- |vertibalungen [Edelholz,
und Ausllhrung; kein Tritt- | facher A und Aasllhrung | mender Estrich); geradliu- | ten); gewendalte Treppen | Metall); breite Stahlbeton-,
schallschuts fige Troppen aus Stahbeton [aus Stahibeton oder Stahl, |Matall oder Hanholztrep-
ocher Stahl, Hadentreppe,  |Hartholetreppenaniags in | penarkage me hochwth
Tritlschalsciwiz Ergamner Art und Ausiihnung | gem Gelinder
Fullbdden ching Balag Linoleum~. Teppich-. Lami- |Lincleum-, Teppich-. Lami- |Nabursteinplation, Fertigpar- | hochwerliges Parkett, 5
nat= und PUC-Béden einfa- |nat- und FYC-Bbden bea-  |kett, hochwatigs Flieaan,  |hochwarige Natumtanplat-
chir Al und Ausflhvung | serer A und Ausllhvung, | Terazzobelag, hochwertige |ten, hochwertige Edelelz
Fiesen, Kunsisteinplatten  |Massivholebiden aul ge- | bdden aul gedammber Un-
ciiimmser Lirterkonstruldion | terkonstruktion
Sanitfr- anfaches Bad mit Stand- |1 Bag mit WG, Dusche oder] 1 Bad vl WE, Dusche und |1 = & Béider mit thw, zwei rivane grodzdgige, hoch- a
winrichtungen  |WEC, [nstallation aul Putz, | Badewanne; einfache Badesanng, Glste-WC; Wirschbecken, e, Bidel!  |werlige Bader, Gilste-WC;
Oftawrbenansirich, einfache  |Wand- und Bodenfliesen,  |Wand- und Bodenlliesen,  |Urinal, Giiste-WEO, boden- [ hochwerlige Wand- und
PAVC-Bocanbalige tad weise gedliest rawminoch gafliest gleiche Duschae; Wand- und | Bodenplatten {ohaerflichan-
Bodenikasen; prwells in ge- |strukturien, Einzel- und Fla-
Fslenes Ciual it chandelors)
Hedzung Einzeldfan, Schwerkmafthel- |Fern- cder Zentralheizung, |elekironisch gesteverte Fullbodanheizung, Solarkol- | Solarkollektoren fir Wamn- 9
Tung arfacha Wambifthegung, |Fem- odar Zentralieizeng, |ekioen fir Wammwasser- | wassererzeugung und Hes
girEeie Easnulerwang Miodertemperatur- odor arzeugung, 2ushizhchor zung, Blockheizkraltwork,
theermen, Nachistromspei- | Brennwertkessel Kuminanschluss Wilrrnepumpe, Hylod-Sys
cher-, Fullbodenheizung toma; aufwendige zusiizl-
[wow ca, 19405) cia Haminanage
Sonstige sehe wenige Steckdosen, | wenige Steckdosen, Schal- | zeitgermalie Anzahl an zahirgiche Steckdosen und | Video- und zentrale Alarm L
technische Bchalter und Bicherungen, | ler und Sichenungen Steckdosen und Lichlaus-  |Lichtauslfsse, hochwerdige |anlage. senirale Lifung mit
Ausstatiung hain Fahlarstromachutz- lissan, Zanleschrank (ab  |Abdechkungpen, dezentrale | Warmetauscher, Klimaanla-
achalber (Fl-Schalern), Lei- ca, 1985) met Untervened | LGfung mit Whmstauscher, | ge, Bussysiem
tunigen bisbwesise aul Pulz urng und Kippsichorungen | rghngrg LAN- und Famseh
anzchllsse
Normalherstellungskosten 2010 Standardstufe Wagungs- | Kosten-
Wohnhaus 1 2 3 4 5 anteil anteil
Kostenkennwerte je BGF Typ2,31| 675€ 750€ 865€ 1.040€ 1.300€
AuRenwdnde 1 23% 239 €
Déacher 0,3 0,7 15% 148 €
AuBentiren und Fenster 0,5 0,5 11% 105 €
Innenwéande und -tiiren 1 11% 95 €
Deckenkonstruktion und Treppen 0,6 0,4 11% 103 €
FuBboden 0,7 0,3 5% 46 €
Sanitareinrichtungen 1 9% 78 €
Heizung 0,5 0,5 9% 97 €
Sonstige technische Ausstattungen 1 6% 52 €
Summe: 100% 963 €
Korrekturwert: 1,00 963 €

Es konnten auf Grund der fehlenden Innenbesichtigung weitestgehend die
basierend auf den Fotos zur

o.g. Einstufung nur geschatzt werden, u.a.

Verfiigung gestellt von der Rechtsanwaltin der Miteigentimerin. In der
Ortlichkeit sind Abweichungen moéglich und ggfls. vorhanden. Diese o.g.
Einstufung ist somit rein theoretischer Natur und muss nach einer

Innenbesichtigung bzw. vollstdndigen Inaugenscheinnahme des Wohnhauses
ggfls. korrigiert werden.

Es werden Baukosten gem. vorgenannter Einstufung mit 963 €/gm angesetzt.

Von der AKNW
offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger
fur die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstiicken
und staatlich anerkannter Sachverstandiger
fur Schall- und Warmeschutz

www. Roekendt-Architektur . de
E - Mail Adresse: jr@Roekendt-Architektur . de

Seite: 29



Jens Rokendt

Dipl.-lng. Architekt

—

Josef - Kohtes - Str. 18
40670 Meerbusch

Tel.: 02159 - 96 25 93
Fax: 02159 - 96 25 94

Die o.g. Baukosten basieren auf dem Jahr 2010 und missen somit zum
Wertermittlungsstichtag angepasst werden. Dies geschieht {ber den
Baukostenindex. Die Indexreihe basierend auf 2015 = 100,00 sieht somit wie
folgt aus:

963 €/gm = 2010 = 89,30% Baukostenindex
2015 = 100,00%
1.774 €/gm = 2024 = 164,50% Baukostenindex

Es werden fiir das Wohnhaus indexierte Baukosten in Hoéhe von 1.774 €/gm BGF

o)

angesetzt. Fur das Kellergeschoss werden 75 % der vorgenannten Baukosten
angesetzt und fir die Garage 40 % der vorgenannten Baukosten. Dies sind
Erfahrungswerte des Gutachters basierend auf seiner Tadtigkeit als Architekt

und der Auswertung von Baukosten. Daraus folgt:

Baukosten Wohnhaus 1.774 €/gm BGF
Baukosten Unterkellerung 1.331 €/gm BGF
Baukosten Garage = 710 €/gm BGF

Das tatsachliche Baujahr des Wohnhauses inkl. Unterkellerung und der Garage
wird gem. Fertigstellungsbescheinigung angesetzt mit 2011.

Gesamtnutzungsdauer = 80 Jahre, gem. ImmoWertV
Gebaudealter = 13 Jahre (2024 - 2011 = 13 Jahre)
Restnutzungsdauer = 67 Jahre (80 Jahre - 13 Jahre = 67 Jahre)

Die lineare Wertminderung wird errechnet basierend auf folgender Formel:
Wertminderung = Gebdudealter / Gebdudelebensdauer * 100%
Wertminderung = 13 Jahre / 80 Jahre * 100%

Wertminderung = - 16,25 %

Gebdudewert sonstige Anlagen:

e TFreifléche vom Gebdudewert = 6 %

Der Anbau, das Nebengebdude 1 und 2 werden pauschaliert in Ansatz gebracht:

e Ver- und Entsorgungsanschliisse pauschaliert 3.000 €
e Gaube = 10.000 €

Summe = 13.000 €
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Sachwertermittlung:

Wohnhaus BGF in gm: 252,00
Unterkellerung BGF in gm: 47,00
Garage BGF in gm: 27,00
Baukosten:

Wertermittlungsstichtag 2024
Geb&udealter 13
lineare Wertminderung -16,25%
Gebadudewert:

Zeitwert sonstige Anlagen:
AuBenanlagen

sonstige Anlagen

Summe Zeitwert sonstiger Anlagen:
vorlaufiger Gebdudesachwert GBSW
Bodenwert:

Sachwert vorlaufig:

1.774,00 € 447.
1.331,00 € 62.

710,00 € 19.
528.
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-85.
442.

(o))
o\

13.
39.

482

175.
657.

Der Verkehrswert kann nicht allein vom Sachwert abgeleitet werden,
Sachwertfaktoren beriuck-
sichtigt werden. Gem. Ricksprache mit dem Gutachterausschuss der Stadt
Neuss wird der Sachwertfaktor wie folgt angesetzt:

das Marktverhalten muss entsprechend mittels

Basiswert vorl. Sachwert gerundet 658.000 €
interpoliert  600.000 € = 1,11
700.000 € = 1,08

Faktor Wohnlagenklasse 4

Faktor Ausstattungsstandard mittel

Faktor Bodenwertanteil 20 % - 30 %
175.404 € von 658.00 € = ca.27 %

Faktor Einfamilienhaus

Sachwertfaktor gewichtet

Sachwert:

Der Sachwert betragt:

1,09

657.824 € * 1,11 = 730.185 €

Der Sachwert betragt 730.185 €.

26.

96 25 93
96 25 94
048 €
557 €
170 €
775 €
926 €
849 €
571 €
000 €
571 €
.420 €
404 €
824 €
sondern
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ITII. Sonstiges

Es werden nachfolgend weitere sonstige Punkte werttechnisch berltck-
sichtigt:

Baulasten:
Baulastenblatt 4048 = zu Lasten Flurstiick 1135

Diese Baulast belastet das gesamte Flurstiick 1135 mit einem Geh- und
Fahrrecht zu Gunsten der Nachbareigentimer Flurstick 1134 und 1136. Dies
sind die straBenseitig linken Nachbarflursticke, wobei 1136 bebaut ist mit
einer Mittelgarage.

Zum einen wurde bei der Bodenbewertung des Flurstiicks 1135 bereits
werttechnisch beriicksichtigt, dass es sich um eine Verkehrsfldche handelt.
Zum anderen schrankt diese Baulast die freie Verfiigungsgewalt des
Eigentimers iUber das belastete Flurstiick 1135 ein. Der Gutachter bewertet
solch eine Beeintrachtigung wie folgt:

Baulast zu Lasten Bewertungsflurstick = - 25 % des Bodenwertes
Grunddienstbarkeit zu Lasten Bewertungsflurstiick = - 25 % des Bodenwertes
Daraus folgt:

Flurstick 1135 = reiner Bodenwert 360 € * ( - 25 % ) = - 90 €

Die Baulast (Blatt Nr. 4048) mindert den Wert des Flurstiicks 1135 um 90 €.

Baulastenblatt 4049 = zu Lasten Flurstiick 1303

Diese Baulast belastet das Flurstick 1303 in der Form das die Garage nicht
vollstandig abgebrochen werden darf. Es milssen die Fundamentierung bzw.
die Grindungswand im Kellergeschoss verbleiben, damit die Standsicherheit
der linken Nachbargarage nicht gefédhrdet ist. Diese Baulast schréankt die
die freie Verfiigungsgewalt des Eigentimers {iber das belastete Flurstiick
1303 ein. Das Flurstiick 1303 kann nicht frei beplant und frei bebaut
werden, zudem ist ein Abriss der Garage aufwendiger. Der Gutachter setzt
als Wertminderung fiir das Flurstiick 1303 wegen der Baulast (Blatt 4049)
den Bodenwert der betroffenen Flache an zzgl. einen pauschalierten Betrag
fir den zusatzlichen Aufwand des aufwendigeren Abriss. Daraus folgt:

Betroffene Flache:
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9 m (Lange Kellerwand) * 1,5 m (Schenkel Kellerwand) = gerundet 14 gm
14 gm * 311 €/gm Bodenwert 1303 = 4.354 €

zzgl. pauschalierter zusatzlicher Aufwand Abriss sachverstandig geschatzt
in Hohe von 2.500 €

Gesamtsumme somit: 4.354 € 4+ 2.500 € = 6.854 €

Die Baulast (Blatt Nr. 4049) mindert den Wert des Flurstiicks 1303 um 6.854
€.

Fehlen GFL-Recht zu Gunsten 1303:

Uber das Flurstiick 1135 verlaufen Ver- und Entsorgungsleitungen zu dem
Flurstick 1303. Diese Leitungsfithrung ist nicht &6ffentlich-rechtlich und
nicht zivil-rechtlich abgesichert. Ebenfalls fehlt es an einer Sicherung
des Geh- und Fahrrechtes zu Lasten des Flursticks 1135 zu Gunsten des
Flurstiicks 1303, betreffend die Garage aufstehend Flurstiick 1303). Das
Fehlen des Geh- und Fahrrechtes zu Lasten des Flursticks 1135 und zu
Gunsten des Flursticks 1303 wirkt sich wertmindernd auf das Flurstick 1303
aus. Im schlimmsten Fall kann die Garage vom Eigentimer des Flursticks
1303 nicht mehr angefahren und straRenseitig begangen werden. Zudem
entfallt dann der Nachweils des bauordnungsrechtlich erforderlichen Pkw-
Stellplatz flur das Wohnhaus (Flurstick 1303).

Der Gutachter setzt somit wertmindernd einen pauschalierten sachverstéandig
geschatzten Betrag von — 10.000 € an.

Fehlende Innenbesichtigung:

Der Gutachter konnte keine Innenbesichtigung des Wohnhauses und der Garage
sowie der rlckwartigen Gartenfldche durchfiithren. Grundsatzlich gilt der
Grundsatz: ,Ein Gutachter kann nur das bewerten was er persdnlich gesehen
hat.™ Aus diesem Grund setzt der Gutachter 35 % des Gebdudesachwertes gem.
Sachwertverfahren inkl. Bericksichtigung des Sachwertfaktors als Sicher-
heitsabschlag an. Daraus folgt:

482.420 € * 1,11 (Sachwertfaktor) = 535.486 € * ( - 35% ) = - 187.420 €

Es wird ein Sicherheitsabschlag wg. fehlender vollstandiger Besichtigung
in Hohe von — 187.420 € angesetzt.
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IV. Zusammenstellung

Flurstick 1135:

Bodenwert inkl. Pflaster = 660 €
Baulastenblatt 4048 = - 90 €

Flurstick 1303:

Bodenwert = 175.404 €
Sachwert = 730.185 €
Baulastenblatt 4049 = - 6.854 €
Fehlen GFL-Recht zu Gunsten 1303 = - 10.000 €
Sicherheitsabschlag = - 187.420 €

V. Verkehrswert

Somit halte ich den nachfolgenden Verkehrswert in Anlehnung an den
Bodenwert und aller wert- und marktbeeinflussenden Umstande und gerundet
auf glatte hunderter Betrdge bei derzeitigem Verkauf fir korrekt bemessen:

fir das Grundstiick

in 41462 Neuss, Nehringskamp

Grundbuch: Neuss, Blatt: 33099 Lfd. Nr.: 1

Kataster: Gemarkung: Neuss, Flur: 64, Flurstick: 1135
GroBe: 6 am

Bodenwert inkl. Pflaster = 660 €

Baulastenblatt 4048 = - 90 €

Summe = 570 €

Verkehrswert = 600 €
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Den nachfolgenden Verkehrswert halte ich in Anlehnung an den Sachwert und
aller wert- und marktbeeinflussenden Umstidnde und gerundet auf glatte
tausender Betrage bei derzeitigem Verkauf fiur korrekt bemessen:

und flir das bebaute Grundstiick
in 41462 Neuss, Nehringskamp 16b
Grundbuch: Neuss, Blatt: 33099 Lfd. Nr.: 2
Kataster: Gemarkung: Neuss, Flur: 64, Flurstick: 1303
GroRe: 311 gm
Sachwert = 730.185 €
Baulastenblatt 4049 = - 6.854 €
Fehlen GFL-Recht zu Gunsten 1303 = - 10.000 €
Sicherheitsabschlag = - 187.420 €
Summe = 525.911 €
Verkehrswert = 526.000 €
Verkehrswert gesamt = 526.600 €

Ich versichere, das vorstehende Gutachten parteilos und
ohne persdnliches Interesse verfasst zu haben.

Meerbusch, den 22.09.2024

(Jens Rokendt)
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